
 
Fecha: 

Checklist cliente Mobile Canning BRIGHT 
 

Datos cliente: 
(Rellene en el espacio en blanco con la información requerida) 
 
Dirección: 
Razón social/Nombre: 
Giro: 
Rut: 
Tipo de conexión ingreso CO2 tanque: 
Tipo de conexión salida producto final: 
 
Previa visita técnica o intercambio de información se le indicará qué disposición de espacio se adecua mejor 
a su planta (lineal o compacta), de igual manera sugerimos una superficie libre de 3x2[m] mínimo a no más 
de 4[m] de la salida del fermentador. Por favor en caso de no cumplir con algún requisito describa de 
manera detallada el no cumplimiento y la condición actual. 

Requisitos enlatado Condición en planta 
Potencia eléctrica 220/240V 
5.2[KW] libres 

 

Presión mínima de 10 PSI en 
tanque (ideal 13-15 PSI) 

 

T° cerveza entre -2.2°C y 3°C  
Volumen de CO2 entre 2.0 y 2.6  
Red de agua potable   
Desagüe suelo  

 

Es obligación del cliente el entregar la cantidad requerida de etiquetas, cajas y/o gamelas para la disposición 
final de las latas. 

En Bright Soluciones Cerveceras nuestra política es de 100% transparencia, calidad y confianza, por esto si el 
cliente lo desea puede participar del proceso de enlatado como observador. Es obligación del cliente dotar a 
sus colaboradores de epp y Bright Soluciones Cerveceras no se hace responsable por accidentes o daños 
ocurridos durante la operación de enlatado, etiquetado y empaque. 

Insumos Cantidad Tamaño/capacidad 
Gamelas o cajas # # 
Etiquetas AISA 4 # n/a 
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