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TE-507C MANUAL DE BORDADORA COMPUTARIZADA CON CABEZAL SINGEL

PARTE 1 INTRODUCCION AL SISTEMA

1.1 Sumario

iGracias por adquirir nuestro sistema de control de maquina de bordar computarizado!

Este sistema se puede aplicar a una variedad de maquinas de bordar el cual le permitira
cumplir con diferentes requisitos. jLe proporcionard un efecto satisfactorio para materiales
delgados y gruesos, asi como para bordados en 3D!

La tecnologia avanzada de control DSP permite que el sistema funcione a mayor
velocidad. la interfaz amigable del sistema mejora efectivamente la productividad. Este
sistema de control adopta una regulacioén de curva suave lo que hace que la maquina funcione

mas estable, reduce el ruido y prolonga la vida 0til de la misma.

Por favor lea atentamente este manual antes de usar su maquina para garantizar el
correcto funcionamiento del sistema.

Guarde este manual correctamente para futuras consultas.

Debido a la diferencia de configuracion, es posible que algunas maquinas no estén

equipadas con algunas de las funciones aqui enumeradas, siga las funciones correspondientes.

1.2 Precauciones

Nunca permita que personas no profesionales realicen el mantenimiento y la depuracion
del sistema eléctrico o se reducir el rendimiento de seguridad del equipo, si esto sucede, el

sistema trabajara en forma inestable e incluso se causaran dafios personales y materiales.
Algunas partes del estuche estdn sometidas a alta tension, para evitar dafios accidentales
cuando el sistema esta encendido por favor no abra la tapa de la caja.
Reemplace el tubo protector de acuerdo con la tnica identificacion del producto, de esta

forma habra garantia de haber seguridad personal y de la propiedad.
El interruptor de encendido de este producto contiene proteccidon contra sobrecorriente,

en caso de que se active, este interruptor no se volvera a cerrar hasta 3 minutos.
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La unidad de disquete es un dispositivo de precision, recuerde siempre insertar el disco
en la direccion correcta, para evitar dafios en el disco o la unidad no expulse ni inserte el disco
durante la lectura o escritura del disco (cuando el indicador de disquete estd encendido).
Como el disco esta hecho de material magnético, debe mantenerse alejado de cualquier campo
magnético para evitar dafios en €l o pérdida de datos.

No amontone articulos diversos alrededor de la caja de control ni durante la operacion.
La superficie de la caja de control y la malla del filtro deben limpiarse periodicamente para

mantener una buena ventilacion del sistema y facilitar el enfriamiento.

No modifique el producto sin autorizaciéon de la empresa; la empresa no debe asumir

ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas de ello.

Advertencia
En caso que desee abrir la tapa del estuche por favor no toque ninguna parte del gabinete
eléctrico a menos que esté bajo la direccion de personal profesional y la energia haya estado

apagada por mas de 5 minutos.

Prohibiciones

No toque ninguna parte movil ni abra el dispositivo de control durante el funcionamiento
de la maquina de lo contrario podria causar dafios personales o un funcionamiento anormal de
la maquina.

Estd prohibido operar cualquier equipo eléctrico en lugares huimedos o ambientes con
polvo, corrosivo, gases inflamables o explosivos de lo contrario podria producir una descarga

eléctrica o un incendio.

1.3 Entorno de trabajo
Entorno ventilado y sanitario con poco polvo;
Temperatura de trabajo: 5-40 °;
RH de trabajo: 30% -90%. sin escarcha.

1.4 Suministro de energia y tierra

Este sistema puede utilizar los siguientes tipos de administracion de energia:
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AC100-220V / 50-60HZ monofasico

Segun diferente configuracion, el consumo de energia estd entre 0.1-0.4KW.

Para evitar descargas eléctricas o incendios debido a fugas de electricidad, sobretension o
aislamiento, etc., conecte a tierra el sistema de control eléctrico de forma fiable.

Resistencia a tierra inferior a 100 ohmios. longitud del cable dentro de los 20M. el area

del cable superior a 1.0 MM2.

1.5 Panel de control y funciones de teclas

1.5-1 Panel de control

Tal como se muestra, es la pantalla que permite la interaccion entre el usuario y el

sistema:
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1.5-2 Funciones de teclas

X
tecla de adornamiento manual: Al estar en modo de preparacion de trabajo realiza

un adornado manual.
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100
tecla de empujon de eje principal: Para empujar el eje principal 100°.

1.5-3 Iconos tactiles

tecla de seleccion: escoja el movimiento del marco y control de velocidad

del eje principal.

VAV YAl | > . |
: teclas direccionales: para mover el marco cuando el sistema

esté en modo de preparacion.

e
5% Interruptor de luz
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o
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I ajuste de velocidad de eje principal
menu principal

punto de origen

punto fuera del marco

bordado)

1

intercambio a modo de trabajo (cambio automatico de color y modo de inicio de

cambio manual de color

3% |

ajuste de cambio de color

interruptor de modo de bordado (bordado normal)

retiro de bordado

J

FLOAT
bordado en espera
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1|
- regresa al punto de detencion

AX/AY: muestra la coordenada de origen relativo al disefio.

PX/PY: muestra la coordenada de origen relativo al marco.

1.5-4 Funcion

Este sistema tiene una interfaz amigable para su uso, contiene operaciones que son
simples pero con funciones poderosas que puede facilitar enormemente las operaciones del
usuario y mejorar el rendimiento y la eficiencia.

Compatible con varios idiomas puede seleccionar de acuerdo a su requerimiento.

Con gran capacidad de memoria, el sistema puede almacenar 20.000.000 puntadas y 200
disefios.

Multiples medios para disefios, facilita enormemente la seleccion y el uso para el cliente,
un disco-U, USB (necesita un programa compatible), red (necesita un programa compatible).

Admite formato de archivo de multiples disefios, puede reconocer Tajima DST y Barudan
DSB entre otros. Las potentes funciones de ajuste de pardmetros le permiten ajustar varios
parametros de acuerdo a diferentes requisitos para lograr el rendimiento de control del sistema
que necesita. Cuando se apaga, la funcidon de “Restauracion automatica del bordado después
del apagado” permite que la maquina continie bordando desde las puntadas justo antes del
apagado por lo que no necesita preocuparse por el desplazamiento de disefios y realinear las
posiciones.

La funcién “Autocomprobacion de dispositivos” permite verificar el estado y los
parametros de los dispositivos externos y facilita el ajuste y el mantenimiento.

La funcion “Ajuste de la posicion de parada del eje principal” permite al usuario ajustar
los parametros del sistema de acuerdo con las caracteristicas de la maquina de bordar para
lograr la posicion de parada correcta.

La funcion “Memorizacion automatica de parametros de disefio de bordado” puede
almacenar automaticamente los parametros de bordado preestablecidos o datos relacionados
de disenos bordados, incluido el cambio de color, el origen y el punto de compensacion, los

parametros de bordado y repeticion, etc. para facilitar el bordado de la proxima vez.
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La funcion "Desplazamiento de parche" permite al usuario establecer cualquier cambio
de barra de costura de color para la ruta del marco ademas de facilitar el bordado de parches.

Las funciones de bordado en linea recta de patrones precisos pueden satisfacer sus

requisitos para ubicar disefios de bordado.

PARTE 2 PROCESO DE TRABAJO DE BORDADO

Estado de disefio de bordado

\Vi
Retirar/cancelar estado de disefio de bordado

Vi
Estado preparacion de bordado

Entrada de administracion

\

Seleccion de disefio a bordar

Si desea
: modificar

Si desear Entrada de estado de preparacion los datos
repetir de disefio

[— | ]

Revision de datos

Ajuste de repeticion Ajuste de parametros

|

Vi \

Cambio al modo de disefio de bordado
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Ajuste de secuencia de color

— Ajuste de pto de partida

— | Sinecesita revisar el rango

Revisar el rango

— | Si necesita contorno

Puede

directame
nte ir a
operacion

Bordar contorno

, — | Si desea periferia

{

Operar periferia

— | Si desea compensar

compensar

Esperar barra de
puntadas e iniciar
bordado
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PARTE 3 INGRESO DE DISENO

La entrada de disefio es la que disena la entrada del disco U a la memoria, se puede
utilizar en el estado de preparacion y de disefio de bordado.

La entrada de disefio archiva en la entrada del medio de almacenamiento externo a la
memoria del sistema. Permite facilitar la seleccion del bordado, si no hay disefios en la
memoria, entrara en la interfaz cuando inicie el sistema.

El sistema. admite la lectura de los formatos Tajima DST y Barudan DSB 2.

Antes de leer el diseno, inserte el disco U en el puerto USB y luego opere el panel.

Haga clic en para ingresar a la interfaz de "Menu Principal":

BT Wi6-02-26 1425 "
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3.1 Diseno en el disco U hacia la memoria

En el "Menu Principal" haga clic en :

| vt 20160226 14B] >
dsh & dst & dst - dst - dst -

—————— ~1DEB  -——-~1DST --—~2DST DT 000 DET
dst & dst & dst - dst - dst -

& £ £ £ &

0000DST 000000DST  000002DST  000003DST  000004.DST

dst - dst & dst & dst &
000005.D3T 0oLDsT O03ZD3ST 01D3ST
dst - dst - dst - dst -
0DST~1DST  1(2)~-1D2T 1-1-1-1DST 1D3T 10DST

STB035

i el

+30352

3273

+Y-520

-Y787

Seleccione el diseno requerido y luego clic en . automaticamente se mostrara "input
process" (proceso de ingreso) junto con el numero en la memoria, luego de terminar, el
sistema regresara automaticamente a la interfaz de disco U, luego realize la siguiente

operacion.

Haga clic en : para regresar a la interfaz de estado de trabajo.
Haga clic en @ para regresar a la ltima interfaz.

10
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PARTE 4 ADMINISTRADOR DE DISENO

La gestion de disefios contiene el disefio seleccionado, disefio de salida, disefio
combinado, corte de diseno, retiro de disefo y retirar todos los disefios (no se pueden retirar

en el estado de bordado).

En la interfaz de “Menu Principal” haga clic en !! para entrar a la interfaz de

diseno:

006-02:26 1422)

QS5 OZT

ZMELDET Celebrat DT

- &
szieent | @ G

/ b
124 E ~1D8T DHS3DET Hos0D3T
F&[E DST HD0232D3T ZMEBDST

2B

11
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4.1 Seleccion de Diseno

En la interfaz de administracion de disefio haga clic en para ingresar a la

operacion de seleccion.

Seleccione el disefio requerido cuya informacion relativa serd mostrada en la pantalla,

seleccione el nimero y el nombre del diseno, luego haga clic en -m para entrar al estado
de preparaciéon de bordado.
Presione las teclas de direccion en caso de que la seccion tenga muchas paginas.

Mantenga seleccionado el disefio durante 3 segundos para que éste pueda ser mostrado

en pantalla completa y un solo clic para regresar al estado normal.

En el estado de preparacion de bordado se pueden configurar los parametros de bordado
requeridos, direccion de giro del disefio, zoom, angulo de giro, repeticion y compensacion de

puntada satinada.

4.2 Corte del diseno

(J

En la interfaz de administracion de disefio, haga clic en

Seleccione el disefio requerido para que la informacion se pueda mostrar en pantalla.

Luego haga clic en para que se muestre de la siguiente forma:

12
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2016-02-26 1423] =

Q& QT
O00BF T DST ZMELDST Celebrat DST
|| e ||
cooel: HMEEH ?
0 -

lae)e)es
neEen
[le)le] ™
= |+ o) Bl

L M|
@EE0 ™

OK
Haga clic en . para confirmar, luego se mostrara el nimero del diseno y el

@

progreso del corte después de haber finalizado. Después de esto el sistema regresarad

automaticamente a la interfaz anterior.

4.3 Combinacion de diseinos

En la interfaz de Administracion de disefios haga clic en

Haga clic en el disefio requerido (recuerde que un disefio puede ser seleccionado mas de
una vez, el maximo es 4 en una sola combinacion), se mostrara a continuacion el nombre y el

numero del diseno seleccionado:

13
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Q5 OZF

ZMELDST Celebrat DST

Gessatiia 'O e ﬂ

12 E~1DST DHDET HOe0D3T

JRIL, ZBKY

F&[E DT XD0232D3T ZMEBDST

O00BFEDST  ZMEIDST CelebratDST  123KE~1DST

I "
@BEE0O

Haga clic en .
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EEasis 2016-02-26 1423 =
$ AL oo | |
00FF 15 DST F @ o w0 | 10| oo 00
ZMEIDST F @ o w0 | w0 | oo 0o
Celebrat DST F @ o w0 | 100 | 00 00
12RE~1DST F @ o w0 | 100 | 00 00

zIG)
()a](e)
2)e)Ce)
leled
200

Ajuste el valor de acuerdo a la combinacion que necesite, luego escoja el modo de

combinacion, haga clic en . para confirmar. Se generara automaticamente el nimero y

nombre de almacenamiento después de haber realizado la operacion.

4.4 Quitar un disefio simple

En la interfaz de Administracion de Disefio haga clic en , luego seleccione el

disefio que desee retirar y luego haga clic en - para confirmar.

15
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4.5 Quitar todos los disefos

, luego clic en -m

solo si desea confirmar la operacion, de lo contrario haga clic en @ para cancelar y

En la interfaz de Administracion de Disefio haga clic en

salir.

4.5 Ingreso de disenos al disco U

En la interfaz de Administracion de Disefio haga clic en , para seleccionar el

disefio haga clic en . e ingresarlo al disco U.

16
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PARTE 5 DISENO DE BORDADO

5.1 Interruptor de estado de bordado

El estado del bordado tiene 3 tipos: estado de preparacion, estado de trabajo y estado de
funcionamiento. Puede cambiarlos mediante las teclas de la interfaz. Tire de la barra de
costura para entrar en "estado de funcionamiento" tal como se muestra:

Estado de preparacion

| TR 2016.02.26 1418)

-T1020

$ [DH®DST B F o 1000

eI (300073000 a
L S LIRS g+ g
ArAT| 1208 190 PX/PY| 709 1536 il el |
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En el estado de preparacion haga clic en para mostrar el cuadro de didlogo de

confirmacion si desea entrar al estado de trabajo, haga clic en - para confirmar.

Si no existe disefio en la memoria, el sistema mostrara el mensaje “don’t choose design”

(No se puede seleccionar disefio) y no entrard al estado de preparacion de bordado.

Estado de trabajo

| TiER S 2016-02-26 1418] "7

“¥020
Tl
N1

& |DHI9DST ™ |F oe 1000
Jr Ises04 59594 ®) [HE3000%3000)

-
A R Pl A
/AT 1208 P/PY | 708 1536

s

—

|

BE

En el estado de trabajo, haga clic en para mostrar el cuadro de didlogo “whether to

remove working status ?” (desea salir del estado de trabajo?), haga clic en . para entrar

al estado de preparacion.
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5.2 Estado de preparacion

Puede seguir con las siguientes acciones en el estado de preparacion: empuje de eje
principal, adornado, cambio de marco, cambio manual de color, ajuste de los parametros de

diseno y seleccion de disefio, etc.

5.2-1 Ajuste de parametros de disefo

3%
., . s . .
En el estado de preparacion, haga clic en tal como se muestra a continuacion:
|\ TR B 2016-0226 42] =
worn @) f (O
IERAE: 0
XA B 100
YA 2 100

pers (@) #x (O

weaz @) iz (O
1

xR B
TR B 1
HEE: 00
NHEE: 00
XTRp2:

G)EIG)
()(a](e)
2)e]Ce)
O
[

Modifique el valor numérico de acuerdo a sus requerimientos, luego haga clic en -
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para guardar o haga clic en @ para regresar a la interfaz de estado de preparacion.

Rango de parametros:

Giro: Direccion: Fabrica tiene &:

0°. 90°. 180°. 270°. 0O°nvertido. 90°inverrtido. 180°invertido. 270°invertido

Angulo de giro:0-89° (calculado despues de la direccion de giro)

Magnificacion de direccion X/Y: 50%-200%

Repeticion: ordinaria. X simétrica. Y simétrica. XY simétrica

Prioridad: prioridad X, prioridad Y.

Repeticion X/Y: 1-99 ( ordinario X/Y99. X simétrico X2/99. Simétrico Y X99/Y2.

simétrico XY X2/Y2)

Distancia X/Y: 0-+999.9mm.

La unidad de medida es mm y el valor numérico de entrada es 0.1m, por ejemplo, si

necesita una entrada de 100mm, ingrese 10000.

Compensacion X/Y (puntada satin): 0-+0.3

5.2-2 Cambio de marco

&f“\ h
En la interfaz de estado de preparacion haga clic en - tal como se muestra a

continuacion:
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| IS 2016-02:26 1431| "

& DHSYDST = |F 0°

17 59554 0 B | EE3000+3000)
2 EE RIETN
AXSAT|1133 621 PE/PY|634 s
A B C
00 1002100 130120
D E F
170170 2703270 4903345

G 2 Other
6003600 260200 300033000

Seleccione el tipo de marco actual requerido de A-F y marco para gorras. el marco
encontrara automaticamente el origen absoluto. luego deténgase en la mitad del marco. tenga
en cuenta el movimiento del marco, el rango de bordado y el punto medio del marco de la
gorra y el marco A-F, revise el conjunto de marcos. Los otros marcos no encontraran un
origen absoluto. rango de bordado establecido como limite de software (ver limite del
software establecido).

Después de elegir el marco, el sistema regresara automaticamente a la interfaz de estado
de preparacion.

Cuando elija el marco de la gorra. el disefio seleccionado actual girard automaticamente

180 °, sin embargo los demés no sufriran ningun cambio.
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5.3 Estado de trabajo

En el estado de trabajo puede establecer el origen del disefio (punto de inicio), offset
(otro punto de inicio), origen de retorno, compensacion de retorno, punto de parada de
retorno, cambiar la secuencia de colores, empuje del eje principal, recorte manual, cambiar de
color manualmente, cambiar el modo de trabajo, interruptor de modo de bordado, posicion
inactiva, contorno de disefio de bordado, bordado linea recta en angulo, bordado + linea,
bordado en linea recta, diseflo generado por marco movil y ver gama de bordado. Desactive el

punto de trabajo del bordado de retorno, compruebe el disefio y la proporcion del marco, etc.

5.3-1 Ajuste de origen del disefio (Punto de partida)

En el estado de trabajo, mueva el disefio al punto de origen (punto de partida). Presione

=

—

para la version “yaundan” de la flor, vaya a la seccion principal y revise la caja en el
rango maximo de disefio. Limpie las corrdenadas AX/AY.

Si el disefo actual se hubiera establecido como punto de origen. le indicara que "se ha

establecido el punto de origen”. Si es necesario restablecerlo de nuevo haga clic en

para restablecer la posicion actual como punto de origen. el desplazamiento anterior también

se borrard. Haga clic en @ para continuar usando el Gltimo origen.
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5.3-1-1 Contorno de revision de modelo de baja velocidad

Después de establecer un punto de inicio, presione el botdén para comenzar a

generar el contorno de la version de la flor, después de la finalizacion del marco en el
contorno de bordado vacio lento automatico, el contorno después de completado el marco
regresa automaticamente al punto de inicio de la version de la flor. Si va mas alla de la version
del rango de configuracion del marco, el sistema mostrara la version de bordado de flores mas

alla del alcance del mensaje de error.

5.3-1-2 Pertfiles de bordado de modelo

Después de establecer el punto de inicio, presione el botdén para comenzar a
generar el contorno de la version de flor, después de completar el contorno automaético del
bordado del bastidor de bordado volvera automaticamente al punto de inicio de la version de
flor. Si va més alla de la version del rango de configuracion del marco, el sistema mostraré la

version de bordado de flores mas alld del alcance del mensaje de error.
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5.3-2 Ajuste de fuera de rango (otro punto de partida)

Presione la tecla en el marco entre la posicion actual para establecer el tamatfio
del marco de la mayoria de los moéviles apice, cada vez que presione el boton, en la

posicion de estacionamiento para moverse alternativamente entre los vértices.

Cuando se compensa automaticamente si la configuracion de parametros: "Si", después
de completar el bastidor de bordado, la version de flores bordadas se movera
automaticamente para establecer el tamafio del bastidor de la parada del vértice,
comenzard de nuevo automaticamente después de volver a la ultima posicion de inicio,

comience a bordar.
5.3-3 Regreso al origen (Punto de partida)

En el bordado a mitad de camino, en caso de que desee comenzar nuevamente también

puede hacerlo.

org

Presione la tecla el sistema le indicara: "termina el bordado. ;volver al origen?".

hacer clic el marco se movera al origen del disefio y se detendrd, coordenada AX / AY.

5.3-4 Regreso al punto de parada

Deténgase en el bordado a mitad de camino, despué¢s de mover manualmente el marco si

lo desea puede regresar al punto de parada.

x|
Presione la tecla para que el marco se mueva automdaticamente al punto de

movilidad manual y se detendra.
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5.3-5 Ajuste de color de cambio

Este ajuste contiene secuencias de color.

En el estado de trabajo, haga clic en - tal como se muestra:

SIS
S
L=
G
CLE
EIEEn

5.3-5-1 Secuencia de ajuste de cambio de color (puntada de ropa)

En la interfaz haga clic en . 001 ~200 significa los tiempos de cambio de color
(el sistema solo admite 200 veces), el cursor en la interfaz comenzara con la ultima posicion
que tiene el valor de la barra de puntada. ingrese la secuencia de color actual correspondiente
al nimero de barra de puntadas, luego el cursor se movera a la siguiente secuencia a mitad de

camino, si existiera el error de nimero de barra de puntada delantera, seleccionelo y
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reinicie cuando una secuencia de color necesita de un marco compensado (costura de

LN
bordado de ruta de tela). Antes de ingresar el numero, por favor haga clic en - solo

una vez de esta forma el fondo de la puntada actual cambiara a rojo. Si necesita cancelar la

operacion, haga clic en también una vez.

Al completar los ajustes, haga clic en para guardarlos, esta funcion, permitira

al sistema guardar la posicion actual del cursor.

5.3-5-2 Reemplazo de la barra de aguja

La funcion se utiliza para modificar desechables en una determinada puntada de toda la

secuencia de colores.

L-f_)'
En la interfaz de cambio de color, haga clic en — . Haga clic en la barra de aguja

seleccionada que se debe reemplazar, se seleccionan todas las mismas posiciones de aguja,
presione la tecla que desea usar (reemplazar) y luego para la finalizacion del valor de

reemplazo de la operacion de la barra de aguja.

5.3-5-3 Cambio al modo de trabajo

Bl
En la interfaz de modo de trabajo haga clic en - para cambiar el modo de trabajo,
haga clic una sola vez para cambiar el modo. El siguiente es - el cual cambiara

automaticamente el color en modo de inicio. este icono cambiara manualmente el
color en modo de inicio manual.
En el modo de inicio manual de cambio de color la secuencia de colores configurada no

sera valida.
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5.3-6 Interruptor de modo de bordado

Cambiar el modo de bordado. principalmente para la realizaciéon de la operacion de
compensacion. Los usuarios pueden mover el seguimiento de puntadas a la posicion

especificada dejando el bordado inactivo.

3!
En la interfaz de estado de trabajo, haga clic en para cambiar el modo de trabajo,

1
. . . . FATATATAN . .
haga clic una sola vez para cambiar el modo, la siguiente es - la cual indica modo de

bordado normal, 22220 baja velocidad o pausado. W22 alta velocidad.

!
Baja velocidad o pausado:

Estado de parada, haga clic en la tecla de inicio (avance a baja velocidad) una vez. el eje
principal no se mueve. El bastidor avanzara con la pista de puntadas de bordado. y haga clic
en la tecla detener para detener.

Estado de parada. haga clic en la tecla de parada (retroceso a baja velocidad) una vez. el
eje principal no se mueve. el marco retrocedera con la pista de puntada de bordado. y haga

clic en la tecla detener para detener.

2222 Alta velocidad:

Estado de parada. haga clic en la tecla de inicio (avance de alta velocidad) una vez. el eje
principal y el marco no se mueven. las puntadas de bordado aumentan considerablemente.
haga clic en la tecla detener para detener. el marco se moverd directamente a la posicion de la
pista de puntada adelantada.

Estado de parada. haga clic en la tecla de inicio (alta velocidad hacia atrés) una vez. el
eje principal y el marco no se mueven. las puntadas de bordado disminuyen
considerablemente. haga clic en la tecla detener para detener. El marco se movera

directamente a la posicion de la pista de puntada posterior.
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5.3-7 Posicionamiento en espera

En el posicionamiento inactivo se puede agregar y reducir la puntada especificada, asi

como también reenviar un color o voltearlo.

L7
En la interfaz de estado de trabajo, haga clic en . tal como se muestra:

| IR 20160518 1159] =

& 0EF{EDST F- |F 0°

7 204 2663 ELEE (300030007

L s [RIREIE = g
/AT 273 305 F/PY 463 1150 il Al |

Complete aqui el posicionamiento de espera, haga clic en @ para regresar al estado de

trabajo.

5.3-7-1 Agregar o quitar puntadas especificadas

En la interfaz de posicionamiento de espera, haga clic en == 0 en & para

seleccionarlos tal como se muestra a continuacion:
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| TERE 2016.03.04 0246

i ATEEH 288

() )ee
DA
el

17 59554

e lea)lo el e

men|esI—
(0K

Haga clic en el teclado numérico para ingresar las puntadas deseadas, luego en .

El marco se movera directamente a la posicion de la puntada especificada.

5.3-7-2 Seguimiento a color

En la interfaz de posicionamiento de espera, haga clic en 0 en @ para

seleccionar, el marco se movera directamente a la posicion especifica de la puntada.

5.4 Estado de ejecucion de bordado

En el estado de ejecucion de bordado solo es posible hacer la operacion de levatamiento

i
| |
w

de velocidad del eje principal. Haga clic en para subir o bajar la velocidad de
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rotacion del eje principal. Haga clic en @ @ para seleccionar el nivel de

levantamiento.

5.5 Operacion de barra de puntada

Después de completar los parametros de bordado relativos. puede hacer clic en la tecla

de inicio para bordar.

Deténgase en el estado del disefio de bordado: haga clic en la tecla de inicio una vez

para bordar; haga clic en la tecla detener una vez para retroceder la puntada.

Retroceda la puntada en el estado del disefio de bordado: haga clic en la tecla detener

una vez para detener la puntada hacia atras.

En el estado de ejecucion de bordado: haga clic en la tecla de inicio durante mas de 3
segundos. Mantenga el bordado del eje principal a la velocidad més baja. haga clic en la tecla

detener para detener.

5.6 Control de interruptor de cabezal Sequin e indicador

Mueva el interruptor de arriba a la mitad. el indicador se mostrara en color verde, el tren
de aterrizaje estara abajo (bloqueo de la maquina abierto). Mueva el interruptor hacia abajo,
corte el trabajo del motor una vez; Mueva el interruptor hacia abajo mas de 2 segundos, la luz
indicadora tendré el color naranjo, suelte el interruptor, después de esto el tren de aterrizaje
subira (presion de aire).

Cambiar en el medio. no ingrese el bordado de lentejuelas. el indicador estara en color
naranjo, mientras que el tren de aterrizaje estard arriba, luego esperar a enviar el segmento.
Cuando ingrese bordado de lentejuelas el tren de aterrizaje estara abajo, el indicador cambiara
a color verde.

En el siguiente punto el interruptor de cabeza de lentejuelas se inclinara hacia arriba, el
indicador estard apagado, luego cierre el tren de aterrizaje (cuando tenga presion de aire, el

tren de aterrizaje subira automaticamente).
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CAPITULO 6 Cartas para generar tarjertas de bordar

En la interfaz de operacion de la maquina, presione la tecla para ingresar.
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(FanE 20160226 1428 >
4 B c D E F G
H 1 7 K L M W
o p o R 5 T U
v W X 4 z 0 !
2 3 4 5 6 7 2
9 —|| 3 = [|[Aa|lCL

G () ))(ex)

Presione la tecla para seleccionar las letras requeridas u otros signos.. Presione la tecla

Aa oL
‘_‘ para intercambiar entre mayusculas y minusculas. Presione la tecla para limpiar

una letra. Una vez que se haya hecho el ingreso, presione la tecla - para saltar a la

interfaz de ajustes (no se podra efectuar la operacion si la bordadora no ha sido liberada).
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B 2016-0226 1428 >
A B e D i F G
H I 7 K L M o
o P o R 5 T T
v W X e z 0 1
2 3 4 5 6 7 3
9 —|| 9 s ||A-a|lCL

G () ) (e

Ajuste de los parametros relacionados a las letras. Una vez hecho los ajustes, presione la

tecla de abajo para seleccionar el tipo de letra requerido (5 tipos). Presione la tecla

para disefar la letra. En la esquina superior izquierda podra ver la tarjeta generada de

I

bordado. Presione la tecla e para guardar la tarjeta de bordado en la memoria.
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PARTE 7 CAMBIO MANUAL DE COLOR

m

., . (i)t .

En el estado de preparacion de bordado, haga clic en para cambiar manualmente
la operacion de cambio de color. Seleccione con el teclado numérico de referencia segun sus

requisitos. haga clic en el valor numérico correspondiente para cambiar el color.

| TERE 60226 M| T

& | DHWMDST F F 0°
I |4 0 B EEEos3000
L omE PUL s

/x| 1133 621 PY/FY 634 1105

= L

o & L) & G
6 7 8 9 10
14 12 13 14 15
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PARTE 8 ADORNADO MANUAL

En preparacion de bordado o estado de trabajo se puede hacer la operacion de recorte.

X
Haga clic en el panel para realizar la operacion de recorte del lado inferior.
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PARTE 9 ORIGEN DEL MARCO

La operaciéon de origen de la trama contiene un origen establecido manualmente.

encuentre el origen absoluto y establezca el limite del software.

MC-org I

(S 20160226 1426) "o

En el menu principal, haga clic en . tal como se muestra:

& |DHo9DST F F 0 1000
17 5504 0 B [ E3000%3000)
A ER RIRET

wi/e¥ /1208 190 PI/PY 708 1536 = i |

9.1 Ajuste manual del origen del marco

En la interfaz del “origen del marco”, haga clic en para que se muestre la caja de

didlogo "Whether set the current point as frame origin?" (desea ajustar el punto actual como

OK
origen del marco?), haga clic en - para completar, las coordenadas PX/PY cambian 0.0.
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9.2 Encontrar automaticamente el origen del marco

El origen absoluto utiliza el limite de fotogramas para detectar la posicion absoluta
de éste. para evitar que ocurran algunos accidentes en el bordado a mitad de camino.

puede usar el bordado de recuperacion para continuar.

La funcion se encuentra automaticamente por el sistema, debe confirmar que el
sensor de limite esta en lo correcto, de lo contrario hara que las piezas de la maquina se

destruyan.

Aocluo
MC-org
En la interfaz de origen de la trama haga clic en - aparecera un didlogo "Por favor,

confirme que el interruptor de limite funciona con normalidad”, haga clic en el boton
para encontrar el origen absoluto del origen del marco, una vez terminado, volver al punto de

parada anterior.

Después de encontrar el origen absoluto. la operacion no tendrd efecto hasta que el

marco se mueva después del apagado.
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PARTE 10 AJUSTE DEL MARCO

Esta funcion se utiliza para establecer el tamafio del marco de la gorra y el marco A-E y

la distancia entre el origen absoluto de la trama y la mitad de la trama.

L]

En el ment principal, haga clic en "y’ tal como se muestra a continuacion:
\BEiRE 06-02.26 1428) T
FERE HHLGAIE LN E XA AR YARRSY| EAR

A 100 100 260 200 30
A 63 -10 70 70 3]
B 63 10 100 100 50
C 63 -10 130 130 63
D 63 10 170 170 g5
E 63 10 270 270 70
F 63 -10 490 345 g
G 0 0

2

Lalallel

e

BEoE

) T3

Ingrese un valor numérico de acuerdo a sus requerimientos, luego haga clic en el botén

para guardar.
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.
£

X ESize

¥ Center size Frame center
\ % )

¢ Y Center size
Space Origin

PARTE 11 ESTADISTICAS

Esta caracteristica utiliza la estadistica de vista generalizada.

En el ment principal, haga clic en el boton .
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Ergt  wwesu)
ilee e ta ok 139480
HTE Rk 2
s ie 47

e

Haga clic en @ para limpiar el valor actual de la estadistica.
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PARTE 12 OPERACION DE EMPUJE EJE PRINCIPAL

La funcidon utiliza ese tope de posicion del eje principal. Puede operarlo en la interfaz

emparejada con las teclas seglin sus propios requisitos para hacerlo.

100
Haga clic en para arrastrar el eje principal a 100° (Posicion cero).
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PARTE 13 IDIOMAS

sz
English
Other

En el ment principal, haga clic en el botoén para cambiar al idioma requerido.

(Eam 2016-02-26 1427) >

T English Espafiol

Francais Nederlands Portugués

Deutsch Pycexni Tirlkce

Viet Nam A v gl

) )

)
)
)
)

) )
el N e e

=)
==
=
)

G

Haga clic para seleccionar el idioma deseado, una vez hecho esto, el sistema

automaticamente cambiara el idioma para la interfaz.
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PARTE 14 PARAMETROS DE BORDADO

Debido a las diferentes configuraciones de la maquina y los requisitos del proceso de
bordado, es necesario cambiar algunos parametros de uso comin para cumplir con el

funcionamiento.

f"t{
En el ment principal, haga clic en el boton , haga clic en a 0 u para

modificar el valor, haga clic en el botén . para guardar, luego regrese al menu
principal.

Para la definicion y rango de valores del parametro de bordado, ver Tabla 1.

Restaurar la configuracion de fabrica: la configuracion de fabrica puede cumplir con los
requisitos de muchos usuarios, si ha cambiado algunos ajustes y los resultados no son los

esperados, se puede restaurar la configuracion de fabrica.

En la interfaz de parametro de bordado, haga clic en el botén para que se muestre

'

el didlogo "whether to restore the factory settings?" (restablecer a ajuste de pardmetros de

fabrica?), haga clic en .
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PARTE 15 AJUSTE DE PARAMETROS

Los parametros solo pueden ser establecidos por ingenieros profesionales, por favor no
cambie ni modifique libremente a ciegas de esta forma evitara que la maquina deje de

funcionar.
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PARTE 16 ADMINISTRAR USUARIOS

Los parametros solo pueden ser establecidos por ingenieros profesionales, por favor no
cambie ni modifique libremente a ciegas de esta forma evitard que la maquina deje de

funcionar.
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PARTE 17 RETIRAR RESTRICCIONES

17.1 Retirar el cerrojo

Una vez que el limite de cerrojo esté cerrado, el sistema se bloqueara. y se le pedira que

introduzca la contrasefia tal como se muestra a continuacion:
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Luego de ingresar la contrasefia, haga clic en . para retirar.

17.2 Desactivar el bloqueo

Si la maquina tiene restricciones el sistema se bloqueard, puede ingresar la contrasefia

por adelantado para eliminar la restriccion.

PARTE 18 PRUEBAS DEL SISTEMA

La operacion sera realizada principalmente por el ingeniero de mantenimiento para

comprobar y probar la maquina.
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En el ment principal, haga clic en para ingresar a la interfaz de prueba.

18.1 Prueba de entrada

En la interfaz de prueba, haga clic en : para ver los cambios de estado del ingreso,

si no hay cambio, se lanzara la sefial de fallo, por favor revise y repare.

[ﬁ R 2016-02-26 14:26] —

PR
TR
FRA
R
R
B

18.2 Prueba de Salida

En la interfaz de prueba, haga clic en
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TEST
Haga clic en Ia tecla . correspondiente de los items que desee probar, revise si la
entre estiramiento y retroceso.

salida tiene algun efecto, si no lo hay entonces hay un problema, por favor revise y repare.

Prueba de gancho: con cada clic la cuchilla de gancho hara el movimiento alternativo

Prueba de recorte: con cada clic el motor de compensacion hara el movimiento alterno
desconectarse automaticamente.

que girara medio circulo y se detendré. y media vuelta en la misma direccion en el lugar.

Prueba de hebilla: con cada clic los electroimanes de hebilla tirardn 2 segundos para

Prueba de lentejuela izquierda: con cada cada clic del tren de aterrizaje de lentejuelas
realice descenso, corte 3 veces en forma creciente.

descenso, corte 3 veces en forma creciente.

Prueba de lentejuelas derecha: con cada clic del tren de aterrizaje de lentejuelas realice
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18.3 Prueba de ejes

IJI'

En la interfaz de prueba, haga clic en

para hacer una prueba de eje, y haga
OFF
clic en la tecla correspondiente

al item requerido, observe si tiene un efecto, si
no lo tuviera (la salida no tiene accion) entonces hay un problema, por favor revise y
repare.

Prueba de ejes XY: Utilice las flechas para cambiar el nimero de movimiento (1-127),
OFF

de fabrica es 127 pulsos, haga clic en

Prueba de eje principal: haga clic en

para comenzar a mover hacia atras y adelante.
OFF

para comenzar a girar por 100 RPM, haga
clic en las teclas de direccion para modificar la velocidad del eje. Revise que la velocidad

objetivo y la actua sean la misma (entre 1000rpm, la diferencia debe ser menor a Srpms).
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PARTE 19 INFORMACION DEL SISTEMA

En el menu principal, haga clic en .

18.1 Informacion de version y numero en el sistema

INFO
En la interfaz de informacion, haga clic en para ver los detalles.

19.2 Actualizacion del sistema

Esta opcion se utiliza para actualizar el sistema.

Update

En la interfaz de informacion del sistema, haga clic en el boton para actualizar.
Siga las sefiales para actualizar, note que el proceso no se puede interruptir, requiere al
rededor de 3 minutos para completarse, el sistema una vez finalizada la actualizacion, saltara

automaticamente a la interfaz de trabajo.
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PARTE 20 AJUSTE DE IP

En el ment principal, haga clic en el boton Q .

La direccion IP de la maquina debe estar dentro del segmento de la red local LAN de lo
contrario no podrd conectarla. Los 3 primeros numeros debe ser coincidentes, el ultimo

numero debe ser distinto.
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PARTE 21 APENDICE

21. 1 Tabla de Parametros

Nombre Funciones Val Nor. | Rango

A

Numero de salto
Inicia (o no) el adornado cuando se han

de adorno de 3 1-9, sin adornado
saltado varias puntadas

puntada

Largo de Largo restante de hilo despues del

adornado y adornado, mientras mas alto el valor, mas | 3 1-7

ancho de hilo largo es el restante.

Deteccion de Alto, medio, bajo,
Revision de sensibilidad Media

hilo roto inferior sin deteccion

Deteccion de 5 3-9 puntadas, sin
Revision de sensibilidad

hilo ancho roto puntadas | deteccion

Deteccion de
Detecta la rotura si hay o no salto de

quiere en salto No Si, No
puntada

de puntada

Angulo de

cerrojo hilo Cierre del angulo abierto contra la partida | 200 200-250

superior

Veces de Bloqueo de multiples puntadas en el | 1 1-3
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bloqueo de
adornado
adornado
Largo de Aumento de longitud de la puntada de
puntada de bloqueo si el material es delgado y
0.6mm 0.5-1.0mm
adornado en disminuya la longitud de la puntada de
bloqueo bloqueo correctamente si es grueso
Puntadas de retorno automatico después
Romper auto-
de la rotura, el cabezal de rotura| 4 0-9
retorno
compensara el bordado por delante
Ajuste
Ajuste a “Yes” (Si) cuando el cabezal y la
automatico de Si Si, No
cola estén en continuo bordado
inicio
B
Regreso s
Regreso (0 no) automatico al punto de
automatico  al | partida, Escoja “No” si utiliza bordado | Si Si, No
. ti .
punto de partida continuo
Arrastre de
puntadas Regreso  automatico de  puntadas
0 0-9
continuamente continuos despues de muchos arrastres.
hacia atras
Modo de
bordado de Qué modo utilizar cuando se trabaja con | Baja Baja  velocidad,
puntada puntadas de bordado. velocidad | salto
extendida
. Cuando las puntadas largas tengan salto
Salto automatico | 4ytomatico, divididas en dos puntadas o
. , 6.5mm 6.5-8.5mm
de puntadas mas si las puntadas estan sobre un rango
especifico.
Reduccion
automatica  de | Disminuye la velocidad de bordado si
6.0mm 2.0-9.0mm
velocidad de | esta sobre un rango especifico.
puntada
Reduccion  de | Cuando el salto es continuo, se disminuye | 80% 60%-90%
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velocidad en

salto continuo

a un porcentaje relativo a la velocidad

actual.

Inicio de Velocidad maxima de rotacion cuando se
velocidad inicia o se detiene, aumentara el largo de
100 60-200
maximo de adornado cuando la velocidad de giro
rotacion aumente.
Velocidad Velocidad méxima de giro del eje
maxima principal (por los limites de parametros 750 550-1000
restringida de la maquina).
Velocidad de Ajuste de velocidad de movimiento
movimiento del | elevada, a mayor nimero mayor 5 1-9
cuadro elevada | velocidad.
Velocidad de Velocidad de cambio de color al usar
5 0-9
cambio de color | motor de paso.
C
Inicio .. .
Iniciar (o no) la maquina cuando se
automatico del muestre que la barra de puntada tiene el | Si Si, No
. mismo color.
mismo color
Arrastre de
puntada mas alld | Detener (o no) cuando se arrastre la
Si Si, No
del marco y puntada mas alla del marco.
luego se detiene
Cantidad de
La maquina actual que utiliza una
puntadas en la n* 1-15
cantidad de puntadas
barra
Barra de Izq. Der. Izqy
Utilice izquierda, derecha o ambas. Izg*
puntada sequin Der
Velocidad limite
Velocidad maxima de rotacion en el
de bordado 700 300-1000
bordado Sequin.
sequin
Posicion del Use la posicion del cuchillo de esculpido | 0 0-n

cuchillo de

(no detecta quiebre)
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esculpido

Posicion de

Uso de posicion de puntada de cuerda

puntada de 0 0-n
(disminucion automatica de velocidad)
cuerda
Velocidad limite
Velocidad méxima de rotacion en puntada
de bordado 300 300-800
de cuerda.
cuerda
Bucle de
Continuar (o no) el bordado No Si, No
bordado
Debe (0 no) intercambiar el marco en la
Regreso posicion de parada a su parte superior
automatico fuera | luego de completar el bordado (el No Si, No
de los limites parametro del marco debe corresponder a
su tamafio)
D
C d . .
urYa . ® | Modo de movimiento del marco, ajuste de
movimiento del F1* F1-F5
acuerdo al efecto actual de bordado.
marco
Angulo de
movimiento del Angulo de movimiento del marco, ajuste 250% 220270
de acuerdo al efecto actual de bordado.
marco
Tiempo de
. Materiales delgados utilizan
compensacion compensacion  positiva, materiales 0 5%, 0, -5%, -
de movimiento | &ru€sos usan compensacion negativa, 10%
ajuste de acuerdo a su necesidad actual.
del marco
Usar (o no) el
Usar (o no) el adornado Si Si, No
adornado
Quiebre del
levantamiento Levantar (o no) el tren de aterrizaje luego i Si No
del tren de de que haya quiebre en el sequin. ’
aterrizaje
Reiniciar el Encontrar (o no) el origen del marco
No Si, No

marco después

absoluto luego de encender.
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de encender

Tipo de tren de
Modo de tren de aterrizaje Sequin motor Motor, neumatico
aterrizaje
Tamafio de
Tamafio de deslice del Sequin derecho 3* 3-9
Sequin izquierdo
Tamafio de
Tamafo de deslice del Sequin izquierdo 3* 3-9
Sequin derecho
Algunos valores
numéricos de Ajuste de velocidad menor a puntadas
20* 5-20
velocidad de continuas.
puntada
E
Retraso del
freno  del  eje Mie’:ntra’s mas largo es el numero, mayor g# 1-20
sera el angulo.
principal
Mover (o0 no) el
Mover (o no) el marco despues del
marco del No Si, No
adornado
adornado
Velocidad del
motor del Ajuste de velocidad del motor de paso 5% 15
para el gancho.
gancho
Velocidad de
levantamiento Ajuste de VGlOC.ldad del motor de paso 3 1.4
para el levantamiento.
Sequin
Sefiales de voz | Cuan larga debe ser la sefial despues de
1 1-3, Cercano
rota un quiebre para cada intervalo de tiempo.
Tipo de estante | El tipo de marco de cuerda para el
JY* IY, GJ
para la cuerda bordado que se desea utilizar
Métodos de
Un modo para levantar la cuerda de Poder,
levantamiento Poder*
bordado Aire vélvula
de cuerda
Aplitud del Ajuste del columpio de la cuerda de | 20 0-20

columpio de la

bordado
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cuerda
Ajustador de Ajuste para soltar o apretar la cuerda del . 0.9
cuerda floja bordado
Velocidad de
Velocidad de levantamiento de la cuerda
levantamiento 3* 1-4
de bordado
de cuerda
n* la maquina usa puntadas (no de fabrica)
-* ajuste de acuerdo a sus requerimientos (no de fabrica)
21. 2 Fallas en el sistema y soluciéon
Fault Cause Solution
ation timeout or | 1.Fallo en la linea de sefial de conexion | 1.Reemplace el cable
12 desde el cabezal operacional hasta la | 2.Reemplace la tarjeta multifuncional
communication | tarjeta multifuncional. 3.Reemplace la tarjeta multifuncional
timeout of 2.La tarjeta multifuncional no coincide
Multifunction con el cabezal de operaciones.
board 3.Tarjeta multifuncional con problemas.
El panel tactil no | 1.No esta enchufado correctamente 1. Vuelva a insertar el enchufe
responde 2.Panel tactil con problemas 2.Reemplace el panel

Movimiento en el
panel
tactil (posicion
incorrecta de los

botones)

1.Panel tactil vencido
2.Panel tactil con problemas

1. Vuelva a calibrar el panel
2.Reemplace el panel

El eje principal
no estd en 100°

El eje principal no se detiene en 100°

Arrastre o mueva manualmente el

principal a 100°

Eje principal no
gira

1.El controlador del eje principal no esta
recibiendo energia

2.El motor del eje principal no estd
recibiendo energia.

3.Controlador o motor con problemas

1.Revise el cable de energia

2.Revise la entrada de energia del controlador

3.Reemplace el controlador o el motor

Giro reverso eje
principal

1.Error de parametro del controlador
servo
2.Fase del codificador A/B invertido

1.Reinicie los parametros

2.Ajuste la conexion de la fase del codificador

A/B

Position no en

CEro.

1.Panel de sefial cero con problemas
2.Fallo en la conexion de la tarjeta con el

terminal de posicién cero.

1.Reemplace el panel
2.Revise o reemplace el cable de conexion
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Sobre-tiempo de
cambio de color

1.Cambio de color para que el motor no
gire

2.Estancamiento en el motor de cambio
de color

3.Fallo en el cable de alimentacion de

motor

1.Revise el cable o el motor
2.Repare o reemplace las partes estancadas
3.Revise o repare el cable

No hay posicion

1.Fallo en la deteccion de rueda de

1.Ajuste la posicion

de puntada puntada 2.Reemplace la tarjeta
2.Tarjeta de deteccion de puntada con
problemas

Falla en el 1.Sobre-voltaje 1.Revise la entrada de energia

controlador del
motor X

2.Controlador con problemas

2.Reemplace el controlador

Fallaen el
controlador del
motor Y

1.Sobre-voltaje
2.Controlador con problemas

1.Revise la entrada de energia
2.Reemplace el controlador

El adornado no

esta en su lugar

1.El detectado del interruptor no esta en
su lugar
2.Detectado del interruptor con problemas

1.Ajuste manualmente la

adornado

posicion

2.Reemplace el interruptor de proximidad.

de

El motor de 1.Enchufe del motor mal conectado 1.Revise y vuelva a insertar el enchufe
adornado no 2.Tarjeta multifuncional con problemas 2.Reemplace la tarjeta multifunctional
gira 3.Motor con problemas 3.Reemplace el motor
Motor de gancho | 1.Enchufe del motor no esta bien 1.Check cable or plug, re-insert plug
no gira conectado 2.Replace multifunction board

2.Tarjeta de multifuncion con problemas

3.Motor con problemas

3.Reemplace el motor

Problemas en el
bloqueo del
cabezal (barra

caida de puntada)

1.Poor contact of motor plug or cable
2.Multifunction board destroy
3.Motor destroy

4.Mechanical malposition or stuck

1.Check cable or plug, re-insert plug
2.Replace multifunction board
3.Replace motor

4.Maintenance of machinery part

Fallo en la
posiciéon Sequin

Fallo en el ajuste de la barra de puntada

Sequin

Reinicie la secuencia de cambio de color

Deteccidon

anormal para

1.Posicion de instalacion de cupla optica
no esta bien hecha.

1.Vuelva a ajustar en la instalacion
2.Reemplace la copla Optica

quiebre de 2.Cupla optica en mal estado 3.Revise el cable y vuelva a conectar

puntada 3.Fallo en el cable o enchufe desde la 4.Reemplace la tarjeta de multifuncion
copla oOptica hasta la tarjeta multifuncién. | 5.Ajuste los pardmetros de bordado
4.Tarjeta multifuncion con problemas. correctamente
5.Pardmetro de bordado “Deteccion de
hilo ancho roto” o “Deteccion de hilo
inferior roto” como errores de ajuste.

Posicion 1.Error de datos en el disefio 1.Revise el disefio
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incorrecta del

disefo

2.Velocidad de rotacion alta
3.Conduccién baja de XY
4.Fallo mecéanico

2.Reduzca la velocidad del eje principal
3.Cambie la velocidad de valor numérico de
cambio de detencion de aguja

4 Mantenimiento de la maquina

+X fallo limite

+X direccion limite

Mueva el cuadro manualmente en dir. opuesta

-X fallo limite

-X direccion limite

Mueva el cuadro manualmente en dir. opuesta

+Y fallo limite

+Y direccion limite

Mueva el cuadro manualmente en dir. opuesta

-Y fallo limite

-Y direccion limite

Mueva el cuadro manualmente en dir. opuesta
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