L
L

&=
e
W

-2
-

ne

b ]

Gwe @

]

aoa a
@8 o
U 1 - N

3

&

2ee99a0

=3
GH Hoeae aw oness @

PR H
i 5 O &

Seroses
200N
ER90H Y

a3
&

as e

e
LR

L]
ae

w3

o @

8603 EnPLEEDDSDRON

CE-R N
ceda
ea
2

9

rocnae
even 8o D

L]
fséoeeR
LR R

o

2
agooNan
hoR08

dadbboo
o
cO0 Of OcaD an

e
L] ©
@6
&0
Eo
® [
[ 5]
e
g
[ e
Go
el
eooe

oS¢
Sudvoe

LR E-0-R -8

afocogoeon

L= -]
L-R-R-0

2028 ee
eae ee
e
o e
ca
L o
ed *290Q
@ &0 08
bBe 6o
DR ne
ese
L] L
- @
L @
&Ed te8e
e oo €0
evan ee
ces 960
oe
@ ¢
e @
L] o
oo 2eo0e
0D 6 €0
cescewece

HAEsEOBREE IR REIR W 2
lted ¢ Soe00 o L X-X % ]
15 oge o€ L 262
it =te6 ece ase ee
| v @08 220G 200 2
ih a06 GO0 G&c eoe
i 909 oee L DO
. Gee @09 eee 200
it spe o000 -k R [ -]

| #9098 #OOQ cas oae A
n & ssGee 2 epned
L1 uee s0e POd HoC

e Foe P oo Edo
iess o od00C S eQ
| #8d B9G6 B0 oes )
e eee eaa coa o
e odee eew oss e a
1 280 mwoe vEo o0

I %0 ovae 200 2. .

| hee ove ce@ se B
18 06 eo@ e9e " we
i 300 oes R [

I odpce e 6o09S Ly
I iee edo @60 BHOC
| 208 oo oo REO

&8

iHiegdcpoedvoEOCOET AR OO

R L T YT

4 gl e S |

e e

ey

R N e R NSNS ENE S EREENER R GREEREEER R E RN DA
ErEINRE R REY Y




INDICE
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COmo Memorizar Un diSEN0 ... .. .....u'veun e e e
Como comprobar el disefio con latareta ... ..o s,
Si el hilo se enreda en los fambores de mMemoria. .. .........oo.oeeenon...,
Si se ha quitado el carro de la cama de 210 1] D
COmMO reponer un PUNtO CAIO © . ..ottt in e e oot e
Cuando un punto caido se haya corrido varias hileras . . ..................
Como recambiar una aguja dafada ... ......ovoeii i

MANTENIMIENTO ..ottt ittt i e e e e eiee e e

INSTRUCCIONES DEL CARRO DE CALADO . ...\
(Ver el indice en la pagina 82 para detalles)



 MAQUINA Y AGCESORIOS.

Maquina

eolgearia incotadora en |4 mesa, con el 2sa dlejada e usted:

Atlnjarlos CIRIGS "R

o (i nubierta supenor B ligeramente. Tirar de la ctibiena
ani sted sin guitatla de la tricotadord

(olocar la cublerta superion coma se muestra debajo

[ iberar o alambre de tension “( de laabrazadera desujacion
0" dentro de la cubierta.

E — Brazo
F — Varlla de hilo
G — Tensor automatlico
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1 lallero de diseno ‘Libro de instrucciones
2 Caja'de accesorios *Libro d& palrones
3 Catro

4. Tarjelas perforadas (20)

Caja de Accesorios

(Quitar 1a caja de accesorios de la cama de agujas y abrir la
lapa.

Utilizar la tapa como una bandeja accesoria, encajandola en el
perno sitvado en el lado derecho de la carcasa.

e\
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Abrazadeas (21

- Impitlser de agujas't — 171

Transpioriadar 1 — 3
Transportader 2 — 3
Transporiador | — 2
Remalladora

Pesas (2)

Cordon de separacion (3)
Brache de la @neta (4}
Separador de hilns (4)
Leva i puinta K IRVL)

L Leva maqea (R)L) 19 .
Aqujas de sepueslo (3) -
Aguiade 1amazar 4

Aguya de calcetar
ienilin de limpieza

 Aceie

bseala del calibre

P Gur e laneta

Lo e leras
Liuin de Tenson



Insertar las abrazaderas en las ranuras "A" en el fondo de la
cama de agujas.

Allgfar las abrazaderas girandolas en el sentido de la flecha.

Aflojar las luercas del brazo, girandolas en el sentido de la
flecha. '
Quitar la sujecion del carro.

Guardar la sujecion del carro an s caja de accesorios.

Utilizarlo para mantener 8l carro ea su sitlo, mientras que se
mueve fa maguina.

Quitar el brazo de la cubierla superior y colocarle debajo de las
dos tuercas del brazo.

Sujetar el brazo lirmemente contra el carro, y apretar las
luercas del brazo girandolas en el sentido de la llecha.

Asegurarse deque las luercas encajen adecuadamente en los
corles del brazo.

Elpvar el asa del carro hasla que se ajusie:n su posicion con
un chasquido.
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Inserte el extramo doblado 10.de ta varila de filo 8 en e
tepeptaculo dellado derecho "C" siluado en la parte posterior

e 2 cama de aguias :

subia los Resortes de Tension D" hasla que ajusten en su

finsicion correcta,
' st el Tensor Automético sobre 1a Varilia de Hilo
; Haga coincidir 12 muesca de aVarilla de Hilocon fa ranura de
oy 1 Guia de Tension "E"

Deslicy la parte de plastico hatia abajo hasta que s8 ubigue en
s “oefetas’ metalicas.

= ftizar o abfj st
e-sla_-em,ldﬁn )



Tablero de Disefio
(Vea la pagina 18)

Contador de Hileras

Para reponer la lectura, gire Ios botones "A", "B y "C" en
cualguier direccion.

para enganchar el disparador "D del contador de hileras en fa
parle postarior derecha del carro con el contador de hileras,
leelo y apantelo hacia el contador de hileras. Para desengan-
charlo, dlcelo y girelo a un lado.

Cama de Agujas y Posiclones de las Agujas

"F" — Posle de Platina

‘6" — Aguja
a — gancho d — lope
b — lengleta & — cana
¢ — varilla

En ambos exiremos derecho e zquierdo de fa Cama de Agujas
estan grabadas entre parénlesis las letras A, B, Gy D. Para
accionar las agujas, alinee sus topes dentro delos paréntesis.
A — Las agujas no tejen.
B — Las agujas tejen punlo liso y disefio de puntos.
G — Las agujas lejen solamente punto liso.
0 — Las agujas no tejen cuando las Palancas Russel estdn
en la posicion L. J )
Las agujas vuelven a la posicidn B cuando las Palancas
Russel estan en 1.
Los nimeros 0 ~ 10 a los lados izquierdo y derecho del
centro(0) indican el numero de agujas,




HERTE

lll.ll;.if""lﬁ\!i.ll:.xl:.\ )
!:.M.nl;‘"i"‘."ﬂwiﬁ.s '
tm.ﬂi.\""if?'ﬂlll (7

umlwllil
\Illllfi'iiilt

| I l

Carro y Brazo

1. Palanca de leva

& Selertor de famano de punta
4. Palancas lalerdles

4 Palancas Russel

4 Disparador

1 Boiones de trama

Palanca de Leva

Sirve para seleccionar el tipo de punm

Do se muestia al lado existen cinco posic!anes
se selecciona poniendo la palanca de: le»?a é
(pgeada

S.4 (@) — FUNTO DESLIZADD, Emﬂmjmf‘ DOBLE:
Ti(~) — PUNTO PERLADO ST
LiA) — ENCAJE

F()  — ENTRETEJIDO

Neta:

Los simbalos en el pardntesis se usan en  los manuaias d& los
mmi:’fvs .S‘HP50 S/fPEﬂ ¥ SRPSGW Recum'a la pn:mén de

Seleclor de Tamano de Punto

Lontrola el famano de los puntos.
Apistargl numero a [a marea |

fuanto mas alto sea el numero del SeIez;tor mayur “gerd el
fameno del punto, v el tejido quedara flojd. Cuantmm&s bajo
Sea ol numero, menor sera el tamano del punt_q._y,el tejido
fuedar mas apretado

e




o 2T

et 3ed
N oieaT= i '

-~

il

f’lr

Palancas Laterales

Controlan las agujas en la posicion B.

®.......Las agujas solo tejen en punto liso.
L Seleccionar esta posicion para disefios con larjela
perforada.

Palancas Russel
Cantrolan las agujas en la posicion D.

| Las agujas en posicidn D no lejen.
IL........Las agujas en posicidn 0 tgjen en punto liso,

Disparador

Usando esta palanca, puede liberar al Carro cuando se haya
atascado asi como moverlo a través de la Cama de Agujas sin
lejer

Botones de Trama

Mover el boldn a la posicion del cepillo de trama.

it Paner en esla posicion excepto para trama.
= Poner en esta posicion para enmallado y trama.

Para ajustar el boldn de lrama a =, empujarle ligeramente
hacia adelante, vy se encajara en su pasicion.

Cortador de Hilo
Ulilizarlo para cortar el hilo de tejer

Sujelar el hilo con ambas manos, y presionarle contra el
corlador
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Su manuina ha sido disenada para Eer e
de hilos, desde algoddn a gruescs, pesn s
hilo mediaee (de 4 hilos) para hacss 55

Fs iy impariante preparar corresia
comenzar a leel

Fsli Alencion especial 18 permilics dsiness
[anilitara i lacea, La calidad de la prenes

Es imposible lejer a parlir de ufs
evanadoa manm

Dahera abritlo y pangrlo en Sus hrazes is
tlord opoional) para poder devanarko 29 ¢
pAra tgjer a maguina.

Para devanar el hilo, ser
tina Devanadora opcioaest

Cuandn haya devanado o e g
que el extremo del hilo sale &8
gl avillo se levanle de la mes=

Si el ovillo Bstd devansda 5&
damente y el extrema del Hr- ;
fibremente, vuelva & devanass
menos.

HILO ¥ SELEGTOR DE TAMARNO DEL PUNTO
Para ililene: wn tamaiio de punto, o una tension, adecuado pars s
selecsione v Mimeto de Tamano dal Punlo de acugrdi Con = e

cosullando ba lulagrafia, que muestra el lamano real de los higs.
Cuanie mas prupse sea el hilp mids alto debe ser el nimern seke
ol Setector e Tamanedel Punto'y, porelcontrario, cuanto mss Hpe se3
menor delie ser el nimero sefeccionadn.

HPG DEHILO

. _@ H|I1l it algudﬁn
@ Hilo fina (2 hilos)
@ Hilo para prendas de verano
Q_) Ellr Il(_]err_)-{.:’i_hllt'lsj]—
r’h Hnn mediant (4 hilos).

&) Hilo grueso

[ @y Mohair (uads dos agujas) |
[ 'Hhilo iy gioeso (cada dos aguias)



SEORARLEL IO
_prepare dos matigias 0 conos de hilos (4 hilos) de diferentes

& 1ado derecho del Tensor Aulomdtico de 1a lorma ilustiada

a lraves del ojo derecho de la Guia de Ten-
sion

entre los dos Discos de Tension y por
debajo del Pasador de Guia “A"

a lravés del ojo derecho de la Guia del Hilo
a Iravés del ojo derecho del Resorle Tensor
a lravés del ojo derecho de la Guia del Hilo

©ee @ ©

Tire del exiremo del hilo v engénchelo en el
Sujetador de Hilo “B"

Enhetire el segundo hilo en el lado izquierdo del
Tensor Automatico de la misma manera que ha
enhebrado el primero en el lado derecho del Ten-
sor Aulomatico.

Sujete el extremo del hilo en el Sujetador de Hilo.

Alusle del Seleclor de Tension

Ajuste el Seleclor de Tensitn de acuerdo con el lipo de hile
girandoel Selector de Tension "C" hasta que el ndmero regue-
rido coincida con la forma en < “D" y usanda lo siguiente
como referencia. —

*El hilo sale libremente del ovillo.
*Debe mantenerseé una distancia de 10 @ 20 cm' entre 8l
Resorte Tensor yla guia de hilo,

Cuanto inds alte sea el numero, mayor serd la tension. Cuanto
mds bajo sea el numers, menor serd la tensidn.

Es aconsejable sacar un ciertolargo de hilo del ovillo antes de
enmallar,
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Tirar del hilo de la parte infsrior ¢ el @lﬁm y
cubrir las agujas en la posician. ﬁm.. tn)

AT b

. Sujetar el hilo suavemente, awaxﬁnadamnte:
- 30cm. por debajo de fa cama de awias

" Biminar la holgura del hilo tirando de &l hagia
abajo en la parle posterior de la quia ¢ de hilo

hasta que el lensor aulomatico este casi
horizontal. . : 4

Lentamente mover el carro de derecha a
izquierda hasta que haya rebasado todas las
agujas, y asl haber tefido 1 hilera.

Asegurarse de que el brazo haya sobrepasado
ala ultima aguja de tejer al menos en 26 3em,,
antes de comenzar con la siguiente hilera.

Continuar tejiendo 26 3 hileras.
Se ha terminado el enmallado,

Tejido en Punto Liso
Ajustar las Palancas faterales a ¥ y los
Botdnes de trama a ©.

Tejer 4 ~ 5 hileras y cuelgue las Pesas en
ambos extremos del lejido.

Mover el Carro de lado a lado para tejer en
punta liso. ;



/ .‘ I'TI » _ g :
il ¢t erhebrado correctamente el Teasor AUIONIAG0

y Alimentador de Hilo.

-

50 han ajustado correclamente el Selector de Tension, Selec-
Jur g lamano del Punto'y Patanea ile Leva.

£l filo esta correctamente devanado en un ovillo o bobina.

[ tul esta tenso'y el Resorte Tensor estd ¢asi horizontal

Fl Brazo ha rebasadoen263¢ma las agujas 0 tejidoantes

g \ger 1a hilerd siguiente.

| w W

-t . ..
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Tejido de disefios a rayas

Continue lejiendo con diseno a rayas cambiando el hilo del
alimentador (@ cada un cierlo noMEro de hileras.

Abra el Alimentador de Hilo maviendo fa Compuerta “Atala
iztuierda.

Retire el hilo principal del Alimentador de Hile.

pase el hilo por debajo de fa Cama de Agujas desde laderecha
a la izquierda hasta Ia parte irasera de la tejedora.

Quite el sequndo hilo de color del Sujetador de Hilo y tire de &l
hacia abajo hacia el Alimentador de Hilo.

Abra el Alimenlador de Hilo moviendo su Compueria.a la
izquierda y colocando el hilo en el Alimentador de Hilp.

Cierre el Alimentador de Hilo moviendo la Compueria a la
derecha
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- Uologue @ hiloen la parlg posterior de la méqum’a..

Ale &l hilo en cualquiera de los Sujetadores; [y

Teriseel hilo Wrando de 6 haga abajo en laparte trasea dels
Yaally ve Hilo de modo que el Resorte Tensor queds s
frzontal

Tl un nemiere par de hileras

(ute el segundo hilo de color del Alifﬂaﬂiadm’ de Hilo @

Helire el hilo prifcipal de Ja parte trasera de la maauina ¥
coldquelo en el Alimentagar de Hilo @. '

Para gvitar que secrucen los hilos, coloque primera el fifo qus:
va & desconsar y luega quite el hifa con el que va & seguir
tegiendo,

Tense el hilo. "

Teja un nomero par de hileras usando 0s tilos altes
fadamenie



Cama mover el Carro sin tejer
Desenganche el contador de hilerasy el tablero de diseno si se
gslan usanda.

Empuje el Disparador para alzar 1a parte principal def Carro y
mueva el Carro'sobre el tejido.

Como retirar el tejido
— sin desenmallar —

Abra el Alimentador de Hilo y retire el hilo.

Cotte el hilo y cologue su extremo en el styetahilo.

Quile las pesas del lefido.

Panga la Palanca de Leva enla posicion " Oy pase ¢l Garroa
traves del igjide

T eyido se desprandera de ta-agujas,




Entretgjido

Pumo
Perlado

(&

o
0

Desizado | Trama Encaie
SO (N | CEENEN 28
v 8] o
r.':7 — 4‘5 T [ e
|- = o
o3 i o o)
O ' o
i P
——— S S . |
i o | o I
0
e | e | e
o SRS SRR <.
o — U |
[8)
B r  — "1 & |
Cy
(€] i _:_")

Tarjetas Perforadas nc
Principal

(N la'maguina se suministran 20 Lane

Nambres de cada parte de la tarjets

A&~ Onlicio de alimenacian de anetss
B Nimero de hilera del disene

(. — (riticios de! disanfa

f Namero de farjeta

£~ Urificios de conexion de ia lanets
F — Marca de insercidn de la 1areia

IMPORTANTE!

Prateger las tarjetas del calor y de los =yes
Na doblar ni plegar las tarjetas.

Usted puede hacer sus propios disenos ulies
blanco y una perforadora, nue son opoonaies

Con eslas 20 larelas perloradas se pusdes §
siguientes disenos.




fileaopascoaaesd

Direccion de la Tarjeta Perforada

Cada tarjeta perlorada liene cuatro usos diferentes, marcados
conA B CyD.

La direccion A es el diseno basico, y 1as direcciones B, Cy D
cambian el disefio como se muestra en el lado opuesto.

Trate de ulilizar la direccion basica A, hasta que aprenda a
conocet los diferentes efeclos bien.

Tablero de Disefio

A - Ranura de insercion de la tarjeta perlorada

B — Palancas de conlaclo _

¢ — Indicador del numero de hilera del disafio

D — Mando de parada; Ulilicelo para controlar a alimenta-
cion de tarjetas.
v . Posicion de alimentacion
@ Posicién de blogueo

£ — Mando L: Ulilice este mando para controlar el aman
de los disefos.
5. Tamafo de disefio normal
L...... Tamano te disefo alargado

F — Indicador del manda L

G —_Dial de alimentacion

Insercion de la Tarjeta Perforada
Prepare dos sujetadores de tarjeta y una larjela perforada
Sacar la guia de tarjelas de la caja de accesorios, @ insertarla

verticalmente en el arificio situado detrds del tablera de
diseno.

Ajustar el tablero de diseno como sigue

Mindo de parada "D”.......... ¥
Manto-L "B 8

Sujelar la tarjela perforada verlicalmente con la marca de
direccicn a 1a derecha. Inserlar 4 larjeta en la ranura de
insercidn, y empujarla ligeramente hacia abajo.



hanaseassaasd

aee
Bo0DG e RaE

frar el dial de alimentacion "G haoa ustad 38
las lineas horizontales “H™ de |2 lansts pes

paralelas con |a ranura de msercion de &2

Continuar girando el dial de alimenizcion hasks
defatarneta asomelosulicients por 3 pareies
(ue se pueda doblar.

Calncar laparte irasara, extramo mas @
te fa-parle frontal, exiremn mas codo, Coms &=
thagrama

fsimportanie que la lareta se doble de esia
la alimentacion de 1a laneta sea suave

Alinear los dos onlicies de cada lado

U (ag extremos de 13 larjela con los Seomes
tle Ia varjela

Girar &l dial de alimentacian hasta que el numeso | g2
jestee stibird el indicadar de nimero de ilera e

Austar el mando de parada a @

L tarjela perfdrada esta blogueada y 3 Bies B8
disefio se muesira en a5 palancas de contacio

Hay una dilerencia de 5 hileras entre fa hilera que s
tejiendo y la que se muestra sobre el indicador del o
hilera del diseno.
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En la parte frontal del lablero de disedo y en el frontal de la
cama de agujas hay marcas de >, o.

se..ndica el centro del diseno

S Indica la anchura del diseno

Enlre dos marcas < hay 24 agujas.

El centro dal disefio siempre queda en el cenlro(0).

Anles de comenzar a tejér el diseio, teja 7 6 8 hileras de punto
liso, & trabaje con \ejido desechable y deje el carro situadoa la
izquierda de la cama de agujas.

Cuelgue las pesas "1" en ambos extremos del lejido.
(Muevalas hacia arriba sequn vaya lgjiendo)

Lectura de la tabla de operacion

1 — Orden B — Palanca de Leva

2 — Nomero de hilera del 8 — Alimentadores de Hilo
diseno QY@

3 — Mando de parada 10 — Direccitn del Carro.

4 — Mando L 11 — Hilo siend usado

5 — Palancas Lalerales (A, B, y C designan

6 — Palancas Russel colores distintos.)

7 — Botones de trama 12 — Nimerodehilerasa tejer

*La columna de alimenlacitn de hilo @, lambién significa
sujecion del hilo de trama 6 de plateado.

Disposicién de las agujas
Pase los puntos de las agujas a las agujas adyacenles, y
ampuje las agujas vacias a |a posicion A

Cologacion de los limitadores de disefio M

Colocar los limitadores de disefio en as pasiciones Indicadas
de la cama de agujas.

El nimero de la tabla de operacion muestra la cantidad de
agujas entre los limitadores de diseno.
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L4 columna @ en la tabla de operacion &5 3 hilers &
memarizar {a primera lilera del diseno,

g,

Empezar el tefido del diseno desde [ columna @

Cuando mueva gl carro adelante y atrds, asequraise de goes
rarro haya pasado complelamente sobre las levas g
rontacto “A”

Maver ¢ carro @ Una velocidad constanle

W quitar el carro de la cama de aguas cuando la l2reta
pertorata esie siendo ulilizada.

Sief earro se hisbiara quilado accidentalmente. ver 35 paginas
37 v 38 para memorizar el fdisefio,

Si el numero de hilera del disefio con a marca ® se muesira
sobre el indicador, camhiar a hilo de confraste



Se lejen simultdneamente dos hilos de colores dilerentes para
formar disenos en el lejido.

Las zonas perforadas de la Tarjeta tejen con el Alimentador de
Hilo @, mientras que las secciones no perforadas tejen con el
Alimentador de Hilo @, que s el que liene el hilo para el color
de fondo.

La muestra estd tejida con la Tarjeta Perforada No.16-A.

Cuelgue las Pesas en ambos lados del tejido.
Panga los controles de la manera requerida en ORDEN @.
Teja 1 hilera desde la izquierda a la derecha.

Ponga los controles de la manera requerida en ORDEN @.

Retire el sequndo hilo del Sujetahilo y lire de &l hacia abajo
hacia el Carro

Inserte el sequndo hilo "A” en'el Alimentador de Hilo' @, que
esla en @l lado izquierdo del Pasador de Guia "B

At el extremordel hilo en el Sujetador.

Tense ol hilo tirando del mismao hacia abajo desde la parte
postenor de la Varilla Tensora.

Silos punitos del orille nio se (ejen correctamenta, coloque la
aquja del extremo en el lado del Carro a la posicion D (oala G
an tejido parcil) antes de lejer 2 hilera

Teja €l nimero requendo de hileras de la manera indicada
arriba



e,

Hacer un disefio (generaimente =0
deniro del lejido

Esta muestra esia tefida con 13 tanets

(Colaar las pesas en ambos exiremes

Algunas veces la tensidn e s excesiva si&f
delcentro 6 es ancho. En tales casas teys &8
dentro de las 150 agujas centrales

Ajustar 10 controles segin se requiera &n & &8

Teier 1 hilera de izquierda a derecha

Gapar 1as 18vas magicas izquierda y derechs 6588
ANCESOnS

Ponet las palancas [alerdles a @

Cilocar 1as Iavas magicas en las piacas de exiension & '
fan marcas nangulares de las levas hacia st cano

Fije las levas a Jas placas girando 105 botanes a la derecha.
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Coloque ambas Palancas Lalerales en la posicion .

Cologue los limiladores de diseno de manera que sus lineas
divisorias (para narapja v blanco) eslén enlre las agujas
nomeras 12 y 13 de ambos lados del centro(D) de la cama de
agujas.

.n'w’
Limitador de Disefo izquierdo — marcado M, L
, Limitador de Diserio derechc — marcado M, R

Sy,
&1

Cercidrese de que los cuatro esparragos "B de los Limita-

~dores de Diseiio ajustan correctamente denlro de los exire--

mos"C" dela ranura de agujas, los mas distantes de usted en
la Gama de Agujas.

Abra las lengtielas de las agujas 4ta . 51a y 6ta. queno tejen, a
la izquierda y derecha de las agujas que tojen.

Inserle los Separadores te Hilo debajo de estas tres agujas y
empijelos hacia alras hasta que hagan tope.

El hifo debe pasar sobre el Separador de Hilo.

Cuslgue las Pesas en el tejido, debajo de los Limitadores de
Disefio izquierdo y derecho, :

Fonga los controles de la manera requerida en ORDEN @.

Inserte el sequdo hilo "D en el Alimentador de Hilo @, enel

lado izquierdo del Pasador de Guia “E"

Teja 1 hilera desde Ia derecha a la izquierda.



ssequiesede gue el Braza ha rebasadn 2636
de Hilo anles de lejer [a miera siguiente

Cuandn tepa un motivo individuzl e
deben disponerse de la manera siguente—
hila de fonde (Alimentadar de Hite (3)) —

ife Hilo.
pilo de cantraste (Alimentador de Hile @) —

Separador de Hilo
£l Saparador de Hilo debe separar a Ambos 5SS

o Jog hilos estan en 8l mismu Jado del Sepess
separalbs manualmente

Para eliminar 13 separacion de los mios de co
[indo en el borde del diseno indiadual, SIG3 0 &S
aunlneacion

| Prepare dos segmentos de hilo de 502 60 SREE
conados del hilo de fanda

CGotonuelos hilos en el gancho de |2 agua mme
adyacenie ala Gitima agua aue ha lepdo con
contraste, an ambos lados del motivo mdiacual
i3 anonsejable enganchar una pinza en &l exiies
i@l il

1 fop ta hilera siguignte y ponga el o én & ganchd
aguia inmediatamente adyacenie Al molvo mdernt
larin del Carro

fea 12 hilera siguiente y enganche el fulo &9 <]
aryacente al motive individual en ¢l lado del Camo

Rupita los pasos antediclios en cada hiera en =
el Carrn

Para igjer en puato lisea parir det mohvo individual
la Malanca de Leva gn O v Swa lepemlo

Alimentacion Manual
insertar ol hilo a mano dentro del alimentador de hilo g5
(il gn los siguienies casos
« [giendo con tres colores dilerentes
o Tejiendo con &l cordan para separar gl tepdo principal
del tejido desechable para hacer un dobladilln
e Fl extremo del hilo s demasiado corlo para pasarioa
iravae del tensor automatico
Como Alimentar a Mano

Golocar el tercer hilo en el-alimentador de hilo @

__syjetar el hilo enire el pulgar y el siquiente dedo
ligaramente sobre el alimentador de hile, mover el
carto lentamente para tejer [a primera hitera, y repelir
sucesivamente.




ones con molivo individual

En los accesarios se Incluyen 2 juegos de Limitadores de
iseno izquierdos y derechos.

Podra realizar un-grap variedad de disefios de molivos

individuales usando estas Limiladores de Disefio de fa
manera explicada a conlinuacidn.

Como tejer 1 oso

Para tejer 1 oso, cologue los Limitadores de Disefic M
izquierdo y derecho en dos marcas < adyacentes. Vea la
pagina 24.

Como tejer 2 osos

‘Paralejer 2 osos, mueva laLimitadores de Diseno M izquierdo
o derecho a [a marga < adyacente.

) b _
<>JJJJJJJJJJ%gJJJJJ]UJUJQQUJJJJJJJJJJUJJJJJJJJJJQQJJ
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Tejiendo 2 osos con un espacio entre ellas

Para dejar un espacio enlre los dos osos cologue ofro juego de
Limitadores de Diseno enlas dos marcas <, separados delos
utilizados para instalar el primer juggo.

)
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® Punto periado en colores
*\\-.

Laszonas perforadas.de 1a Tarjela lejen en punio SS8
perforadas dejan un bucle de hilo en los ganchos 658

Se pueden relener bucles de hasta 4 hileras of
sudve de lipo mediano

| 2 muestra seha teido can la Taneta Periofaes

(uslgue las Pesas an ambos [@dos del lejdo

Panaa los cantroles de la manera requenda en Oes
ftya | tutera desde b izquienda a-la derecha

Poanga Ins conbiales de ja manea reguenda ex I

wina lependo

51 Ios puntos del orillo no se lejen commeclamente, &
ios agujas-del exiremo en el lado opuesio del £
posicion [ (o en 1 G en tejido parcial) antes de s
siguente

Tnjn allemnado hilos de dos o mas colores e panis PSS
La muestra se ha tejdo con ia farjeta Perlofada NS TES
Cuelgue las Pesas a ambuos 1ados del tepdo
Panga los contrales de la manera requenga en ORDER @
Taja 1 hilera tesde la zguierda a |3 derecha

Ponga fos controles de la manera requenda en CROEN &0

Tejasiquiendo |a Tabla de Operacion, cambiando jos huos g
misina manera que en “Telido de tisenos & rayas 0s &
paginas 14y 15

Stips puntes del orillo no se iejen corfeclamente, colpgus
dos agujas dal extremo en @l lado opuesto Jel Carra = 8
ausieion O foen la G en tepdo parcal) antes di 16er k iess
pguienle
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Disponga las agujas transtinendoe los puntos.

La muestra se ha tejido con la Tarjeta Perforada No.3-A.

Cuelgue las Pesas a ambos lados del tejido.

Ponga los controles de la manera requerida en ORDEN @.

Teja 1 hilera desde la izquierda a la derecha.

Transhera cada tuarto punto en la Cama de Agujas a su aguja
adyacente comenzando desde el centro (0), tal como se mues-
Ira a la izquierda.

Gologue las agujas vacias en la posicion A,

Ponga los conlroles de Ja manara requerida en ORDEN @

Siga teyiendo.

Silos puntos del orillo no se tejen correctamente, cologue fas
tos agujas del extremo en el lado opuesto del Carro en la
posicion O (o en la C en tejida parcial) antes de tejer (@ hilera
siquiente.



Laszonas perloradas dela Tarjela tejen e pusiols
perforadas dejan un punilo flolante en el reves &

|.a muesira s ha lejido con la Tareta Perloraga

(uelgue las Pesas en ambos lados del efida

s Ponga 10s controles de fa manera roguet i €

53]
o T?’ ‘ sty 4l S| == .
: el 'E £ | @ eia [ lillera de 1a wzquierda A la derecha
)
|
|

(o 1 Tofs vl "Tﬂl o |
ol [v] - |-[-]-]s|

ol l é!ﬁ‘l e Panga los ontroles de o manara rauening S5 GSs
. .

' swzsarescRaRRENRS S eendo

p 1

setecconeun | numeromas allo en el Selecier e B
> ) Py gue para punto 150, ya gue el diseno en peses
o —li Hwrm g - - esmds aprelado
1 {

- A g

B Colpague ina agwa del ladoopuesto del Cano ensss
e [ on b G en tendo parcial) anles de teer & e S

T allernadn hilds g dos o MAS colores o0 i Se=Ss

La muesira se ha lepido con la Taneta Periorads e

fuelgue fas Pesas 1 ambos lados del leydo

m‘“uumm‘?;u?mgnnmg'Eugtgwm: ' ll.

Panga las canlroles de 13 manera requenda en DR i

Teja 1 hilera desde 1a izquierds @ 1a derecha

Ponna Ios controles de la manera requenda en OFnE

Teja stquiendo la Tabla de Operation cambiando S S
misma manera que en "Tejido de disefies 2 rayes
paninas 14y 15

Gologue una aguia dal lado opuesio del Caro en k= pas _ ™
i en 1a € en tejido parcial) antes de lejer la hilera 59
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Las combinaciones;’ de hito grueso e hilo de color muy fino
producen un efecto de calado.

Las zmnasparloraﬁas de la Tarjeta tejen el hilo del Alimentador
de Hilo @ (hilo fino) y las no perforadas tejen ambos hilos al
mismo liempo.

La muestra se ha lejido con la Tarjeta Perforada No.18-A.

Cuelgue las Pesas en ambos lados del tejido.

Ponga los controles de ia manera requerida en DRDEN @.

Teja 1 hilera de la izquierda a la derecha.

Cubra el carrete de nylon con
la malla {accesorio opeional) o
con la porcion de una media.
Enhebre el hilo fino en el
Tensor Automalico.,

Panga los.controles de fa manera requerida en ORDEN @.

Ponga el hilo grueso “A" en el Aimentador de Hilo @ y &l hilo
fino "0 en el Ahmentador de Hilo @, lado izquierdo del
Pasador de Guia "C".

Panga las agujas primera y alima en la posicion D.

Tefa desde la derecha a la zquierda.
Las agujas de los extremos no tejerdn.

Teja desde [a 1zquierda a Ja derecha
Las daguas del extremo se colocan en 1a posicion B al tejer.

ley el numero requendo de mleras colocando las agujas
homera y dlima en la posicion D cuando el Carro esl4 en la
derecha.

#(Cuando se trabaja en tejido parcial, ponga ambas Palancas

Hussel en 1, ponga en posicion D una aguja en el lado opuesto
de las agujas en descanso para lejer desde la derecha a la
izquierda y coloque las agujas en posicion C para lejer desde
1zquierda a derecha.)
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Pasando hilo de rama o de diferenles materales 13 8
aqul llamado hilo de trama) entre oS puntos lisos g8
consigue un disefo en el lado derecho.

Fl 4rea perforada de la larjeta pasa #f hilo dé &
agujas y las zonas no perloradas pasan el hiin pot
las agujas
L miljestra esta tejida cop lalarjela perforada 9&:

Colnar tas pesas en ambos extremos det lejdo

Ajustar Ins controles segun se requigra en ORDEN
Terer | hilera de izguierda a derecha

Enrascar elhilo de lrama a través del lensor aho
te & abajp hawa la cama de agujas.

Asequrar el hilo a la abrazadera mas cercana 3l care
Ajustar el selecior de tamano de punio (1 nUMEEs SEES
para pumo liso).

Agstar los conlroles seqln se requiera en OROEN @

Para boner el otdn de trama en ~e, empujario hoes
hatia adelante. y ya ancajard en su posicion,

Lamarca "% enla columna del alimentador de hio S
Paso del hilo de trama

Enganche el hilo de trama “A” en el paso izquierdo e s
" (Siempre poner el hilo de trama en el paso de hilo G235
imas cercano al 1ejido, segun se muestra en 13 lustraoe
izquierda.)

Empujar la aguja del exiremo en &l laleral del car 38
posicion D (6 © en caso de (gjido parcial), antes de COmEnz= S
tejer la siguiente hilera

Mover el carro lentamente de derecha a zgunerda



Quitar el hilo de trama "A” del paso izquierdo de hilo de trama
ey

‘Pasar el hilo de rama por debajo del brazo'y moverlo al lado
derecho del carro.

En este paso, pudiera ser necesario empujar bl camo
ligeramente hacia atrds, en la direccidn original, para liberar &/
hila de trama de los cepillas que estan debajo del hrazo.

Enganchar el hilo de trama en el paso derecho del hilo de
trama “C"

Empujar la aguja del exiremo en el lateral del carro, a la
posicion D (6 C en caso de tefido parcial), antes decomenzara
Agjer [a siguiente hilera.

Tejer de izquierda a derecha.

Tejer el numero requerido de hileras, colacando siempre el hilo
de trama en el lado del carro que indique Su avance. .
e



ST Sa teien dos filos de diferentes colores Uno aparece en un
o 5 >

ST T

. lado dal tepdo, mientras que & otro aparece en el lado
conlrann

Esta muestra se leje con la tagjeta perforada nimaro No. 104

Tenienda en cuenla que dos hilos se eslan tejiendo juntos
tlilizar hilos mas lines que para olros disenos, y el selector de
tamafin de punto se debe poner en un numeno que totahios 12
iima de los dos lamanos usados para los dos hilos (Pos
giemplo s s& wliizan dos hilos de calibre 3, el seleclor 52
tlebera poner en &)

Colpar 1as pesas en ambos extremos del tejido.
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Poner Ins nonlroles sequn se requigra en DRDEN @

=% = : rg o (i 7 - id | *
o i [e[s|v[v]o] o [o]n]v]a] | — Iejer una hilera de izquierda a derecha
o -[v[-[-[-[-T7 [-[-]-][-Te[ =] (unar el hilo del alimentador de hilo

Mover el carro 4 1a derecha hasla que el alimentador os
AT asle luera de 1a cama de aaujas.

(uitar gl segundo hilo (hile de plalgado) del perro def Bea g
lirar rle &l hacia el carro,

Colbear e hilo de plateadn en el alimentador de hilo G

Eahiebrar o alimentddor de hilo de plalsado como sigus

Inserlar latemalladora por [a parie de alias del alime
Wil y coger el hilo con el gancho

Tirar del hilo y asequrar el extremo a la dbrazadera
Reemplazar el hilo prncipal en et alimentador de inle ()

Cerarla puerta del-almeniador de hilo

Poner s controles sequn se requiera en ef ORDEN &

Lamarea kT gnla columna del alimentador de o
Airaniador de hilp de plateario

fejer al numero requerido de hileras

Cada Hilo aparece en el tejido como sigue

s eI Hil e plateadn f£n el lado del reves
- === - Hilo principal ) ~ Enel lato derecho

Bassvssssnannusnvnnss \1- () vl

———— — —k_u Ll

= Para teger plateado en punto liso, poner los contreles segum se
ﬂ' £ ) reguiere prara punta fiso.
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Cuando el Mando L esta puesto en la posicion L. [a Tareta
Perforada se miueve solamente en ¢ada hilera allerna, produ-
ciendo asi un diseo alargado. Para conseguir el diseno
correcto ulilizando el Mando L, cologue el Mando de Parada
y &l Mando L de la manera siguiente.

La muestra se ha tgjido con 1a Tarjeta Perforada No.20-A

Ponga los controles de la manera requerida en ORDEN @.
Teja 1 hilera desde la izquierda 2 la derecha

Primera hilera del disefio (ORDEN @)
Mando de Parada.........@
Y 174 [0 I

Hileras siguientes (ORDEN @)
Mando de Parada ... ¥

S =15l 1| SO Ia————

L.as colores en ¢l Mando L se allernan como sigue:

Azul — sa repite 1a hilera actual

Rojo — La Tarjela Perlorada se mueve a la hilera siguiente
y se teje a conlinuacion 1a nueva hilera del diseno.

fealice las oparaciones reslantes de la misma manera que
para oliws lipos de disenos.

Si la tarjeta perforada es adecuada para ello, ef mando L
puede usarse para ENTRE TESDQ, PUNTO ACANALAGG,
CALADO y TRAMA (con el brazo de trama opcional).
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enmallado i

hileras.

Si no se teje correctamente la hilera de

Asegiirese de que el hilo no Interliere con.el Ce
da plastico situado debajo del Brazo.
Si el hilo esta focando el Cepillo Redeondo, se enfe 4
mismao
Extraiga el Cordén de Separacion después de fejer 8 &

Si se atasca el Carro

En el madio dela hilera, no fuerce el Carro v proceta | 3
forma siguiente para desatascarto.

Cunnda se tejan disefos, cologue el Mando de Parads en |
pasicion ®. Quite las Levas Magicas si se estdn us:
e mover el Carro.

| Desenganche el Disparador del Contador de Hileras. O
hila del Alimentador.

2 Empuje ol isparador én e sentido indicado porla. <%

1. Alzondo el Carro, paselo en el sentido onginal hasts &
salve a lodas las agujas de tejido

Si el hilo esta enredado en el Aimentador de Hilo o Ce;
Redondos, afloje las Tuercas del Brazo y guite ¢l Braze.

4 Recoja los puntos caidos. (Consulte las paginas 32 y 403
Cologue an posicidn B las agujas que estan en posicion 5.6
D reponiendolos puntos en los ganchos de 1as agujas con e
Transportador.
Desteia la hilera incompleta y pase el Carro hasta el
ladn del hilo

Sy se estd usando fa Tarjeta Perforada, memaornice el disens cas
ol Carro, panisndo el Manto de Parada en 1a posicion . (Vea
las paginas 37 ~ 38)



5. Baje el asa hasla queajuste en posicidn on un chasquido.
Asequrese de que el Carro estd fuera de as agujas detgjido.
Enganche el Disparador del Conlador de Hileras:

6. Vuelva a poner el hilo en el Alimentador de Hilo v siga
tejiendo.

Cémo destejer en la maquina

Retire el Carro del tejido antes de empezar a destejer. (Si el
Carro se ha atascado, vea la pagina 35).

Retire el hilo del Alimentador de Hilo.

Cuelgue las Pesas a ambos lados del tejido.

1 Tirando del igjido hacia abajo tire de! hilo hacia afuera para
apretar los puntos.

2 Tire del hilo hacia arriba y ligeramente hacia alias para que
los puntas de la hilera previa se destejan’y se enganchen en
las agujas.

3 Coloque las agujas en la posicion B-
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Siel tejido ha sido formado con disminuciones
o aumentos en tejido parcial

Tejido con disminuciones:
En el orillo donde se ha hecho la disminucion, 1a aguja del
extremo liene dos puntos. Coloque uno en su aquja original.

Durante el tejido parcial:
Ponga los puntas en los ganchos de las agujas. Coloque las

agujas en posicion B (ocupaban fa posicion D durante el tejido
parcial) usando el Transportador.




4 Pata continuar tejiendo, lire del hifo desiejido hacia el oy
colocado en la Varilla Tensora, ajusie el Gonlador de Hilesss
v vuglva-a pener el hilo en el Alimentador de Hilo

Sise 25t utitizando Ia Tarjeta Perforada, retdroels el 2
atmera de hileras que se han destejido. y memorice el disede
antes de empezar a tejer. (Vea Jas paginas 37 y 38)

Si los puntos se caen o tejen incorrectame:

Esto puede estar causado por:

I Fallas en el hilo. .

2 Mover el Garro hasta una pusicion demasiado aleade
oo del lepdo.

Retorme los punlos caidos con el Transporiador (ves §
pagioas 39 y 40) o desteja la hilera que se Bz
neorreciamente (Vea la paging 36)

Para continuar tejiendo, aseyurese de que:

1. Se ha rebasado la dluma aguja de tejido apraxi
7 6 fem antes de tejer la hilera siguiente.

2 FiCarro se pasa a una velopidad constante.

1 FI hilo estd en buenas condiciones, sm nudos ni falias.

Cémo memorizar un disefio

Es necesario memarnizar el disefio cuanda!

I “5e ha quitado el Garro de |a Cama de Atujas

2 Se hadesteido _

& £l hilo estd-encedado en los Tambores (e Memora en
parte postenor del Carro

lespuas de deslejersrelorne la Tarjeta Perluraday el Contads
e Hileras el mismo numero de hileras que se hian desiede



Si se usa el MANDO L, retorne la Tarjeta Perforada SOLO LA
MITAD DEL NUMERD de hileras destejidas,

Por ejemplo: Se han tejido incorreclamente 3 hileras.
Desleja 4 hileras
Retorne 2 hileras en la Tarjeta.

Coloque el Mando de Parada enla posicion @y quite las Levas
Magicas en caso degue se estén usando.

Desanganche el Disparador del Contador de Hileras.
[Retire el hilo del Alimentador de Hilo

Empuje el Disparador a la derecha y teniendo alzada el Asa del
Garra, pase el Carro una o dos veces a lraves de la Cama de
Agujas hasta que haya rebasado las 24 agujas que estan
enfrente de las palancas de contacto. Termine con &l Carro en
ol mismo lado del tejido que el hilo

Vuelva a colocar el hilo en el Aimentador de Hilo y reponga los
conlroles en sus posiciones originales :

"

LS D L

LR

Como comprobar el disefio con la Tarjeta

Poniendo ¢l Mando de Parada en la posicion @ las Palancas
deConlacto mostraran el diseno delahileraque se vaalejera
continuacion
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Para comprobar el diseno de la hilera anterior, retarne la
Tarjeta 1 hilera'y coloque el Mando de Parada en la pesicion .
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La Palancas de Contaclo que estédn en posicidn elevada "A
mthcan las zonas perforadas de la larjeta.

La Palancas de Conlacto que estan en posicion bajada “B"
indican las zonas no perforadas de |a tareta

Si el hilo se enreda en los Tambores de
Memoria

Si el hilo se enreda en los Tambores de Memoria, mueva el
Carroallado dela Cama de Agujas y retire cuidadosamente el
hilo con la Remalladora.

Si gcurre esto mientras se tejen disenos, memaorice el diseio
con el Carro. con &l Mando de Parada en la posicion ®.
(Vea las pdginas 37 y 38)
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Sise ha quitado el Carro de la Cama de Age
vuelva a colosarlo sobre a Gama de Agujas deshzanda s
del musmo por 2l carnl
Aseglirese deque el Carro se mueve suavementa porias
dg Aguyas, |
S0 se astd wtilizando tn Tarata Perfoiads, memaies =8
con el Carro, con gl Mando de Paraia en la posiciés
(Vea fas paginas 37 y 38)

Como reponer un punto caido
I Inserle una punia del Transporiador en el punio £

2 Aeponga el punto en la aguja vatia junto con &35
encima del punto .

3 Finpuje 1a aguja adelante hasla gue ambos penes
muevan delras de la lenaueta:

4. Siba la barra con el Transpottador y llévelo e
lenaieta

5 Emipue la aguja hacia alras tasta que el punio qee &
ietras de la lengueta se deslice luera de |a agui2.

& Empuje las agujas haca la posicion A para o
tamano def punio, -

7 Uoloque las-agujas correctamente en posicion B



Cuando un punto caido se haya corrido varias
hileras
1 Inserle la Remalladora desde atras en un punto algunas
hileras mas abajo que €l punto caido.
Deje que el punto se corra hasla la femalladora.

2. Empujela Remalladora hasta que el punto pase por encima
de la lengueta de la Remalladora.

3 Tirandodela Remalladora hacia alrds, ensarle la barra que
cruza por encimd,

4. Elpunto delras dela lengiela se desliza de la Remalladora
y se enlaza con |a barra en &l gancho.

5. Repita los pasos mencionados hasta llegar al punto dela
hilera superior.

6. Recoja el dltima punto en ta Remaliadora, desde elirente, y
colaquelo.en la aguja vacia.

Sise han caido uno o mas punlos o cuando se esté 1ejiendo un
diseno, es generalmente mas facil destejer ias hileras que
reparar los puntos caidos. .

Cémo recambiar una aguja dafiada

Cuando una aguja tiene la lengiieta dafada o estd doblada
\ejera incorreclamente o dejard caer Jos punios.

La lenglieta "A" de la aguja debe moverse suavemente y
descansar perlectamente plana sobre el gancho “B".

1. Acada lado dela Cama de Agujas padré ver ! Retenedor
da Agujas "C"
Si la aguja danada estd en la mitad izquierda dela Camade
Agujas, ponga el Carro en el lado derecho, Use un lapicero
“0" para empujar desde la izquierda el Relenedor de
Agujas. _
Entonces, el Retenedor de Agujas saldra por el extremo
derecho dela Cama de Agujas y puede tirar de &l hasta que
la aguja dahada quede libre.



2 Golvgue la aguia danada en la posicion D oprimiend sl .
tape [ : y
Gieri ¢ 1a lengueta “A” y presione gl gancho B hacia abajg.
Enlances saldrd ka cana “F” de 1a raura de fa Gama de.
AdNas '

T Mo aguja sujelando su tope y fire de ella para re rafa
e 1 ama de Aguas:

A Para ceemplazar la aguja nueva. ahra su lengue y O
qela o la naura de fa Gama de Agujas hasta qu
salga por fa abertura frontal de fa Cama de Ag

W Lolniie 1 agua Bn posicion sujetandala por el lope

& Vyelva a micoducie el Retenedor de Agujas dentro de &
Cami de Agujas, presionando hacia abajo s aguas e
lavan con el costado plano-del Impulsor de Agujas




Para limprar 1a Tejedora, desmonte el Carro de la Cama de
Agujas,

Cama de Agujas
Quite Ia borra y residuos con un Cepillo.

Aplique aceite a lo larga del carrily guia frontal defa Cama de
Agujas. A

Limpie los topes de las agujas con un pano humedecido en
_aceite

Carro y Brazo

Ponga ¢l Carro boca abajo y limpie el aceile y i3 borra
acumulada en las piezas melalicas, corredera, lubo del Garro
y Brazo.

Vuelva a instalar el Carro en la Cama de Agujas. 4. |

Imporiante!
Na aplicar directamente el aceite desde la hotella.




Volyer 8 colocar los elementos accesoties en 2 62
ALGEEOMes

(uitar la \arjeta perforada del panel de diseno
Mo tloblar o plegar la tarjeta.

(uiar el tensor atontatico y el brazo de fa fnee
solucarlos dentro de ta cubierla supenor.

Rajar ¢l asa del carry.

1
Actgurar el cario a la cama de agujas con el Suets
AT

(infoar la cubiena supenor enla cama de aguias

Ry Ins cieres

COMO ALMACENAR LA MAQUINA

Proteger la maguing o
I Demastada humerlad.

2. Cambios anormales de temperalura
3 Ambigntes salinos O subskincias quimnicis
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Calibre de tamano del punto

[iealinre de 1amao del punto indica cuantos puntos e hi
segen porcada 10 ¢m

Ex iy importante determinar el calibre correcto para e

una prenda dela talla deseada,

Para fommar un calibre de. lamaﬁn.dtﬂ puntocorrecio, a
lradehe estar tejida con el misma lipo de punto, hilo y 5¢
i famano del Punto que la prenda

hhuigstes tnjida — b
Frepare el lo deseado y una pequena cantidad de i
palnr distinto para marcar la muestra

salzcenng el namerodel Seleclor de Tamano fel Pasle cese
sullando 13 pagina 9. pero se recomienda tejer rarmiamnde 8
ajuste del Selector de Tamano del Punto hasia oblenes &
nimenn adecuado para ef hilo y el ipo de:punto.

fa o muestea dela maner indicada @ coninuacon

I Misiponya’ 35 aguias a4 ambps lados del centro (0
lntai para enmatiar

IFnmialle can il principal v teta 20 hileras contingsaims
raellnode punto seleccionato con el iimero cofre
ol Selector de Tamano dal Punlo

o~

Gambie el hilo prineipal del Aimentagor de Hilo por = b
decontraste y teja 2 hiteras e tegido liso.

g ="

Forte o il de conlrasle y vuelva a entiehrar & 18
panpal. Trya 30 Wileras en el punio sgfeccionado con &
Setector de Tamano del Puntoren el niimero adecyads

v (oloyue fas agujas vigésimoprimeras (21) a ambos lages
del cenlrof0) en la posicion 0 y ponga una pieza de hie g
contraste en los ganchos deeslas agujas

i Teaolas 30 nleras
Tdfa 2 hileras con hilo de contraste en punto liso

i Tea 20 hieras con el Mo principal an el lipo de guale
seleocionado y con el Seleclor de Tamana det Punto en el
fmery ¢orrestn
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Quite el hilo del Alimentador de Hilo y relire la muestra de la

maquina pasando una vez el Carro.

TOME NOTA DEL NUMERO DEL SELECTOR DE
TAMARNO DE PUNTO

Deje la muestra telida varias horas para que recupere su
estado normal. Planche la muestra ligeramente con una plan-
cha de vapor o con una plancha normal y un pana himedo.

Cuando teja con hilo muy grueso...

Para lejer con hilo muy grueso, es necesario tejer con cada
dos o tres agujas. _

Tenga cuidado en la seleccion de la Tarjela Perlorada para
lejer puntos de disefio.

Teja la muestra (por ejemplo, seleccionando una de cada dos

~ agujas) de la manera indicada abajo.

1 Disponga 35 agujas a ambos lados del centro (0) en Ja
posicion B, y coloque una de cada dos agujas en la posicién
A usando el Impulsor de Agujas de manera que éslas
queden de la-manera indicada abajo.

+ ¥
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2 Con gl hilo principal, enmalle y lgja continuamente com-
‘probando la lension del tefido hasta que obtenga el nomero.
adecuado del Selector de Tamano del Punto. Teja 10
hileras.

3 Teja dos hileras en tejido liso con el hilo de contraste.

4. Teja 15 hileras con el hilo principal.

5 Cologque la aguja décimoprimera a ambos lados del
centro (0), marcadas por las flechas como se muestra
arfiba, deje el hilo de conlraste en los ganchos de las
agujas y vuelva a colocarlas en la posicion B.

6. Teja olras 15 hileras continuamente con el hilo principal.
7. Con el hilo de conlraste, teja 2 hileras en tejido liso.

8. Teja 10 hileras con el hilo principal. '

Tome nota del niimerao del Selector de Tamaiio del Punto
fetire la muestra de la maquina.

Sequn exliande el 1ejido a lo ancho, tire de €l verticalmente,



TR ey g Escala de Calibre

Eala eseala se ha disefado de manen que S nieda CORDCES
cudintos punlos e hileras hay cada 10.Gm, midiendo entre Ss
narcas de hilincluitias en i mueshia tejida

o

| o oseala tiene dos lados, El lado "S™ 5C usa nara michn &S
P TR ) s punias. y 8l R para medir 13s hieras

Siga 4 mstrucciones de abajo, lome @ medida y consEs &
calire cormeln

Como medir la muestra tejida

Punios (horizontal)

Utilice la Fseala de Galibre (verde) con el lado S haca a0Rss
Gnlsoe ol extremo de ta Hlecha de la escala dentio'del pamis
izuterdn en ila de contrasle, Mida hasta einlenor det o o
contiaste derecho, Bl numero en este punio indica CU3RGS
punlns e necestlan para tejer 10 hilgras. La eéscala Gete
ditzaise desde el borde indicado por 1a flecha. es deci. Apsde
ol hinrde tegquerdo

Hileras (vertical)

Unice la Eseala de Calibre (verde) con el ado R hacis arotes
Fonga =l exiremo dala flacha en la partesupenor del cuadio
da caliteg, justo debajo de las hileras tejidas; con filo og
conlraste. Mida hasta el interiar de las dos hileras que s& hian
tepeta en punto isoenal fonde de 8 muesiia tepitda, Bl mamet
wi estn punta andica cuantas hileras sg requisren pam e
U]

Importante!

Las medidas de ariha (nimerode punios par hiferas) se llams
nahbre

dnote comuntamente el calire con el ngmera del selectar 0e
tamann de punto para futinrgs referencias
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Disminucién de puntos multiples

La

disminacién puede hacerse solamente en el lado del Carro.

Para disminuir en el orillo izquierdo:

Estando el Carro en el lada izquierdo, sujele el tejido hacia
|z Tejedora, )

Pase el Oltimo punto a la aguja adyacente. Cologque laaguja
vacia en la posicion A

Coloque la sequnda aguja a la posicion D hasta que ambos
punios gqueden delras de la lengueta.

pase el hilo de izquierda a derecha por el gancho ablerto de
la aguja. (Cuando haga la disminucion en 1a derecha, pase
¢l hilo de derecha a izquierda.)

Sujete el hilo liggramente hacla abajo y vuelvaa colocar (3
aguja en la posicion B
Los tos puntos se caeran de la aguja

Siga el mismo procedimiento hasta disminuir &l numera
deseado de puntos,
Ponga el dltimo punto en 1 aguja adyacenle

* Repita lo antedicho al conlrario para disminuir en el orillo
derecho




Disminucién continuada

o rheif 4.
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s pede distmnun Dpunto enambos iados al s
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(o el Trafsporador de doble 0jo, pase 105 00S [
exliemi uhd auua haca adentro respeclivamenis
Fn iase de gle lejan todas 1as aguias. uliice un T
Lot de 1ies ojos

ninun 1naguja vack del mxtremo G la posicess A
St tepiendo
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Aumanto de 1 punto

Piyede aumentar un punto cada vez solamente en ef iado des
Lfrrn

Lolbaue una aguja del tado del Garro desde 13 posicion A a
posicton B

a8y 8y iy

(7587312131075
ﬁmxm:




Aumento de puntos multiples sélo en el Carro
de la Tejedora Principal

Pisede hacer el aumento solo en el lado del Carro,

NN

NG Cuando el Carro eslé en el lado derecho:
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A 1 Coloqueel nimero necesano de agujas desde 1a posician A
alaD. Tiredel hilo desde el Alimentador de Hilo y enrdllelo
sin aprelarlo alrededor de las agujas vacias en el sentido
gonirario a las aguas del reloj,

Presione los lazos lormados contralos postes dela plating,
tense el hilo y continde lejiendo.

Cuando el Garro esté en el lado izquierdo, enrolle el hilo
alrededor de |as agujas en &l sentido de las agujas del reloj.

Aumento de puntos multiples para el Carro de
Calado

Puede hacer el aumenlo s6lo en el lado del Garro,

| Cologue el nimero necesario de agujas desde la posicion A
alaB
Torme una pieza delejido de desecho y usando gl Transpor-
tatlor. recoja los punios de ella y pongalos en las agujas.
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2 Empuje las agujas desde Ja posicion Bala 0y coloque el
Cordon de Separacian "B sobre los ganchos de fas agujas

(Los puntos dela pieza tejita quedan det-as de |as lengie-

las de [3s aguas)

LEfpue Tas aatias wna & una Rata tormar los pucles

Empue fas agujas desde la posioinn Bata D y Lilogue gl
e prinipal sotive los ganchos de las dyujas

Empuge las agujas una a una para tormar los bucles, nual
(e se fizo con el Cordan de Separdeion

lela el ninero requardo do hileras

b Anles de quitar el Gordon de Separacion pespunle{ves s
Mannal de Tepdo) (0s puntos que quedas inmedialaments
sehire of Cardon de Sepamenn, (Vealas paginas 63 v 64)

Aumento continuado

S puede aumentar | puntoenambos latos al mismo liempo

I Loloque la aguya vacia adyacents al punto del extremo e

fa fosieion B. Gon un Transportador de doble oo, pase los
dos punios delexfremoa Sus dgufas adyacentes exlerbas
Enoasode que se hayan seleconado las aguasalternat

vanenle. plceun Transporadon de tres oo

2

Recala e bucle dobayo del terger punlo ¥ Golodueln en Ia
Ay vaai de b maoea mdicada

S lependo



Tejido parcial

EITEJIDOD PARCIAL se emplea para dar forma a curvas suaves
como en hombros. sisa de busio elc.

[l 1gjido parcial puede hacerse solamente en el lado opueslo
del Carro. Sidesea dar lorma en arbos lados, lrabaje allerna-
livamente en la l1zquierda y derecha.

o\ OO AN Disminucién de puntos sélo en el Carro de la
\ \ N\ Tejedora Principal
SR ) ) ) . (i)} Ajuste las Palancas Russel en 1.

i el I, Enellado opuestoal Carro, ponga en posicion D las agujas
en las que se hard |a distinucion.

=]

Tejn una hilera.

Las agujas en posicion B lejen, Las que eslan en posicion O
permanecen inactivas y el hilo pasa sobre ellas.

3 Paraevilar quese formeun agujero en el tgido, paseel hilo
por debajo dela primera aguja en pasicion D y sobre las
- reslantes
(S1es necesario hacer tejido parcial en ambos lados, repita
el paso 1 antes de lejer la hilera siguiente.)

- -

4 Tejauna hitera pasando el Carro. Asi se complela el primer
pasodel tejido parcial (Siga el paso 3 si1es necesario hacer
lepdo parcial en ambos lados))

Remia los pasos 1 a4,

h
T
e L
{J ‘.‘|‘ e
o

t
A

Después de complelar el lejide parcial, sipa lejiendo como sg
explica a conlinuacién

() @ @ @ (ﬁ ' A. Cuando se teja en punto liso
R ”\:(I@im}jﬁ!] Coloque las aguias que estan an posicion D en la posicion C.
& :\: !i!{‘-'}’i“ g\ ‘{!}'ﬁ! | 4s aglyas gue se ponen en la posicion G lejeny vuelven a la
(]

il 4
IS 8
DS A IR ) posicion B

B. Cuando se tejan disenos

Con un Transporlador, coloque las agujas que estdn en
posicion D en la posicion A de modo que los puntos pasen al
Transportador, y luego coloque los puntos n los ganchos de
las aguyas.




; _\\' h S \ \\\ MO \ y
.___II ' \ ‘

= &y tu ﬂ”-‘"'t
fs @‘*‘*’*ﬁﬁ‘#*«*ﬁ»’t* ---
SRR | R
T e TR T A
‘!"\1]‘ \'.a.ﬁ.

Disminucién de puntos para el Carro de
Calado

[

1. Eneltado opuesto al Carro. ponga en posicion 125 agues
correspondientes a la disminucion

¢ Lologue el Gardan de Separacian en 108 ganchos aheses
delas agujas, v 1eja colocando 1as agujas desdela poss
ala Aunaa una conla mani

T Reemplace el Limilador de Oillo en fag dos aguas caes
inas ue estan la posicion B,

A leya 2 hilgras,
h Hepita los pasos 1 a 4 para [as hileras necesanas.

Sesurequtere el lefido parcial en ambos lados, si2 los pases |
Adyd” ylgat hilem
Tent oS, (lasas a8 47 pard 188 NP erueda

Cuanifase haya terminado el tegido parcial, cuelgue las gesss
v reemplace los puntos en los gahchos de fas agigas fassg
del Cordon il Separacin,



Aumento de puntos sélo en el Carro de la
Tejedora Principal

Alusle las Palancas Russel en

1. Enelladoopuestoal Carro, ponga en posicion D las agujas
en las que se hara el aumento mediante ¢f tefido parcial.

2. Teja una hilera.
(Las agujas en posicion B tejen. Las que esian en posicidn D
permanecen inaclivas y el hilo pasa sobre ellas.)

3 Pase el hilo por debajo de la primera aguja en posicion Dy
por encima de las restantes.
(5i es necesdrio hacer t€jido pareial enambos lados, repila
el paso 1 antes de tejer |a hilera siguiente.)

ju
g

. (o
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4. Tela una hilera

5 Antesdetejer ta hilera siguiente, trabaje en el lado opuesto
del Carro de la manera siquiente.

A. Cuando se teja en punto liso
Vuelva g golocar las agujas en [a posicion C.

B. Cuando se tejan diseiios

; N Con un Transporladar, coloque las agujas correspondiantes en
T2 m 5 AV la posicion Ade modo que los punlos pasen al Transporlador.
’ﬁﬁ@h : \ Luego coloque los puntos en los ganchos de las agujas.

; l@ﬁﬁ@%&ﬁﬁ@rﬁ ) \ Coloque correclamente las agujas en la posicidn.
S U NN Repila los pasos 2 ~5,
g B g ST ONON
S0 s A

| -
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Aumento de puntos para el Carro de Calade

| k0ol ladoapuesioal Carro, ponga en posicion D& :
a1 1as que se hard el dumenlo mediante ef ieido S

 Lelogue &) Cordon de Separacion en los ganches 8
delas aguas v lefa a mang coloeandolas una 3 uee
it posieion D oalla A -

Ruiplace el Limilador des Disefio en fas dos ag
AR que estan en posiciin B

A Tem 2 hileras

51t necesario emplear el tegido parcial en ambes 20
sugn Ins pases. 1 a 3 peeo tega | ilera en el pasoe 4.

Bepita los pases 1 —4

S Envel ladi comtrant 4l final del hile, reemplace los punjes
nue ce deben aumentar dentro de los ganchos de 2
Atas Wando delicordon de separacion hacia armba

i Recmplace gl Limiador de Disefio en las-Uus agujas extre-
1nAs (jue estan en posicion B,

Hepila los pasos 4~ 6 para las hileras requeridas.
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Acanalado K1.P1.

Siusted na tiene Tejedora Auxiliar, esle método puede usarse
para claborar ribeles, puiios y bandas de eseole o cuello,

1. Ponga el numero requerido de agujas en la posicion B y
coloque una de cada dos agujas en posicion A comenzando
desde la tercera aguja del lado izquierdo,

2 Enmalle v teja varias hileras en lejido de desecho:
Guelgue las Pesas en ambos extremos del tgjido.

Teja 1 hilera con el Cordon de Separacion “A”,

3 Fnhebre el hilo principal v teja 4 hileras con el Selector de
Tamano del Punto en 0 .

4 Inserle el Transportador en el bucle "B” inferior del extremo
izquierdo, en la primera hilera del tejido principal.



ey

& foloque el budle en fa aguja del extrems. Cologue e &
ng;stcic‘mBIas_mrsmasaguias'm‘ms&ilevamna {a posi
ven el paso 1.

[t el largo requendo para el punto acanzlado ool
i Selector de Tamano del Punto 2 nUmeros mas b &
pAra teleren punio iso

: = B Tye de la Remalladora haca usted. EF primer pesms S

(nsere ba Bemalladora an el bucle/de fa primera ke

L teqio principal y desteja los puntos de fa manera |
Saltese las tres hileras siquientes y recoja el file ==
guinta hilera cruzando por arriba en el gancho &=
Hemalladora

despirendea de 1a Remalladora formando un nueve

4 bnganche alhilo dalla hilera SIGIWENTE LUE 0T POT AT
y lire de fa Remalladora hacia usted

it Repiia gl paso 9 para cada hileta:

Calngue el Glitimo punlo 08 nueva sn su aguld

Heforme una-de cada tos punlos de fa manern expiicads
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Acanalado de imilacion

Sepuede lejer en acanalada deimitacion en vez de hacerlo en
acanalado K1.P1.

I Coloque el numero requerido de agujas en la posicion B y
cologue una de cada dos agujas en posicion A empezando
con la sequnda agua desde el lado zquierdo.

(=]

Enmalle y teja varias hileras con hilo de desecho
Teya 1 hilera con el Cordon de Separacion “A”.

3 Enhebre ef hile prncipal y coloque ef Selector de Tamano
del Punto 3 6 4 nameros mas bajo que para tgjer en punto
liso. Teja el doble numero de hileras que lo necesario para
la profundidad del ribete.

4 Coloque enld posicion B las mismas agujas que se llevaron
a la posicisn A en el paso 1

5 Recoja los bucles inferiores en fa primera hilera del tejido
prncipal ulilizando el Transportador, y coloquelos en las
aqujas vacias que estdn en la posicion B

6 Vuelva a ajustar el Selector de Tamafo del Punto'en el
numero ulilizado para lejer én punta liso 'y siga tejiendo
Exiraiga el Cordtn de Separacion para eliminar el lejido de
tlesecho

Cuando planche, inserle un objeto parecido a una regla en la
abertura lateral del tejido acanalado y estire verlicalmente el
lefido.



Enmallado enrollando hilo

E ]

Sty

S

e
=
=

e
—

T
s

D,

enTLA

==

S

| e

T s e s NS

ii
'/
#

i

Pl ATtV
e
S

i
SRy
o

- D

AT

1 bardile caly (ke de deseslin g eia vanias hlizas e
flandn con el 'Uairo a la Zawerdas Tiya | milera con el
Unrdnn de Separacian

jojuleleleiole
\ \ \\\\\‘\\\\t\::\\ ! Gologue las aquias en 1a posicion [
\ \
NN

\\ -‘\\"\\Q\\_

\\\\ AN e L Earolte al hile principal en semtido contearioalas aguas el
SO R AR AR ) alradedor de [as agujas comenzantdo por lazowerda
\ \.\;}Q:._\\\‘._ \\. RO L NN
\-. NN

Vo Bhsbire & hilo pripcmalen 2l AMirmentiador des Hil

5 Golanue ambas Palancas Russel enta position iy contings
teyiendo

" espuss de fefer Go 7 lileas del hilo prineipal, extraigs el
Cordan de Separacian
Elenmaliado se cerrard

i |

1
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1. Gologue, un namero impar- e agulas en la posicion B
Enmalie:y “lefa vatias hileras de lelido de desecho. Luego
leja 1 hilera con:el’ Curdcm de’ Separacion A",
Cmfoque el Sefecmrltie Tamano del Punto 1 nimero mas
bajo 'y ﬁeja can: el h1|0‘ prmcmal 1 h:lsra.'menos que o
npcesarm para er'-1ar,go del dobiadﬂla Iy}

Pris sl it ey
| » s i

2 Haga ojetes de pmm pasando uno de cada des punlosa la
aguja adyacente, e colocando Jas agujas vacias en la

GSICIDH A4 .| s Lttt
ik j T S S
e Saelgrm vt i
<1 o : i T b e e
Y] -
UUUDUYL
3 Vuelva a colocar el Selector de Tamano del Punlo en el
nurhero ongimal empleado para lejer én punto liso y teja el
- \ N numero de hileras que lo necesario.
r‘umzm
Wigitip: Vigiig i igitig dig\0g
-
AN \ 4 Galoqise los Bucles inferiores de 1a primera hilera del tejido

prinipal sobre las agujas correspendientes. Nodeje de
recojer &l huele nferior del orlllo

5 Cologue el Selector de Tamano del Punto 2 nlimergs mas
allas que el usado ongmalmente ylea 1 hilera. Saque el
Cordon de Separacion para quilar el lepdo de desecho.
Luego, repenga el Selector de Tamafio del Punto en &l
nuinero ongmal v siga tefiends.
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\ ! gy fiyera negesano dan foima a una prenda por paries, uhilice
eaca St e e log siguientas metados

En posicién D (solamente el Carro de la Tejedora
Principal)

1 Cnlonue [@s aguas dela seooinm oe descanist ehla posienn
i

o Ponga las Palancas Russel en {a posicion 1 y continue
iefiendo,

Viara-volver 3 tejer en 1os puntos que se lan manienido en
drscanso. vuelva a colocar 1as agujas en 15 posicion G ¥
siga lejiendo

tuanida se esté (eyendo un diseda, cologue de nuevo en
pasicidn B las agujas que han estado gn descansa wtilizando
yn Fransportaior, iepmplazanto carectamente sus puntas e
fos ganchos respeclivos

Uso del Cordén de Separacion

1 Cologque en posicion [1as 2QWas de la secciin que se vaa
* \uantener B descanso, y coloque el Cardon de Separacion
1 (paves de los ganchos

5 1\
NS
R TR R TR
i Oliein oo
ST

» Empezando porlaaguja del extremo, 12@ manuaimeniz &
{r Cordon de Separacion empujando una a una las anujas goe
astan en posician A

3 pontinue tejiendo
Ates de tmer cada biesa asoqurese de fue IAS atupss
elan cotrectamente colocadas en la posIan A

L LR L% e O L. W o S
O HOMOHONIK IS

'n's!_rim...iii:zﬁmﬁ«im

S S Sy L)
1858 TR
ot Frrf Yert Jr
SRR W
N N \ ; Para voiver a colacar las agujas en la posicidn B, cuelque f2s
S . Pesas en el tejido y reemplace Jas puntos en [os ganchas de
AW AN / las agujas tirande del Cordin de Separacion.
&= lig®: P -»
gt
o
AT ' T



Ny S ~ En tejido de desecho | (solamente ¢l Carro de la Tejedora
A ' Principal)
Cologuela Palanca de Leva en la posicion 0"y las Palancas
Russel en |.
{ Dejando en posician B las agujas correspondientes a los
punlos que se van a soltar en tejido de desecho, cologue las
aqujas restantes en la posicion D

S (BIE((Nint

Sl

2 Ponga hilo de contraste en el Alimentadar de Hilo y teja
varias hileras.

Relire de la maguina la seccion elaborada con tejido
e desechn,

3. Gologuelas agujas desde fa posicion Da fa € para lejido en
punto liso, o vuelvalas a la posicion B para tejer disenos
(consulle la pagina 52).

Reponga el Carro en'sus ajusles onginales y siga tejiendo.

Cuando vuélva a tejer los puntos que estdn en descanse en
tejido de desecho, recoa los puntos de la Gltima Infera del
tejidde principal y coldquelos en las agujas correspondientes.

En tejido de desecho II (para el Carro de Calato)

|, Cologue en poseian [y las agujas, exceplolas que lignenlos
puntos en descanso para lefido de desechn y coloque &l
Cordon de Separacion a lravés de los ganchas.

Erpezando desde [ aguja del extremo, leja manualmente

colacando las agujas con el Corddn de Separacion upa a
lina & la posicion A

L]
.

4 Ponga las Palancas Laterales en [a marca ®, dotenga 1a

rarjala Perforada y \gja varias hileras de (ejido de desecho-

= sobre 135 aqujas que estdn én posteion B, Lueqo relire 12
(TRl specinn de la maguing.

“Para sequir tejiento, reponga 14§ Palancas Laterales y el
AEUAL . Mando de Parada en la posicion ariginal, desteja el Corddn
\ g el de Separacitn para reemplazar los puntos en los ganchos
\\ B T de las agujas (consulte la pdgina 61).
Cuanio vuelva a tejer los puntos que estdn en descanso en
tejida de desecho, recoja los puntos de la primera hilera del
tejido grincipal y coldguelos en las. agujas corres:
pondientes.




Ponga la marca de hilo

Inseriefa Remalladora an el bucle inlgdor gue se debe makas
y. tomando una pieza de hilo de desacho, furme un bucleenls
Remaliadora Tire de la Remalladora por sl bucle mignot

:: = -L
e ,".
o g
1
YN, Foganche ambos extremps del o de desacio v e ge
4& 8

Bainailadorg pat el Bucle

MRGNNARERI@Y GG
(AN G O

R L L Remate con el método de pespuntea
. 0 NOMNOG SO N OGN
' \ "\ QN A, En el caso de empezar desde el extreino izquierdn
R J) 1 Pase ia e e gn ol plme 1
(.] m m () ﬁ] m m (ll m m ase 13 agupa de o grdnde gn el pimer punto v iR
(R <Y
Z au\hf\ N0 Viligioigis,
N AN iq;t“‘ita

2 PaselaAgua deojo grande por el sequndo ponto y Saguela
por el primer punto




. Insarte la aguja de oje grande parel Wreer punio y sdquela

por el sequndo.

Repita los pasos 2 — 3.
Cierre ol tlimo puntansertando el hilo y guidndolo por
gl punto

. En'caso de empezar por el extremo derecho

Inserle la aguja de ojo grande en el prmer punto y sdquela

= por gl sequndg

Inseriela aguja de ojo grande en el primer punto y sdquela
por el tereero; saltdndose el seaunda punto,

liserte la dguja de tjo grande en el segundo punlo y
sdaquela por el cuarlo punto, sallandose el lercero.

Repita los pasos antertores para Ins puntos reslantes.



Hemate con la Remalladora

Senga paracarean el punto ouando sphacompleiado el topia
TS TH (P

| e da hilesa de remate con el Carro de la Tejedord Frncipat
colocando #l Saleclor de Tamano del Punto 3— 4 nimeroes
masallo, viueon coloque lasagujas en la posicion B Enes
fardin opuesto del Garrg, enganche el primsr punio. oo &
fremallaton v cologue o agua en 18 posiuon A H ponte
pasara e la Remalladona.

D Dnlgue vl punio detras de la lengoets de (3 Remaiass

1 Enganche gl segundn pino, empue 1a Agua haes airas.
como iidica Va llecha, paro tire de la Remallados &n s
direceion upliesta

(1 primen punto se caerd de la remalladora. dejando 3
sequndo en el gancho de fa Remalladora

4 Repita los pasos 2 3

Fnmalle el Gitimo punto tirando del extremo del hilo por &
punto can la Remaliadora, coma se muesira




Aplicable para handas de cuello o escole, aletilla, ele,

Ribeteado
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I Con el revés hacia usted, coloque los puntos del orilio en las

aqujas. omitiendo un punto a inlervalos adecuados.

2 Gon el tepdo prinoipal, teja 1 hilera en punto hso con el

Selector de Tamano del Punfo 1 nomero mds bajo gue el

ginpleado para punto hso

AN

ele

3 Reponga el Selector de Tamano del Punlo &n el nimero
ongnal v leja el doble de la profundidad del rib
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Coandp haga ojales en e aletiignbie aniste of nirme o
de hileras o punlys aofee los gees ey oy eelonrs

e manera que ¢o
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A tifaras

Ojales pasando puntos
Ojal de punto doble

1 Pase 2 puntos 4 sus agujas adyacenies respeciivas. como
S8 muestra

Deje fas agujas vacias en ia posicion B
Teja | hilera

< Lune el ilo enganchado de 1a aguia del lade derecho
Tega | hilera

4 Hecopa el hiloque cruza por encima y Luloieloen la agua,
£amo se muestra
Gonlinoe para lejer el ojal siquiente

- Ojal de punto simple

Coloque | punto en su aguga adyacente: Dee la agua vacia en
fa posicion B. Siga lejiendo .
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Como formar los ojales a mano

!

Con la prenda por el derecho, recoja e bucle de un punto de
revés con la Aguja para Crochel en el sitio donde se desea
hacer el gjal, y tire del hilo.

Insertando un lapicero o el dedo en el tejido, agrande el

agujerolo necesario para que pueda abrocharse el boton.

© Enhehre el hilo principal enuna Aguja de Qjo Grande y dé la

vuelta al borde supenior del ojal con el hilo, quidndalo luego
por dabajo del Info de tejido y en el punto desde la parle
postenor,

[nserte ol hilo en el mismo punto'y saquelo por los hilos que
se han estirado para hacer el ojal

Pase el hilo altededor del punto en la hilera siguiente desde
Il parte posterior de manera que sujete el hilo estirado.

Repita los pasos 3y 4 para formar &l ojal
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Uniones en la maquina

Punto a punto

Selisd para tinirlas hombros, banda de l4 citdira 4 1a cinlura,

handa del cuello al escole, elc

| Poniendo el derecho del prmer Tefido hacia usted, recoja
los puntos dela altima hilera del tejda principal y cold-
quelos en 1as agujas. Destefa la parle hecha con tejido
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e desecho

Panienda el revés del seguinde lejide hdtia usled, récoja los
puntos de la dtima hilera del tejido principal y eoldquelos
o las ayufas. Desteja la parte hecha con lejido de desecho

3 Remate los puntos pespunteando (consulte las paginas 63

y B4), o usando la Remalladora (consulte la pagina 65)
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Punto sin rematar a un costado

S st pata unie el borde al ente de und chauuela de puntu
banda def cuello al escote, el

i Con el decectio e la primera peza hacia usled, recojatos
pintos del borde. salfaniose un puite a infervalos apro
ptatias, y enldguelus en fas agufEs

2 Cologie las agujas en posicion 1. Con el reves de la
sequntia pieza hacia usted. 1ecoja los puntos de la ultima
mileda del lefido principal v coloqueias en las nusmas
ARG

VoLolonoe 1as aguias en posicon B

11 ns puntos de delrds de tas lenguelas cagran en las aguyas
Leste la seccion de desecho

4 loa 1 lera y remate pespunieando (Consulie s paginas
13 y f4) 0 usando la Remalladors (consulte fa paging 65)
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Costura invisible

Se usa para unir las cosluras lateralos. Se recormenda usar
hilo de grosor mediano.

Lado del derecho visto
Con el terecho del tejido hacia usted, recoja cada uno de los

puntos inferiores entre los 2 itimpes puntos desde el borde
lateral. Repita esta operacion alternalivamenie gn cada hilera.

(]

Latlo del revés visto

Con el reves del tejido hacia usted, recoja cada uno de los
puntos inferiores entre los 2 Gltimos puntos desde el borde
laleral Bepita esta operacion alernalivamenie para cada
hitera

Acanaladn K1.P1.

Gon la parte que serd el derecho del lejido hacia usted, recoja
lus hucles inleriores enlre los 2 Glimos punios desde el borde
alternativarmente para cada hilera

Unian invisthle
S usa pard unie dos piezas sin remaltar en donde gl borde de
la costura debe quedar muy. suave al facto

Juntgambas piezas dela formanilusirada y cosatas con el hilo
dix tepedo usandn ta Aguja de Ojo Grande



Punto de cadeneta

=

menne el Gancho de Grochet en cada bucle inferior enlre ks
2 ultimos puntas desde el borde y enganche gl hilo

I Lelonue las plezas por uniecon sus derechos enconirades.
dolnpor gl punia

5P pea para unielas mangas o costuras laterales

- Insgrle el Gancho de Grochel en &l bllcle siguiente y ensass

alnlo

Gancho de Crochsl,

Tire gl

alpg nasos 2y 3

Repl

-

Camo coser los extremos del hilo

hilo dentro de la costura

[asa los pxtremos del
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Cordoncillo 11 A :

35

Coloque f Carro en el lado derecho dela Camadé Agujasy
ajuste la maquina c_umq'sigue; : g Ll
Palanca de Leva......co.niin 8

]

Selector de Tamano del Punto... menor que para punto liso
Palancas Lalerales............... ¥ (izq.) @ (dch.)
Palancas Russel.............. || -

Botones de trama........... 0

Mando de Parada...........ccin ®

_ De acuerdo con el grosor del cordoncillo que desee tejer,

cologue de 3 a 5 agujas en posicion D. Enmalle los puntos
enrolldndolos como se muestra.

. Pase el Carro enambas direcciones y coloque las agujas de

1gjido-en la posicidn .

. Repita el paso 3 cinco veces, luego cuelgue las Pesas.
. Siga lejlendo hasla cansequir el largo _d_eseadp

Trencila

'Lns disefios de \rencilla se formaron erizando un grupo de
puntos sobre olro usando dos Transportadores.

Pruebe con una trencilla di seis puntos.

1

3

Deje caer un punto a cada lada de los 6 puntos de la
trencilla. Utilizando 2 Transportadores de 3 ojos, quite los 6
puntos de Sus agujas.

Grice los 2 Transportadores v coloque los 3 puntos en sus:
nuevas agu)jas.

Relorme los puntos caidos a ambos lados de los que se han
cruzado ptilizando la Bemalladora, y vuelva a colocarlos
sobre sus agujas onginales,

Antes de tejer, coloque esas 6 agujas en la posicion C y siga
Igjiendo hasta la posicion siquiente de cruce de puntos.
Hepila el procediniento antenor,
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Musgo

Bl puinto de musao se'usa para solapas, cutilos. aletilas,
lefa en punto liso volviendo los puntos &n cada hilera

I Goloque el Sefector de Tamana del Punto 2 nimeras &
Dajo que para lejer en puno liso
Teja 2 hileras en punto liso,

2 Inserle la Remalladora en ol punio que esia debao de

astd enganchado en la agua, v coloque 13 agua |
Hosizion 0

i

Vuelva a colocar 1a aguja en la posicion B, dejando gue
punta se dehaga. Reeoja of punto en el gqancho S E
lemaliadora v e del buol: a traves del DuniO Gye ge
an In Remalladora

I Cologue on ta aquia & punto que se ha lagnady

Repila los pasas 2 — 4 fjara todos los' puntos de a fules

i Tepa 2 mileras en punto bsp y reforme Ins nunios.
stgunda hilera de la misma e e En los pasos
g —4q

Prendido y planchado

Despues de lejen Tas piezas do I prenda; colonuetas sokee
supgrlicre plana y préndalas con alfiteres de moda que ton
S ey 1o A Currec) s

I Frenda ung PIeza Lon st reves hacia armba sobre of Pk

Mas ancho de una tabla de planchar y prendala a su largad
Coleclo

# Prenda los bordes de 1a piezs, espaciando los alfilerss 24
dem Ponga ios alfileres dentrn dal borde acanalado.)

4 Hlanchela lgeramente eonuna flancha de vapor o usands

tnpafio humedo con (ina plancha narmal

4 Deje secar las piezas antes de ratirar los alfiieres
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Tejido en punto liso

Desteia las hileras lejidas incorrectamentey coloque 12s
agujas en la posicion B. Utilizando fa funcion del Dispara-
dor. mueva el Carro hasta el laun del hilo

{vea la paging 36.)

e e

Contador de Hileras. Retorne ¢l misia gje nomero de \'

hileras que se han deslepdo.

Cogvence a ejer

Expansion vertical

Pasleia un NOMero par de hileras lepdas incorrectd-
menle y coloque las agujas en posicion B
{wea la pagina 36)

e 2

Cantador (e hiluras
Retarne el mismo namero de hileras que se han des-
tEido y parclo

_ Taneta Perlorada

" Betorne la Tarjeld perforada fa nitad del numero de
| hileras que se han destepdo y cologue ¢l Mando de
. Parmgaen ®
| Memarice ¢l disano consullando la pagina 37 ~ 38y
= I codnque ol Carro enel lada del il

e e

s

b Libere laT.'iqcla ﬁ]ﬂﬁﬂfﬁ!@rﬂ_ﬁ; comience a
- ge

|

Tejido de disefios

Destgja un fmero par da hileras tgjidas incorrecta-
mente y cologue las agujas en posicion 8.
(vea la pagina 36.)

En punto calado; si hay, muchas agujas vacias en &
misma hilera que es necesario destejer, llene dichas
agujas con los puntos de las agujas adyacenles anies
de destejer.

Conlador de Hileras
Retorne &l mismo namera de hileras que se han des-
lejido y parelo. : '

Tarjeta Perlorada.
Relorne la Tarjeta Perlorada la mitad del numero de |
hileras que e han destejido y coloque el Mando de
Paradacn @,

Cuando leja punto calado con diseno, NO deben con-
tarse en el numero de nileras que deben retornarse
Numero de hilera del diseno que estan dentro de un
cuadro. Memorice el disefio consultando 1a pagina 3=
a3, y cologue el Garro en gl lado del hila.

Libere la Tareta y Contador de Hiloras y comience @

lejer.

I



Las instrucciones aie siquen explican como tejer un jersey de sefora.

Medidas de la prenda lerminada: Material necesario:

Busto ... e <APtary e d AL o W R Hilp tfe grosor MBI . ... v e sesvewie o oo H
10777727] 11 (NP SRR AR ....5%cm

Anchura eSpatia ..o ooovoe v e e e 360m

Anchura demanga, .- ... . e i e o R

Medida del calibre

32 puntos por 44 hileras medido sobre un cuadrado de 10em. cuadiados. sobre tejido de punto liso v con el selector de punto eaE

(Este efemplo solo muestra coma trabajer a partir del diagrama de patrores. Siusted desea tejer una prenda eligiends s pee;
tamano, entonces debe calcular su propio patron, e acuerdo con st califre.)

ESPALDA B !
—r - =
()
13)
123 - NOTA:
- x “Q " muestra lafs) paginas
referenciadas.

(11

(1) Tejer la cintura

— Preparar 150 agujas y tejer la cintura en acanalado K1.P1 o de giiacion :
(O Acanalado K1.P1. — Péyinas 56 —57. en el pase 3. tejor 4 hileras empezando en el lado derecho, y en el pase 6. tejer 24
hileras.) ;

“Si tiene un Aibber...
indicadnr e giro 5]
Leva de mesdio paso P
Salsclor de tamana de punto i}
Enmallar con @ hilo prncipal para el dcanalado K1 P
Selector de tamafio de punto an @ ~ @ lejar 24 kileras, linalizando cof ef carra en af lado derecho
Transferir todos 105 puntos iibher &n las cor respondienies aguas de la tricotadota, utilizandn el transporador e dable Djo
(150 puntos en fa tricoladora).
Desplazar & Ribber a la posicion mas baja e mieicambiar ¢l grazt de Ribber porel irazo de I frcotadora

{ © Acanatado de imitacian — Pagina 58: en el paso 3. tejer 48 hileras.)

(2) Tejer hasta el hueco de los brazos.
— B comador de hileras en 000 Selector de tamann die punto 2n @ [ajer 140) nileras sin formar Garrw eo el lado derecho.



£ punios al comienzo delas dos primeras hilgras, 3 puntos al comienzo de las siguientes dos hileras, y 2 punios en el
de las siguienles cuatro hileras..
do de miltiples puntos — Péging 48)
{ punto en ambos exiremos para la siguente hilera, v lejer olra sindisminucion, repiliendo este proceso 6 veges,
& & contador de hileras mueslre 158 :
dén e un punto — Pégink 48)
isteras sin lormar
e Beeras sefalard 221 Bl carro siluade en'el lado zquierdo.

a a2 los hombros mediante tejido parcial.

= T = s

ul
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] a

Palancas Russel a | i
4 puntos medianie tejido parcial en el borde de las siguienles 5 hileras. EI contador de hileras senalara 226,
% pecrial Disminucion de puntos — Pagina 52) -

ma al borde del cuello y al hombro derecho.

2= cuello dividy el tepdo en lres secoiones, derecha (@), central (B e izquierda (©) Realizar cada seccion
= para dar lorma al borde del cuello al mismo tiempo, como se muestra debajo

W paies en las secciones @ v (©
csdn o= puntos: Utilizacion del corddn de separacion — Pagina 67)

0 . T

a1 4
— e L

=3 DEminuir 4 puntos en el borde del cuello de la siquiente hilera, y 4 punlos al inal de la hilera con tefido parclal.
weon de miltiples puntos — Pégina 48)
garcial Disminucian de puntos — Pagina 52)
Osminuir 3 puntos en el borda del cuello de fa siquiente hilera y 4 puntos al final de la hilera con tejido parcial.
$S8 DOCASO UNA VEZ AS.
era B ocomador de hileras sepalara 233
# & o dejando un exiremo de 10cm. Desenhebrar el hilo
¢ 2= 2guas para el hombio derecho @ al posicion ©.
sechable, tejer varas hileras y quitar esta secoion de la maquina.
B Baca alids 1as aaujas vacias a la posicion A



— Enipujas 40aGuas 68 1a Seocion (L) 4 1a posicion B, reemplazanuo 16S puntos en 10 ganchos oe 1as agujas
— Poner una marta de hilo en 2f centro(0) del tejide

( © Come poner marcas de hila — Pégina 63)
— Quitar esta sectitn de leide desechable. Empujar 1as agujas vacias a [a posicion A,

(6) Dar forma al borde del cuello y el hombro izquierdo.

— El carro en el lade derecho.

— Empujar 30 agujas de la seceidn (€) a la posicion B. reemplazando fos puntos el los ganchos de las agqujas

— Resetear el contador de hileras a 226,

— Disminuir 4 puntos con tejito parcial al final de la siguienie hilerd _

— Tejer 1 hilara. Disminuir 4 puntos en el borde del cuello de (3 siguente hilera, y 4 punios al final de la hilera con tejido parcial

— Tejer 1 hilera. Disminuir 3 puntes en el borde del cuello de fa siguiente hilera y 4 puntos al linal de I hilera con tejido parcial
Repetir este procesn una vez mas

— Tejer 1 hilera

— Romper &l hilo, dejando un extremo de 6 veces la anphura del hambro. Desenhebrar el hilo

— Gamgiar las Palancas Russel a 1. Tejer varias hileras con hilo desechable, y quitar el tepdo de la maguina.

i)
FRONTAL

(21

i

(1) — (2) Tejer hasta el hueco de los brazos.

— Tejer de la misma manera gue para la espalda.
El contador de hileras senalara 140

(3) Dar forma a los huecos de los brazos.

— Dar forma alos huecos de los brazos 68 la misma rianera gie an el caso de la espalda, hasia que el contador de hileras senale
159

— Tejer 33 hileras sin dar forima dlguna
El contadar de hileras senalard 192 El carro siluado a ia derecha

(4) Dar forma al borde frontal del cuello de la seccion derecha.
*Sujelar 65 puntos de ias secciones (B y (©

r N LA

® & @




forma a la parle
erior de la manga.

smeer 4 puntos al comienzo de las siguiéniés dos hileras
s 5 punios al comienzo de las siguientes dos hileras. £l contador
iy seemmaiiar los restantes 16 puntos. )
1 © Céme desenmallar con Ia aguja de tapizar — Pégina 65)
SMecwsear cada pieza a su tamafio y prensar con una plancha de vapor.
O Bloguzado y prensado — Pagina 73) L E

de hileras senalara 211,

BANDA DEL CUELLO

0

e o bombro derecho en la maquina, utifizando el extremo de o,
§ O Tnzndo en la maquina; Punto a punto — Pdgina 68)

IR

Teter la banda del cuello.

asar 154 agujas para acanalado K1 Py tejer 15 hileras como se hiza para la cintura.
=« ¢ o, dejando una longitud de seis veces la anchura de 1a banda del cuello en el extremo.

s=ndo la banda del cuello al borde del cuello.
ames s punlos pates del borde del cuello, con el lado del reves del tefido hacia usted, y colocarlos en las mismas aqujas.
L O Umieado en I3 maquina,; Puntos sin rematar @ un costado — Pdgina 69)



VIS LA 21 LU L.

*Unir el hombro izquiero en ka maguina, itflizando el extremo del filo,

= Unir 1as costuras laterales, de la handa del cuello y de detain de los brazos
( © Unidn & mano; Costura ivisible — Pégina 70)

— Girar la prenda del reves. Cologar las mangas en los hugeos de los hrazos, Juntando los lados del derecho. Coger con atiileres
segun se ilusira, y trabajar con punlo deslizado @ Io large de los bordes
( © Unién & mano; Punto deslizado — Pégina 71)

— Coser los extramos del hilo en el lado del revés
{ © Como coser los extremaos del hifp — Pdgina 71)

— Dar un prensado final



— Teger 1 hilera Disminuir 4 punlos en el borde del cuello de la siguiente hilera, tejer olea sin disminucion, y olra disminuyende de
moevo 4 punlos.
— Teser 1 hulera Disminuir 2 puntos enel borde del cuello de la siguiente hilera, y a partir de ahi alternativamente, 3 veces en total.
— ieer 2 hileras
1 pontador de hileras senalard 221 B carro situado en la izquierda

{5) Dar forma al hombro derecho con ejido parcial.

— Poeer 135 Patancas Russel an |
— Desmunur 4 puntos con lejido parcial en el borde del hombro de la siguiente hilera, y.a parlir de ahi allernativamente, hasta
¥eces en lotal
— Teser | hilesa
£ contador de hileras senalard 233 Bl carro sifuado en 1a izquierda.
Bamper 2 hilo, dejando un exiremo de 10cm. Desenhebrar el hilo
- Fmeenar las aguias para el hoimbro derecho a la posicion C
- Duter etz secaidn de lejido desechable
= Segnsar las agujas vacias alrds a la posicion A.
- Tmpesar 14 agujas de la secoidn (B) a la posicion B, reemplazando los puntos en los ganchos de las agujas.
Poeer una marca de hilo én el centro(0) del tejido.
Datae o=t secnion de tefido desechable, Empujar [as agujas vacias a la posicion A.

forma al borde frontal del cuello dela seccion izquierda.

51 agujas de la seceion (©) a la posicion B, reemplazando los puntos en los ganchos de las agujas.
g el contador de hileras a 192 '
e 2 neeras Disminuir 4 puntos en el borde del cuello de la siguiente hilera y de la segunda a parlir de ella.
& % haees Disminuir 2 puntos en el borde del cuello de la siquiante hilera, y a partir de-ahialternativamente, 3 veces en lotal.



— Disminuir 1 punio en el borde del cuglio de la siguisnte hitera, v & partir de ahi allermativamente, 9 veces en total
— Tojer 2 hileras
El conlador de hileras sefalard 222 Bl carro en al lado deregho

(7) Dar forma al hombro izquierdo con tejido parcial.

— Disminuir 4 puntos en el borde del cuello de la siguienta hilera: v i partie deahl alternativameante, 6 veces an total
— Tejer 1 hilera
El contador de hileras senatara 234, € carro en el lado dereclio
— Romper & hilo, dejando un t::-:tlﬂk? de ses veces o anctivra del hombro. desenhebrar el hilo
— Poner |as Palancas Russel a H Ti{ vanas hileras con hilo desechable y quitar gl 1gjido de la maguina

L Ll

W
MANGAS VAR
(Ambas de la misma manera)

(1) Tejer el pufio. -

— Preparar 68 aqujas v tejer de la misima rianera que para 1a cinlira

(2) Dar forma debajo del brazo.

- El'contador de hileras en 0H)
— El seleclor de tamano de-punto 8n @ Inciementar 1 puntn en ambos extremos de la proxima hilera, y dpartir de ani cada 7
hileras, 22 veces en lotal. hasla que &l contador da hilsras sefiale 148
{ © Incremento continuado — Pégina 51)

— Tejer 7 hileras sin dar torma. En §3 Incotadora permanegen 112 puntos. B comador de lileras senalard 155
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El carro de calado es un accesorio opcional
e Se recomienda que practique con @l carro principal para coger sollura, antes de
comenzar a tejer con el carro de calado

o Para preparar la maquina y 2l hilo antes de comenzar a tejer, leer las instrucciones de
lag paginas 1'a 10

= HA
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ACCESORIOS

Saqie los accesorios de su paquete.

A — Pesas anchas (3)
B — Limitadore de Orillo (G)
G — Tarjetas Perforadas (10)

CARRO

El Carro de Calado y el Brazo eslan empaguetados con
espuma de estirol. Saquelos del estuche y alce el Asa del
Carro

D — Palancas Lalerales

£ — Seleclor de Tamano del Purito

F -- Palanca de Leva

G — Tuercas del Brazo

I — Disparador dil Contador de Hileras
[ — Alimentador de Hilo

Coloque el Garro te Calada en el lado derecho de la Caina te
Agufas
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Nota sobre el uso del Carro de Calado

IMPORTANTE: — _
(1) No una el Brazo del Carro Principal a8l Carro de Ca

(2) No conecte el Braze de la Tejedara Auxiliar 3l
Galadn,

£l Brazo de ia Tefedora Auxiltar puede conectarse
mente al Carro Principal

Si teje con la Tejedora Auxiliar conectada
'
‘Coloque la Tejedora Auxiliar en su posicion injer
“Ouite la Barra para Enmaliado Apretado de la Cama
Agujas. en casode que se eslé lilizando

Gubra las agujas y poste de platinas de 1a Tejedora
con &l papel o pano “A"y deje caer el lgjide por 2
irontal dela Tejedora Auxiliar
i5e dispone de cubvertas de plastico para la Cama de
dlefa Tejedora Awaliar como parte de los accesonos |



Selector de tamafio del punto

Uselo para reqular el tamana de o5 puntas. _
Haga coincidir los nimeros con la marca A dela partefrontal.

Cuanto mas allo sea el nimero del Selector de Tamano del
Punto, mayor sera el tamafio de los puntos (el 1g]ido serd mas
suello),

Cuanto mas bajo sea el nimero seleccionado, menor serd el
punto (mas apretado serd el punta).

ﬁgﬁ : 'mib—rrrr
MEVEVEEVEEY

Hilo y selector de tamaiio del punto

PSS = spari a4y Selector de Tamano | Selector de Tamano
Tipo de hilo ‘el Punli def Punlo
_ _ ) {puntp liso) (calada) |
" T @ Hito lino (2 hilos) =3 (3)~4
LS . T W | @ o figero (3 Hifos) 3~5 4~5
: | @ Hilo mediano (4 hilos) 4~6 5—~46
T 5 R E— - | @ Hilo de algoddn (fino) 3= 4~5
G I i de alyadon (regular) 4—5 5~6
e Ao P A A £ S __(g_Hllu sntético (fino) _ 23 (3)~4
@ thlo s;mmlr_cé {reqular) 13-4 4~35
e G @ Hilo sinlélico (reqular) 3~4 4=5
@ Mohair (fint) 3=5 4--5
—— e o . Nota:

No ponga el Selector de Tamano del Punto en los nimeras
indicados entre paréntesis can las Tarjetas Perforedas nume-
ros [-5, 1-6 y I-7, ya que producen disenas en forma de malla.
No utilice hilas de fantasia con botanes (anudado) ni de
mahair gruesas. '

e - - e e




Enmallado

Punga 35 agujas a 1a izquierda v derecha del ceniro (0), 70
atujas en lolal, desde la posicion A a la B usandn el fado plano
et Impulsar de Agujas

Nineca cologue las aquas en fa posicion € o 0
£l Carrn se atascara y las agujas pueden danatse.

Palanca de Leva A
Palancas Lalerales a

Donecte la Palanca de Leva al isparador del Conlador de
Hileras “A
Pasicion de la Palanca de Leva

A Galado normal Seacoiona ¢l Contador de Hilsras
= Calado von disefio. . No se dcciona ¢l Contador de
Hileras

No ajuste manualmente el Disparador del Contador de Hileras

Pase el Garrolenldmente a lraves dela Cama de Agujas hasta
e se hayan rebasado lodas las aguas

Goloque sl Garro en el lado derecho

Mueva el Garroa la derecha para mover el Alimentador de Hilo
i allado izquierdo del Brazo

Pzra gnhebrar el i, el Alimentador de Hilo debe eslar enesta

oSN

Retire el hilo del Sujetahilos y bajelo hacia el Carro

sujetd el hilo con las dos manos y melalo en el Alimenlador de
Hilpy

Fi il dlebe msenarse detras del pasador de quia "C



Ale el hilo al sujelador que esla mas cerca del Brazo,

Tense el hilo tirando del mismo desde la parte trasera de la
Vanlla de Hito,

Paselentamenle el Carro desde |a derechaala jzquierda hasta
fue hayan rebasado lodas las agujas que eslan en posicion B.

Asegurese de que el Brazo ha pasado 2 0 3 cm mas adelante
de la ultima aguja de lejido.

Se habran formado bucles uniformes entre los ganchos "Dy
los postes de platina “E" =

Ciando leja la primera hilera, los bucles pudieran hacerse més
pequenos hacia 1a parie del orillo,

Para consequir un enmallado correclo, debe aumentarse el
lamafo de estos bucles de tamafo mas pequeno.

Para corregirto. sujete el hilo por encima del Alimentador de
Hilo y tire de &l hacia abajo para que quede un poco suelto (sin
lensar).




[ mpezandopor la agua 1" empuje una a una las agujas con
hucles pequenos a la posicion B

Saiue el Cordon de Separacion y exliencalo, Asequrese &
nue el cardan no hene nudas.
- i

Sujele el extrema el Cardon de Separmﬁ
“Fenlapinza 6" en el exiremo desecho

la cama de agujas. 1al como se muestia
Golbque el Cordon de Separacion a i@
delos bucles de hilo enlre los ganchos
Ins postes de platina “1°

Tire del Cordon de Separacion con la
dzguiarda

Asequrese deique el Cordon de Sepa
esla correclamente cologado a raves @
jos bucles yoque nd esta pillado en
ganchos de las agujas,

Mientras lira hacia abajo def exiremo izquierdo del Cordon
Separacion, mueva el Garro al lado derecho.

leya 5 06 hileras mas,

Suelfe 8l extremo del Cordon e Separacion de I3 pinZa
saqueln irando de el desde la derecha

[le psta manera se terming la operacion de snmallado

_\\.\". \.x_x:"\\\
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Tejido en punto liso

Desate e extremo del e del sujetador
Fase ol Camo desde un lado a otro para 1@er gn punto 5o,
1

He



Puntos a comprobar

i tiene alguna dificultad tgjiendo 1a primera hilera, asegurese
de que...

Fl Brazo esta correclamente instalado en el Carro-

{1 hilo estd enhebrado correclamente en el Tensor Aulomalico
y Alimentador de Hilo.

S han ajustado correctamente €l Selector de Tension, Selec-
ot de Tamano del Punto y Palanca de Leva.

1

£l hilo &s1a correclamente devanado en un oville o bobina.

£l hile esta tenso y el Resorte Tensor esta casi horizontal.

El Brazo ha rebasade en 2§ 3om & las agujas de lgido antes
- e tejer la hilera siguiente.



Como mover el Carro sin tejer

Hete ol hilo dal Alimentadar de Hilo
Palancas Lalerales; e
‘Paianca drLeva i

Pagse of Carro sobre el tejdn

Como retirar el tejido
sin désenmallal —

Esto es ull pana relirar muestras tejidas con rapides

Mueva el Carme un poco a la dereeha. Coloyue el Alimenlador
e Hilo al lado izguierdo v retire 81 nlo lrando e 8l hacia
Hsed,

Sujete el hilo entre ef Carro y ol Hesorte Tensor y cortelo

Sujele el hilo en as Pinzas

Dunle 1as insas el tejdn

Foma la Palanea de Levaen la pesioidn " Ay paseelCaroa
lraves del tejidno

Etirgido se desprendena de 13 aginas
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Tarjetas Perforadas normales para el Carro de
Calado

Las Tarelas Perforadas esian numeradas del L-1 al L-10.

Lis Tanelas Perloradas numeros 1-1 a L-8 son pata punto
calado normal.

Cada Tarjela Perlorada puede ulilizarse de dos maneras,
y estan marcadas como "ATy "B

Sise inserta an el Tablero de la Tarjeta de Disedio el lado "A" 0
"B de'la Tanela Perforada, se puede cambiar [ direccion del
thsena.

l.as Tarjetas Perforadas namergs L-9 y L-10 son para punlo
calado con diseno.
Solo se puede utlizar el lado "A" de ellas.

lpartante: No pliegue ai dable las Taretas.

Instalacon del Tablero de (iseno — vea las paginas 18 y 18,

Lectura de la tabla de operacion

1 — Orden

¢ — Nimearo de hilera del disefo

4 — Mando de Parada

4 — Mando L (ponerlo sieepre en "8" para lejer punlo
calado)

5 — Palancas Lalerales

b — Palanca de Leva

! Almentadorde Hilo

oo Direccion de tepido

Y — La marea » indica el hilo que esla on al Alimentador
de Hilo

10— Namerorequendo de hileras que deben tejerse

Ajuste de los Limitadores de Disefio M (accesorios
opcionals para motiva individual)

Gologuelos Limitadores de Diseno en las posiciones indicadas
dela Cama de Agujas

L& cifra dela Tabla de Operacion indica el numero de agujas
nntre Ing Limiladaores de hsean
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Precauciones al tejer en punto calado

Antes die eomenzar 8 tegae en punlo calado, (8@ aproximatla
renle 30 mleras en punto 150

Cuandn utilice el lado A de la Tarjeta Perforada, cologue el
Gatro an lazauerda de la Gama de Agujas Tepa 1 hilera para
miemonzar el disefio

Cuelguelas Pesas Anchas en ambos extremos del tepdoa und
distancia aproximada de 4 o Som de ta Cama de Agojas,

Usedggtie (s Pesqas sambos extremosdel tepdo a ona distan-
g Aproximada de 2 0 3 cnide fa Gama de Aquias

Suba las Pesas segun vaya lejendo

Wo cologue ef Mapdo | en fa posicidn L al tejer en punto
calado.

Asenurese e que o Uara ha pasado las 24 agujas que estan
entrente de las Palancas de Contacto A
Pase gl Carrp a una velocidad continua

Mo separe el Cano de la Gama de Agujas cuanda se esié
tilizando la Tanela Perforada

Si se ha quitado el Carro accidemialmente de la Gama de
Agujas. vea la pagina 101 para conocrr su ajuste.
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Los puntos son (ransleridos por el Carro durante‘gi, 13]1{16'.

La muestra se ha lejido con la Tarjela Perlorada No L=1-A.

Utilice las Pesas Anchas y Pesas.

Ajuste los controles (e la manera requenda en ORDEN @

Teja una hilera de la 1zquierda a |a derecha

Tome dos Limitadores de Orillp

Cologue los Limitadores de Orillo de mangra que [os dos
holones eslén entre [4s dos Uiimas agujas de lejido en ambos
extremos del tejido, tal como sé iustra‘a la izquierda.

A™— Las agujas tejen punlo calado
B — 2 agujas tejen en punio lso.

Cuando haga aumentos o disminuciones, mueva al Limitador
de Orillo para seguir el nimero de agufas gue se aumenian o
disminuyen.

Asegirese de que los dos vastagos “A” del Limilador de Orillo
ajustan correclamente en las ranuras de lag agujas "B" en la
parle frontal de la Cama de Agujas

Ajuste los controles de la manera requenda an ORDEN @

Teja el nimern requerndo de hileras.

Mueva el Carro en la direccion indicada porlas flechas del lado
zquierdo de la Tajeta Perforada.



Para fransierir los puntos varias veces en cada hilera o para
iransterir punlos an ambas direcciones gn unia hilera, muava
el Carro para tejer v Iransterir allernadamente.

g1t

ol
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— e
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L.a muesira esta tejida con la Tarjela Parlorada Nod-10-A

,.
-

llse Ias Pesas Anchas y las Fesas

Aruste los contrles de la mangia requerda en ORDEN @

Tera una Diless de i jzauerda a | derecha

e

Gatoque 165 Lindlidores de Dilio ge manera que los dos
liotnnes estén entre |as dos dtmas agujas de leido en ambos
exlremos del fepdo (Vea i paging 94)

Cuando Faga aumentos o disminuciones, mueva gl Limitador
ie Orifln pard seguir el nimera i agujas que se avmentan o
disininuyen,

Agiste los contrales e la manera mmmna.‘i #n ORDEN @
(s 2 hilaras terminando con el Garro en el lado dergcho
Pakanca de Leva. -

Hetire  hilo del Almentador dieHilo tirantio de el haoia usied

[l o se sehard del Pasadar deGiia

o el dedo mdice de 12 mane Zauierda, leg del o hacid
bt aproximadamente 15 om desde ja Cama de Agujas v
gecamente hacs usted fdejands un espaciy silicianie pard
auee el Carra no atrape alfole
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hilera del disenio marcados, terminando con el Carro en el lado
derecha de fa Cama de Agujas.

Durante esla operacion, el Garro no teje sino que lransliers los
puntos a sus agujas adyacenles.

—

Lectura de los Ntimero de hilera del disefio

A — Elhiloestd en el Alimenlador de Hilo yla Palanca de
Leva esla en la posicion A,

B — El hilo esta fuera del Alimenlador de Hilo v la
Palanca de Leva esla en la posician s

NN

_;Wlﬂ \f*?‘i?’

g2

1

Vuelva a colocar ¢l hilo en gl Alimentador de Hilg.
El hilo debe estar detrds del Pasador de Guia "A"

Tense el hilo trando de 8 hacia abajo desde fa parle posterior
de la Varilla de Hilo hasta que el Resorte Tensor quede casi
honzonlal

Musle Ia Palanca de Leva en la posicion A como sg requiere
en el ORDEN @

leja 2 wleras sobre los nimeros 11 y 12 da Namero de hilera
del diseno.

Desde el nimero 13 de Nomero de hilera del disefio, le)g &l
nemero requerido de hiteras siguiendo fas instrucciones de
“Lectura de los Niimero de hilera del disefio”

No mueva el Carro mientras la Falanca de Leva ests en la
pasicion A\ yao hayhilo en el Alimentador de Hito, ya que de
hacerly se puede desprender fa prenda ife 1z maquimng.
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{#MOTIVO INDIVIDUAL (usando el juego de levas magicas opcional) .. .. .

[} thsefiv se puede colocar en el sthio dal Ye)ido tue usted
pses

La mbestaesia epda conla Talieta Pedorada Mo L-5-A

ilan las Pesas Anchas v [as Prsas

e ey

Apuste los canteoledodi i manea requeada en OROEN @

feja unit hilera de [ aquiends & ld dersehi

= ——— ¥
= 1 T i Prepiie s Lovas Migoas 2guierda v dereeha
= =)
I;J - Jes N Ii Ir 4
Sy = o

Inslile 1as Levas Maatcas en amhns lados del Gare. consul-
andolas nsliucciones dadas para el lghido de imotvos ihdivi-
diates con el Cang de (2 Tejedora Principal en td paging 23 ~

A4

{ f s p— repate s Limladoris de sene Moggueido v degecho
A | -~ 1
Lo - = ST nnitadors de Dseio s marcadn M
y VT Lmtadores de Ihsenn deacho marcadn B

M'ruparg log aos: Linitadones oy Unilo
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Lolaque los Limiladores de Onlle de manera que eslén enlre
las dos primeras agujas adyacentes a las nllimas agujas del
tejido en punto calado con molivo individual (Eneslecaso, las
agujas 13y 14)

Aseqirese de que los dos vaslagos “A” del Limitador de Orilla
Auslan correclamente en las ranuras de las agujas "B en la
pirtie-Trontal de la Cama de Aqujas.

slale los Limitadores de Diseno de manera que sus lineas
divisorias estén enlre las agujas sequnda y lercera adya-
tenes afas Oltimas aguias de tepdo del motive individual. (En
esle caso, las agujas numeros 14 y 15)

Cercidrese de que 1os cualro esparragos “C" de los Limita-
flores de Diseno ajustan correclamente dentro delas ranuras
e agujas "D", en la parte posterior de 1a Cama de Agujas,

Los Limitadores de Ol y los Limitadores de Disefio deben
cologarse de la manera ilustrada gn ligura de arriba.

L~ limite del motvo indmidyal

F— dnechura del tgfido

Ajuste los controles de la manera requerida en ORDEN @
fega 30 hileras del molive individual.

Despues de lerminar de tejer el motivo individual, quite las
Levas Magicas, Limiladores de Diseno M y Limitadores de
(il

Ajuste los controles de la manera raquerida en ORDEN @.
Ambas Palancas Lalerales.. . e
Mandode Parada........ .. @

Siga lefiendo en punto fiso
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Si no se teje correctamente la hilera de
enmallado...

Asequrese de gue el selegtor de tamafo de punto esta
Alhsladn en el aumero 7 aproximadamenle para la primera
hiterz Fsle ajuste forma bucles grandes antre los posles de
nlating v los ganchos de 13s aqu)as, v |8 permitiran sacar con
facidad el corddn de separacion Tiee del cordén de
spparacion firmemente antes de mover el carre;

Fxiraiga el corddn de separacidn después de tejer'6 6 7
nferas

Si se atasca el Carro...

i al medio de 1a ilera, no luarce ol Garro y proceda de fa
forma siguiente —

Cuando se tefan iisenos, coloque el Mando de Parada en la
pagiciin @, Quite fas Levas Mdgicas si se estdn usandp antes
te aover el Carro.

1. Renite el hilo del Alimertador de Hilo,

2 Afloge Ias Tuercas del Brazo yoquite el Brazo

57 tas ganchos de las agujas estdn atascados danlro def Brazo.
auitelns cuidadosamente usando el Transportador.

Palnes de Leva i
Aimihins Palancds | atedies ®

Alzandt €l Carra, pasélo en el senbido orgimal hasia gus
sdlve A todas las agujas de tepdo

L ns puinlos se han cormdo detrds de las lenguetas de las
Ayt use el Transportador para regmplazar eslos punlos
anfus ganchos de las agujas Desteja los puntos lejidos (vea
A padlna 100y y.alinee las agujas en 1a posicion B



AL S =

UL\
= 7@:1!-‘7

| —=

= S

=)

Fhn

6. Ponga el Carro en el mismo lado que el hilo sin lejer.

51 se estd usando la Tarjeta Perforads, memorice 8l diseiio
con el Carro, paniendo el Mando de Parada en la posicion
8. (Vea la pagina 100 y 101)

7. Repanga les conlroles del Carro y vuelva a instalar el Brazo.

Palanca de Leva................. posicion original
Palancas Laterales............. posicion original
Mando de Parada.......... ¥

Vuelvaa colocar las Levas Mégicas en ¢aso de que se usen.

8. Vuelva a poner el hilo en el Alimentador de Hilo y siga
lejiendo

Como destejer en la maquina

Destefa los puntos lefidos en punto liso consultando las
inslrucciones dadas para el Carro de la Tejedora Principal, y
coloque les punlos que se han lransierido e&n sus agujas
originalas anles de destejer Iz hilera.

Si' estd usando una TARJETA PERFORADA, retérnels ¥
‘memarice el diseiy con el Carro, con el Mando de Parada enla
posicion ®. (Vea las paginas 100 y 101)

Como memarizar un diseno

Es necesario memorizar el disefio cuando:

IS¢ ha quitado ¢l Carro de la Cama de Agujas.
2 Se ha desle)ido.
3. El hilo esta enredado en los Tambores de Memoria.

Después de destejer, retorne la Tarjeta Merforaday el Cantador
de Hileras el mismo numero de hileras que se han destgjido:

Lvando se esté utilizando fa Tarjeta Perforada para punto
calada con disefa (-9 y L-10), retorne la Tarjeta el mismo
nimera de hileras que se han destejido, contando solamente
los nimeras “A” de hilera del disenn y salténdose los nimeros
maicados "0 de hilera del diseqo

Las secoiongs "8 no son hileras tejidas, sono hileras para
transferir puntos.

Mando de Parada.. .. . ]
Palanca de Leva.. . ... A
Palancas Lalerdles ... @

Hetie gl i del Alimentador de Hilo,
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Pase el Carrouna o dos veces a lraves de la Cama de Agujas
lasla que haya rebasado a las 24 aquias que estan enfrente de
la5 Palancas da Contaclo 76"

Tanmne con el Garro en el lado del efido donde esta el hilo.

Voela a goloar ¢l bilo enel Alimentador de Hilo y repongales
controles en sus posiciones angindles

Siga ejiendo

Comprobacion del disefio con la tarjeta

Ajustando el fnando de parada 4 @ el diseno delahilera gue
se va a leier 3 confinuacion se frueslia en las palancas de
oniacto .

Para compiobar gl disefio dela ileia amtenor, rebobinar i
lajeta | ihea y Astar sl mando de parada a @

Las palancas dn contaclo en id posicion postenor A
munstran ol area perlorada de fa taneta

Las palancas de comacto en la posicdn lrontal "B el area no
pertorada do la tane

Si el hilo se enreda en los lambores de
memoria.,.

51 el hilo se epreda oo Ins [ambores di memoria, moeva
carro lateralmente hasta gue el lambor defectuoso quede
fugra del extremo de |a cama de agujas, y cuidadosamente
aquite el hiin oon la remalladora.

St esto vewrriera mientras se fejen disenos, memorice ef

tisern can el carro, con &l mando de parada en ®
(Ver pdgmas 160 y 107)

Sise haquitado el carro de la cama de agujas...

Vuelva a colocarlosobre 1as mismas deslizanda el tuba en el
cart(|

Asaqurese de que el carro se muevd suavemente porla cama
e agulas

St-se esta utilizando la targets perforada. memorice 8l diseio
con &f carro, con el mando de parada en @
(Ver pagmas 100 y 131
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CARRO

Pririga el Garre boea abajo y lmpme ia horrd v 1esiiuos v
Wi fas plezas mitahas, ouirdars v lubio del Garro

Brazo

Jiumte 1 horra que pueta haberse acumuladp alrdedor de los
vadilios “Ay Almentadorde Hilo “B" Lubiigue con aceile 1as
piezis de melal dea parte postenor del Garo.

Las prezas metalices "€ del Garo de Calado deében mampu:
farse can mucha cuidade.

Ll

Iiha @ brazo al Leird

ham ef Asa el Gareo,

il 4 coloear el Darro dentee-del paguele de espima de
el

Gotorit 108 AGreSonas en [d parle supeniol el paguele de
eiphima teestirol y cologue el Larreenaima,

g



