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IMPORTANTE: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuéndo se use la mdquina, hay una serie de precauciones bdsicas que deben
seguirse siempre. Léase las instrucciones antes de operar la maquina

PELIGRO: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

La méaquina nunca deberia dejarse enchufada sin prestarle atencion. Desenchufar la
médquina siempre inmediatamente después ha haber sido usada y antes de su
limpieza. Desenchufar siempre antes de colocarle una nueva limpara,

Sustituir la bombilla por el mismo tipo de 15W. Asegurarse de sustituir la placa
que cubre la bombilla antes de operar de nuevo con la méguina.

ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de quemaduras, fuegos, descargas
eléctricas o heridas a personas:

Asegurarse que el voltaje dénde va a ser enchufada la maquina es el mismo que el
voltaje nominal del motor

Usar la médquina cudndo se pretenda darle el wse que se detalla en ¢l libro de
instrucciones. Usese solo los accesorios recomendados por el fabricante y
contenidos en el libro de instrucciones.

Para desconectar, poner todos los controles en la posicion de apagado (*O) y
desenchufar

Desenchufar la mdquina o apagar Ja méguina cuando se estén haciendo ajustes en
el drea de la aguja cémo puedan ser@nhebrados de la aguja y dncoras, cambios de
aguja, cambio de la placa de agujas. €ambio del pedal, etc

Desenchufar la mdquinas siempre que se estén abriendo tapas, lubricando o
cualguier otro ajuste al que se haga referencia en este libro de instrucciones

No intentar ajustar Ja corréa del motor. Contactar con el servicio técnico mads
proximo para hacer cualquier ajuste requerido

Manejar el pedal.con sumo cuidad y evitar su caida al suelo. Asegurarse que no se
coloca nadaen la parte superior del pedal

Usar siempre [a placa de agujas adecuada. Una placa de agujas inadecuada podria
causar la rotura de alguna aguja

Nowsar agujas dobladas

Cuinde se cosa, mantener los dedos lejos de cualquier parte movil. Hay que tener
especial cuidado en las proximidades de las agujas de la maquina

No tire 0 empuje la tela cudndo se esté cosiendo. Podria doblar la aguja causando
su rotura

Para maquinas con doble aislante. cudndo se esté haciendo el mantenimiento, usar
s6lo piezas para recambio idénticas. Ver las instrucciones para efectuar
mantenimientos en los electrodomésticos con doble aislante.

No operar con la mdquina si tuviera algin tipo de dafo en cables o enchufes, si no
funciona adecuadamente, si ha sido caida o dafiada o caida dentro del agua. Llevar
la mdquina al proveedor autorizado mds préximo o al centro de mantenimiento
para su examen, reparacion o ajuste mecénico o eléctrico.

No operar la mdquina con alguna salida de aire obstruida. Mantener las aberturas
de ventilacion de la maquina y el pedal libre de cualquier acumulacién de hilos
sueltos, polvo y ropa suelta

Nunca caer o insertar cualquier objeto dentro de cualquier abertura



No usar al aire libre

No operar donde se hayan aplicado aerosoles o productos donde el oxigeno se esta
administrando

No permitir que sea usada como juguete. Prestar mucha atencion cudndo haya
nifios cerca de la maquina

No exponer la mdquina o las carcasas plisticas de la maquina a la luz directa del
sol. No dejar en lugares muy calientes o himedos

No tocar la méaquina, el pedal y la linea de alimentacién con las manos himedas,
ropa himeda o con alguna humedad

No enchufar la maquina a uno de los cables de todos los que estén conectados en
una linea eléctrica miiltiple (ladron)

Usar la mdquina en una mesa estable y lisa

Asegurarse de cerrar la tapa del dncora antes de comenzar a operar

Mantener el pedal y las agujas fuera del alcance de los nifios -

Asegurarse que la bombilla se ha enfriado lo suficiente antes de cambiarla por una
nueva

I

. = |
No desmontar la maquina o modificarla por uno mismo
Asegurarse de apagar y desenchufar la miquinajantes de hacer algin tipo de
mantenimiento a la mdquina tal y cémo lo indlicaellibro de instrucciones.

Si el cable de alimentacion es dafiado, esté deberd ser reemplazado por el fabricante o
su representante técnico o una personacalificada, para evitar riesgos.

MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS CON DOBLE AISLANTE: En un
producto con doble aislante, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar
de la toma a tierra. El mantenimiento de productos con doble aislante requiere un
cuidado extremo y gran conocimiento del sistema y sélo deberia ser hecho por
personal cualificado. Los repuestos de un producto con doble aislante deben ser
idénticos a aquellas partes que se pretenden sustituir del producto original. Un
producto cen doble aislante estd marcado con la inscripeion ‘DOUBLE-
INSULATION™0 ‘DOUBLE-INSULATED'.
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1°._PARTES PRINCIPALES

1- Guias de hilo y soporte
2- Asa
3- Dial naranja de tensién del hilo de la aguja izquierda
4- Dial uzul de tension del hilo de la aguja derecha
5- Dial verde de tension del hilo del dncora superior
6- Dial rojo de tensién del hilo del dncora inferior
7- Dial de tensién del hilo del dncora de cadeneta
8- Placa de agujas
9- Placa supletoria
10- Tapa del dncora
11- Interruptor
12- Dial de longitud de tensién
13- Volante
14- Soporte de bobinas
15- Adaptador de conos
16- Pin para bobinas
17- Recipiente de limpieza




18- Elevador del prensatelas y relajador de tensiones
19- Dial de ajuste de alimentacion diferencial

20- Dial de anchura de corte

21- Dial de ajuste de tensién del pedal




2°._ ACCESORIOS

Los accesorios que estin contenidos en la ¢aja de
accesorios son:

1°- Destornilludor largo (1)
2°- Cuchilla mévil (1)
3%~ Base de portaconos (5)
4%~ Redecilla anti-desenrollado (5)
5°- Bote de aceite (1)
6°- Destornillador Allen pequefio (1)
7°- Pinzas(1)
8- Set de agujas (1)
9°- Cepillo (1)
10°- Soporte portaconos (1)
11°- Recipiente para limpieza (1)
12°~ Funda de la méquina (1)
13°- Conversor de 2 hilos (1)

3°._INFORMACION ACERCA DE LA AGUJ A

Esta miquina overlock usa un tipo de aguja plana indusirial que
elimina la posibilidad de insertar la aguja hacia abajo.

No intentar usar una aguja esténdar de méquina de coser
doméstica de cualquier tamafio o tipo en esta méquina overlock

El sistema de aguja es el 130-705H del n° 90 0 en su defecto del 80



4° - COMO ABRIR LA TAPA DEL ANCORA

Precuucién:

Asegurarse que la maguina estd desconectada
Empujar la tapa hacia la derecha hasta el tope y
tirur de la cubierta hacia uno mismo

Precaucion:
Asegurarse de que la tapa del dncora esta
cerrada cudndo se estd cosiendo

5°.  PARTES PRINCIPALES TRAS LA TAPA
DEL ANCORA

1- Ancora superior

2- Cuchilla superior mévil

3- Prensatelas

4- Cuchilla inferior ficja

5- Ancora inferior

6- Ancora de recubiérto

7- Mando lengiieta ancho de remallado
8- Embrague de dncora superior

6°.. PREPARACION PREVIA AL COSIDO

Conectar el enchufe @ la maguina y enchufarla.
Encender lamdquina con el interruptor en lu
posicién'T" (si estuviera en ‘O estaria apagada).
Para operar la. maguina y controlar la velocidad
pisar el pedal.

Cudnto mis se pise mds rdpido coserd la mdquina.
Para parar la mdquina basta con soltar el pedal.




7°._INSTALACION Y DESINSTALACION DEL RECIPIENTE PARA LIMPIEZA

Instalacion;
Insertar el recipiente para limpieza bajo la tapa del

ancora asegurandose que la parte izquierda del mismo
estd montada cerca del cortador dénde los trozos caen

Desinstalacion:
Sujetar ¢l recipiente de limpicza cémio se muestra y tirar de €l




8°._ PREPARACION PARA EL ENHEBRADO

Preparacién del soporte para la guia de hilo

a) Quitar la guia de hilo de la parte supcrior del
Styrofoam e insertarla cémo se muestra y
extender completamente

b} Las dos juntas del telescopio harin “click’
cudndo estén colocadas correctamente

¢) Centrar las guias de enhebrado sobre los
pmes de los carretes

Nota:
La médquina nueva estd enhebrada para coser triple
recubrimiento

Redecilla anti-desenrollado

Cuindo se utilicen hilos sintéticos que podrian
desenrollarse del carrete ficilmente, coléquese la
redecilla anti-desenrollade,desde la parte inferior
del cono dejando el final del hilo colgando
libremente en la parte superior de la redecilla
cOmo se muestra

Base de portaconos

Cuando se usen carretes de hilo normal, ajistese
la base del portaconos en el carrete del hilo cémo
S¢ muestra.

Disco para
carrees

10



9°, DESENGRANAJE DE LA CUCHILLA
SUPERIOR MOVIL

A Precaucion:
Asegurarse de tener la mdquina apagada

Para colocar la cuchilla superior mévil en la
posicién ‘no operativa’,

dbrase la tapa del dncora para después tirar de
soporte de la cuchilla superior mévil hacia la
derecha tanto ¢émo se pueda y finalmente girar
el soporte en sentido antihorario hasta que la
cuchilla haga ‘click’ en su posicion de blogueo

Para colocar la cuchilla superiormavil en la
posicién ‘operativa’. '

dbrase la tapa del dncora para‘tirar del soporte

de la cuchilla superiog movil hacia la derecha

tanto como se puediy finalmente girar el soporte
en sentido horario-hasta que la cuchilla haga ‘click’
en su posicién de operacidn.

Precaucion:
Cerrar siempre la tapa del dncora antes de

comenzar a operar con la midquina.

1



10°._ TRANSEORMAR EL ANCORA SUPERIOR
EN CONVERSOR DE DOS HILOS

Precaucion:
Asegurarse de apagar la maquina.

Cudndo no enhebre el dncora superioar,
el conversor de dos hilos deberd ser engranado
en ¢l ojo del ancora superior.

Para usar el conversor de dos hilos:

insertar la parte afilada de mismo en el eje del dncora superior
y después se debe insertar y fijar en el ojo del conversor de dos
hilos un punto elevado localizado en el canal del conversor de
dos hilos (1 y 2).

Nota: Si s¢ usa el ancora superior, ¢l conversos de dos hilos
debe ser desengranado

Para desengranar el conversor de dos hiles
y usar el dncora superior
hay que subir la palanca del dncora superiofisegiin la figura,

12



11°._REMALLADO STANDARD Y REPULGO

Remallado estandar:

Ajustese a N la posicion de la lenglicta del ancho del O
remallado pars una posicion de remallado estandar.

Nota: Asegurarse de apretar la lengiieta del ancho del
remallado tanto como vaya en la direccién de la posicion N

o
Repulgo:
Ajlistese a R la posicion de ln lengiieta del ancho del (&)
remallado para una posicién de remallado estandar.
Nota: Asegurarse de apretar la lengiieta del ancho del
remallado tanto cdmo vayaen la direccion de la posicion R
&

13



12°._ COMO PONER Y QUITAR AGUJAS
Agujn remalladora Izquierda

i g 3 Aguja remalladora derecha
Posicién de la aguja FLRmmmaTatmchs
Se pueden poner hasta 5 agujas en este tipo de mdquinas como e
muestra la figura pero sélo 1, 2 o 3 agujas se utilizan realmente swe
para coser por lo que no se debe intentar coser con 4 0 5 agujas. A
B
¢ Aguja recubridora derecha

Aguja recubridora media

[Aguja de cadeneta
El libro de instrucciones hace referencia a diferentes tipos de E Aguju recubridora izguierda =
posiciones de agujas tal y cdmo se muestra.
Nota: Cudndo las dos agujas de remallar (izquierda y derecha) se aReL =
insertan. la izquierda estard ligeramente mds alta que la derecha. dereein | ‘i |
Cuéndo todas las agujas de recubrimiento se insertan la
R : b oo ou|
izquierda estd ligeramente mds alta que las otras

El=l=] sl Is] Qoo

Hito de bas a2l V| Hitodely | Hilo de lus dgujss
recubridony inlis B ngujn de cemnllndoras
- 3 l‘nﬁﬁl_) dereaiu) cadenen derechn e izquicrdn

Quitar agujas =

Precaucion:
A Asegurarse de desconectar la mdquina antes de

quitar las agujas.

a) Girar el volante hasta que las agujas se encuentren’en su
posicion mds elevada

b) Pener un trozo de tela grueso bajo el prensatelas. Bajar las
agujas a medio camino dentro de la tela

¢) Aflojar sin quitar los tornillos de sujecion de las agujas con
un destornillador Allen pequenio. Sujetar las
agujas con los deédos y subir L barra de agujas.
Las agujas se quedarin en<el wozo de tela
puesto anteriormente al efecto.

A-Aguia zguienda deagr NI Superficie lisa hacia detras
B- Aguja derecha de remallado '
C- Aguja izquierda derecubierto
D- Aguja media de recubrimiento
E- Aguja derecha de recubrimiento

Insertar agujas

a) Sujetar la aguja con la superficie plana hucia atras

b) Insertar la aguja dentro del los agujeros al efecto hasta que
hagan tope

¢) Cuando se inserte una aguja, primero meter en la ranura de
la placa de agujas y lnego subirla hacia el agujero del
sujetagujas ya que asi se alineard con el agujero de la aguja
correspondiente y después directamente se sube.

Nota: Cudndo se inserten las agujas en los agujeros A
v B es necesario aflojar los tornillos Allen A y
B. Después de insertar las agujas, apretar los
tomillos de la misma forma.

14




13°._ ENHEBRADO DE LA MAQUINA
EEORE

Diagrama de Enhebrado: Puntadas de seguridad y overlock

Dentro de la tupa del dncora se encuentra un diagrama de Keiiennid
colores para ¢l enbebrado como guia de referencia. Overiock
Enhebrar la maquina en el orden del 1 al 5 cémo se
muestra.

Nota:

Los hilos van a través de la tapa de la palanca de
elevado para puntadas Overlock y cadeneta tal y como se
muestra.

Diagrama de colores para tensiones: Puntadas de seguridad
y overlock

_,.4,/

-

TS

1- Hilo del dncora superior: Verde

2- Hilo del dntora inferior: Rojo

3- Hilos del dncora de cadeneta: Marrén
4- Hilo de la aguja derecha: Azul

5- Hilo de la aguja de cadeneta: Naranja

Diagrama de Enhebrado: Puntada de recubrimiento

Dentro de la tapa del incora se encuentra un diagrama de
colores para el enhebrado cémo guia de referencia.
Enhebrar la mdquina en'el orden del 1 al 4 como se
muestra.

Nota:
Los hilos van a través de |a tapa de la palanca de
elevado para puntadas de recubrimiento

Diagrama de colores para tensiones: Puntada de recubrimiento

1- Hilo del dncora de puntada de recubrimiento: Mirron
2- Hilo de la aguja derecha: Verde

3- Hilo de la aguja media: Azul

4- Hilo de la aguja izquierda: Naranja

15



hebrado correcto de la maquina
A Ecaucidn:
Asegurarse de apagar la maguina

1) ENHEBRADO DEL ANCORA SUPERIOR (VERDE)

a) Enhebrar el dncora superior ¢cémo se indica
en los pasos 1-9 del esquema

b) Subir el prensatelas para liberar los discos
de tensién

¢) Pasar el hilo desde la parte trasera al frente
a través de la guia del hilo 1

d) Enhebrar la guia del hilo de la tapa superior
tirando de el hilo hacia la izquierda hasta que
deslice bajo la guia. Posteriormente tirar del
hilo a lo largo de la parte izquierda del boton
como se ilustra

¢) Mientras se sujeta el hilo con los dedos,
pasarlo entre los discos de tension y tirar
del hilo hacia abajo para asegurarse que
estd bien colocado entre los discos de
tension 3

16




£) Enhebrar el drea del dncora de la maquina siguiendo la guia
de hilo de color verde (4-9)

g)Enhebrar el agujero del dncora superior desde el frontal al
trasero,

Nota: Asegurarse de que el hilo pasa por detras del
ancora inferior
Nota: Usar las pinzas de 1a caja de accesorios para ayudarse en

el enhebrado del dncora

h) Tirar de unos 100mm de hilo a través del dncora y colocar
en la parte trasera de la placa de agujas

2) ENHEBRADO DEL ANCORA INFERIOR

a) Enhebrar el ancora inferior como se indica en el
esquema de 1-10

b) Subir el prensatelas para liberar los discos de tension

¢) Pasar el hilo desde 1a parte trasera al frente a través
de la guia del hilo 1

d) Enhebrar 1a guia del hilo de la tapa superior trando de el
hilo hacia la izquierda hasta que deslice bajo 1a guia.
Posteriormente tirar del hilo a lo largo de lu parte izquierda
del botdn como se ilustra

17




¢)Girar el volante hacia el operador hasta que el dncora
inferior se extienda entre 5-10mm desde el borde de la
placa de agujas

f) Enhebrar el area del dncora de la médquing siguiendo
la guia de hilo de color verde (4-10)
Nota: Usar las pinzas de la caja de accesorios para
ayudarse en el enhebrado del dncora

g)Colocar el hilo con la punta de las pinzas li_garmnnme
desde la izquierda hacia la derecha de Ya guia de hilo 4

h)Colocar el hilo Con. fa punta de las pinzas ligeramente
desde el frente hacia la parte trasera de la guia de hilo 5

i} Enhebrar el ojo del ancora (A) desde el frente hacia la
parte trasera. Tirar de unos 100mm de hilo, Colocar el
hilo dentro de la V (B) en &l enhebrador. Sujetar
firmemente la punta del hilo con la mano izquierda y
tirar de la palanca del enhebrador (C) hacia arriba en 1a
posicion (D)

18




3) ENHEBRADO DEL ANCORA DE CADENETA
/RECUBRIDORA (MARRON)

a) Enhebrar el dncora de cadeneta/recubridora como se
indica en el esquema de 1-11

b) Subir el prensatelas para liberar los discos de tension

¢) Pasar el hilo desde la parte trasera al frente a través
de la guia del hilo 1

d) Enhebrar la guia del hilo de la tapa superior tirando
de el hilo hacia la 1zquierda hasta que deslice bajo la
guia. Posterniormente tirar del hilo a lo largo de la
parte izquierda del botén como se ilustra

19



e) Girar el volante hacia el operador hasta que el dncora
inferior se extienda entre 5-10mm desde el borde de
la placa de agujas

f) Enhebrar el drea del ancora de la mdquina siguiendo
la guia de hilo.de color verde (4-11)

Nota:
Usar las pinzas de la caja de accesorios para ayudarse
en el enhebrado del dncora

) Colocar el hilo.con la punta de las pinzas ligeramente
desde la izquierda hacia la derecha de Ia guia de hilo 4

h) Colocar el hilo con la punta de las pinzas ligeramente
desde el frente hacia la parte trasera de la guia de hilo 5

i) Enhebrar ¢l ojo del dncora (A) desde el frente hacia la.
parte trasera. Tirar de unos 100mm de hilos Colocar
¢l hilo dentro de la V (B) en el enhebrador. Sujetar
firmemente la punta del hilo con la mano izquierda y
tirar de la palanca del enhebrador (C) hacia arriba en
la posicién (D)

4) ENHEBRADO DE LA AGUJA REMALLADORA DERECHA
(AZUL, B EN LA ABRAZADERA DE LA AGUJA)

a) Enhebrar la aguja derecha cémo se indica en el
esquema de 1-9

b} Subir el prensatelas para liberar los discos de tensién

20



¢) Pasar el hilo desde la parte trasera al frente a través de la
guia del hilo 1

& 5 5 0

d) Enhebrar la guia del hilo de la tapa superior tirando de ¢l
hilo hacia la izquierda hasta que deslice bajo la guia.
Posteriormente tirar del hilo a lo largo de la parte
izquierda del boton como se ilustra

¢) Continvar enhebrando los puntos 4-8

Nota:

Deslizar el hilo en el hueco posterior de la guiu del
hilo 5 y la parte trasera del hueco de la tapa de la palanca
acortadora (6). Posteriormente deslizar el hilo dentro del
hueco derecho en la guia de hilo 7 y en el hueco derecho
en la guia del hilo 8.

Antes del enhebrado del ojo de la aguja, deslizar el hilo
detras de la guia del hilo gue se encuentra en la parte
trasera de la abrazadera de la aguja.

21




{) Enhebrar el ojo de 1a aguja derecha @

Nota:
Usar las pinzas de la caja de accesorios para facilitar
el enhebrado

2) El hilo debe estar detrds de la guia del hilo

h) Pasar unos 100mm de hilo a través del ojo de la aguja
hacia la parte trasera de la maguina

i) Paner el hilo en la parte trasera bujo el prensatelas

5)ENHEBRADO DE LA AGUJA DE CADENETA
(NARANIA, D EN LA ABRAZADERA DE LA AGUJA)

a) Enhebrar la aguja izquierda ¢como se indica en el

esquema de 1-9
—i 1 =n|
B [
B ®
: 7
b) Subir el prensatelas para liberar los discos de tension L T

[|=
|]|:
ﬂ-:
%

¢) Pasar el hilo desde Ja parte trasera al frente a través de
la guia del hilo 1

d) Enhebrar la guia del hilo de la tapa superior tirando de
el hilo hacia la izquierda hasta que deslice bajo la guia.
Posteriormente tirar del hilo a lo largo de la parte
izquierda del botén como se ilustra




&) Continuar enhebrando los puntos 4-8

Nota:

Deslizar el hilo en el hueco posterior de la guia del
hilo 5 y la parte trasera del hueco de la tapa de la
palanca acortadora (6). Posteriormente deslizar el hilo
dentro del hueco derecho en la guia de hilo 7 yen el
hueco derecho en la guia del hilo 8.

f) Antes del enhebrado de! ojo de la aguja, deslizarel hilo
detrds de la guia del hilo que se eneuentra ¢h la parte
trasera de la abrazadera de la aguja,

2) Enhebrar el ojo de'la agupa izquierda 9
Nota:

Usar las pinzas de la cajo de accesorios para facilitar
el enhebrado

h) Repetir los pasos e), f) y g) de 4)
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6) ENHEBRADO DE LAS AGUJA RECUBRIDORA
IZQUIERDA (NARANIJA, C EN LA ABRAZADERA

DE LA AGUJA) U\: i} 8 i) U

4) Enhebrar la aguja recubridora/de cadeneta izquierda [ R
como se indica en el esquema 1-9 '

b) Subir el prensatelas paru liberar los discos de tension

:r:@

¢) Pasar el hilo desde la parte trasera al frente a través ) K ) i
de la guia del hilo 1 s,

d) Enhebrar la guia del hilo de la tapa supcﬁqr tirando
de el hilo hacia la izquierda hasta qué deslice bajo la
gufa. Posteriormente tirar del hilo a [0/largé de la
parte izquierda del botén edmo e ilustra
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e) Continuar enhebrando los puntos 4-8

Nota:

Deslizar el hilo en ¢l hueco posterior de la guia
del hilo 5 y la parte trasera del hueco de la tapa de la
palanca acortadora (6). Posteriormente deslizar el
hilo dentro del hueco derecho en la guia de hilo 7 y
en el hueco derecho en la guia del hilo 8.

f) Antes del enhebrado del ojo de la aguja, ssegurarse
que el hilo estd en frente de la guia del hilo que se
encuentra en la parte trasera de Ia abrazadera de la
aguja que se estd enhebrando

2)E nhebrar el ojo de la aguja derecha 9

Nota:
Usar las pinzas de la cajade accesorios para
fucilitar el enhebrado

h) Repertir los pasos f) y g) de 4)

7)ENHEBRADO DE LAS AGUJA RECUBRIDORA
MEDIA (AZUL, D EN LA ABRAZADERA DE LA
AGUIJA)

a) Enhebrar la aguja recubridora/de cadeneta izquierda
cdmo se indica en el esquema 1-9

b) Subir el prensatelas para liberar los discos de tensién
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¢) Enhebrarel ojo de la aguja media 9

Nota:

Usar las pinzas de la caja de accesorios para
facilitar el enhebrado

h) Repetir los pasos f) y g) de 4)

S8)ENHEBRADO DE LAS AGUJA RECUBRIDORA

DERECHA (VERDE, E EN LA ABRAZADERA DE
LA AGUJA)

a) Enhebrar la aguja recubridora/de cadeneta izquierda
como se indica en el esquema 1-9

b) Subir el prensatelas para liberar los discos de tension

¢) Pasar el hilo desde la parte trasera al frente a través
de la guia del hilo 1

d) Enhebrar la guia del hilo de la tapa superior tirando
de el hilo hacia la izquierda hasta que deslice bajo la
guta, Posteriormente tirar del hilo a lo largo de la
parte izquierda del botén co6mo se ilustra
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¢) Continuar enhebrando los puntos 4-8

Nota:

Deslizar el hilo en el hueco posterior de la guia

del hilo 5 y la parte trasera del hueco de la tapa de la
palanca acortadora (6). Posteriormente deslizar el
hilo dentro del hueco derecho en la guia de hilo 7 y
en el hueco derecho en la guia del hilo 8.

f) Antes del enhebrado del ojo de lu aguja, asegurarse
que el hilo estd en frente de la guia del hilo que &e
encuentra en la parte trasera de la abrazadera de la
aguja que se estd enhebrando

£) Enhebrar el ojo de la aguja media 9
Nota:

Usar las pinzas de la caja de accesorios para
facilitar el enhebrado

h) Repeltir los pasos £} y g) de 4)
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14°._ COMO CAMBIAR LOS HILOS: METODO
DE ATADO

- Para cambiar el tipo de hilo o c¢olor del mismo. cortar el
hilo cerca del carrete j{
/|

h -
- Colocar un nuevo hilo en el soporte
- Auar el nuevo hilo al anterior con nudos cuadrados.
Corfar las colas a 20-30mm de longitud. Si se corta % h | Jy
demasiado, los hilos prodrian desatarse. ALY - 4’;
YA Q\ 1y /
. y 4
- Tirar de ambos extremos para comprobar que estinbien | /
-alados |
- Subir el prensatelas para liberar los discos de tensién l
s

- Hacer pasar los hilos por la maquina tirando de ellos
uno por uno

- Si'no se puede tirar ficilmente de los hilos para
hacerlos pasar por las agujas, parar cuando el nudo esté
enfrente de la aguja. Cortar el hilo ¢ insertarlo a través
de la aguju
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15°._COMO AJUSTAR LA LONGITUD DE
PUNTADA,

- El dial de la longitud de puntada se debe ajustar en la
posicion N para Iy mayoria de los cosidos

- El dial de longitud de puntada se debe ajustar en la
posicion N-4 cudndo se cosan telas gruesas

- El dial de longitud de puntada se debe ajustar en la
posicitn 2-N cudndo se cosan telas finas para obtener
buenas costuras sin arrugarse la tela

16°._COMO AJUSTAR EL ANCHO DE LA
COSTURA

El ancho del remallado se pude ajustar recolocando la
aguja y también con la lengiieta de ancho de remalladé

Ajuste de anchura cambiando la posicién de la aguja

) Cuéndo se use la aguja izquierda 6mm
b) Cudndo se use la aguja derecha 4nim
¢) Cudndo se use.la aguja de caderigta 8.8mm

Ajuste de anchura con la lengfieta de ancho de
remallado

a) Cuando se use la aguja izquierda 5.0-7.0mm

b) Cudndo se use Ia aguja derecha 3.0-5.0mm
¢} Cuodndo se use la aguja de cadeneta 7.8-9. 8mm
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Pura aumentar la anchura de corte basta girar el dial en
direccion opuesta a las agujas del reloj y para
aumentarla en sentido contrario

17°._ COMO AJUSTAR LA PRESION DEL
PEDAL

La presion del pedal de esta méquina viene ajustada/de
[dbrica para cosido de telas de grosor medio.

La mayoria de las telas no requieren ajuste.de la presidn
del pedal. Sin embargo, algunad veges el ajuste es
necesario como por ¢jemplo cudndo se cosen Lelas finas
y gruesas. En dicho caso, N e§ lo normal, 1 para la
menor presion. y 3 es la mayor.

Para telds ligeras se baja la presion y para telas gruesas
Se aumenta.
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18°. ALIMENTACION DIFERENCIAL

La alimentacion diferencial es un sistema el cudl estira 2.0
o recoge la tela cuando la cantidad de alimentacion de
los dientes de arrastre delanteros en relacion con los 15

dientes de arrastre traseros ha cambiado. El radio de
alimentacion diferencial varfa desde 1:06 — 1:2,0. El f

ajuste se hace mediante el dial de ajuste de N )
alimentacion diferencial que se muestra.
0.8
El uso de la alimentacion diferencial es muy dtil para
remallar telas eldsticas y telas de varias piczas. 0.6

Ajustando en N el dial de ajuste de alimentacion
diferencial se obtiene un ratio 1:1

Remallado recogido

El dial de alimentagidn.diferencial debe ajustarse a N.
El ajuste del dial'depende del material que se va a coser
asi como de Tecantidad de recogido que se desea hacer.
Por tanto se debe ajustar el dial en funcién de la prenda
a coser v probar antes de empezar a coser la prenda.

Nota:
Para puntadas normales de remallado la graduacion
del dial se debe colocar en N
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Remallado eldstico

El ajuste mds conveniente esen N

Para hacer una costura, aplicar una tensién en la tela
sujetando la costura ligeramente en el frente y en la
parte trasera del prensatelas.

Para hacer una costura, aplicar una tensidn generosa a
la tela sujetando la costura ligeramente en el frente y en
la parte trasera del prensatelas.
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19°

.. TERMINANDO LA CADENETA Y

PROBANDO EL COSIDO

Nota:

Las instrucciones siguientes no aplican para la
puntada recubridora. Para dichas instrucciones ver el
apartado ‘Cémo coser con puntada recubridora’

Cudndo la miquina esté enhebrada, poner todos los
hilos a través de la placa de agujas y ligeramente a la
izquierda bajo el prensatelas

Sujetar los hilos y aplicar una pequefia tensién

Girar el volante hacia el operador dos o tres vueltas
completas para comenzar la cadeneta

Bajar el prensatelas

Continuar sujetando la cadeneta y pisar el pedal hasta
que la cadeneta tenga una longitud de 5-7.5mm

Colocur la tela bajo el frontal del prensatelas v coser
una muestra

Nota:
no firar de la tela mientras se estd cosiendo ya
quie podria doblar la agujae incluso romperla

Al final de la muestra, continuar operando la mdquina
con'el pedal pisado hasta que la cadenera alcance una
longitud de 150-200mm

Nota:
En caso de que el acabado de la cadeneta sea
complicado, tirar de lu tela ligeramente hacia atrds

Cortar el hilo

Nota:

Cada vez que haya que enhebrar la maquina de
nuevo, hagase siempre un cosido de muestra con una
terminacidn de cadencta para probar las tensiones y
hacer los ajustes necesarios

Hay una marca en el pedal para indicar la posicidn de la
aguja. Usar ésta cudndo se cosa
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20°._ SELECCION DE PUNTADAS.

Esta midquina es capaz de producir varios tipos de puntadas de acuerdo a la combinacién de la posicidn de

agujus, métndos de enhebrado, ajuste de tension y uso del dncora derecho/conversor convertible.

TIPO DE PUNTADA Pagina
Se usa una puntada recta con | aguja v dos
01 hilos para cosido normal o decorativo, La
Puntada doble costura se puede hacer a la distancia deseada 39
{cadeneta) desde el borde de Ia tela al desengranar el
dncora derecho y la cuchilla movil
Se usa una puntada con una aguja 'y dos hilos
02 para costuras en telas ligeras o eldsticas. Es
3 : también ideal para repulgo y puntada
?““‘aﬁiﬂf ‘_j‘:‘s hilos i invisible. Se puede hacer giha puntada 41
5 A sOCD Uiy overlock de 4 y 6mm de ancha eambiando
la aguja de posicion
Se usa una puntada de una agujay dos hilos
para el remallado de telas normales. Es ideal
03 para costuras flatlock y puntada invisible, Se 42
Remallado con dos puede hacer una costura de remallado de 4 v
hilos 6 mm deinchura cambiando la posicidn de
laaguja '
Se usa una puntada de 1 aguja y tres hilos
04 para rematar y hacer una costura en telas
Remallad Hilos comunes. Se puede hacer una costura 43
G overlock de 4 y 6mm de ancho cambiando la
aguja de posicion
Se usa puntada de 1 aguja y 3 hilos para
costuras lerminales o volteadas y puntada
05 ) ornamental con hilo decorativo. Se puede 44
Flatlock con 3 hilos hacer un flatlock de 4 y 6mm de anchura
cambiando la aguja de posicién
06 Se usa una puntada de 2 agujas y 3 hilos que
Overlock 3 hilos con es ideal para telas ligeras y telas muy e
puntada de seguridad eldsticas como el tricot o el spindex
interior
1T§x\"
i
07 Se usa una puntada de 2 agujas v 4 hilos que
Overlock 4 hilos con ey ideal para telas medias o fuertes como el 46

puntada de seguridad
interior

doble tejido o telas de ropa de bafo
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TIPO DE PUNTADA Pagina

08
Overlock 4 hilos con La puntada de 4 hilos es una puntada de
puntada de seguridad seguridad que combina un recubierto de 2 47
indgpcndigntg hilos v doble pun_tada de cadeneta

La puntada de 5 hilos es una puntada de
05 seguridad gue combina un overlock de 3
Remallado ancho 5 hilos y doble puntada de cadeneta. Se hace
hilos con puntada de una costura ancha usando la aguja de 48
segurdidad izquierda, Se puede haceriel recubierto y la
independiente costura en una operacion en telas no eldsticas

La puntada de 5 hilos s una puntada de
10 seguridad gue combina un overlock de 3
Remallado estrecho hilos y doble puntada de cadeneta. Se hace 48
5 hilos con puntada de una costura estrecha usando la aguja derecha.
seguridad Se puede hacer ¢! recubierto y la costura en
independiente una-operacion en telas no eldsticas

La'puntada de recubrimiento de 2 agujas y 3
11 hilos es conveniente para telas eldsticas. Se 51
Recubierto estrecho hace una costura estrecha utilizando las
(2.8mm) agujas izquierda y media.

La puntada de recubrimiento de 2 agujas y 3
12 hilos es conveniente para telas eldsticas. Se
Recubrimiento hace una costura ancha utilizando las agujas 51
ancho (5.6mm) izquierda y media

La puntada de recubrimiento de 3 agujas y 4
13 hilos es conveniente para telas eldsticas. Se
Recubrimiento hace una costura triple usando las agujas 52
triple (5.6mm) izquierda, media y derecha
14 2 .
Repulgo con 3 hilos La puntada de 1 aguja y 3 hilos se usa para

coser repulgos estrechos 55




Dependiendo de la posicién de laaguja, esta mdquina puede coser 2 y 3 hilos con una anchura de
recubrimiento estandar de 4 v 6mm

También para recubrir telas pesadas (anchas), la anchura de la costura se puede incrementar adn mis girando

el mando de ajuste de anchura de la costura de recubrimiento

Anchura de recubrimiento

4.0 mm

6.0 mm

Aguja usada

Recubrimiento con aguja
derecha

Recubrimiento con aguja
izquierda

Dial de tension de hilo en
aguja

Azul

Naranja
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21°._ TABLA DE REFERENCIA MANUAL

Dial de tensién: Los nimeros mostrados son Posicién de
Tipo de puntada valores medios para telas medias palanca de Pag.
dncora superior
Naranja Azul Verde Rojo Murrén
Puntada doble =
T Ccudency i 7.0 7.5 c 39
ST E—
= 6.5 4.0 L 41
2 Puntada dos hilos con gl
elistico envuzlto T =
" 8.5 3.0 L 41
M. Omm =
i 5 2
3 Remallndo con dos oog 1.0 5.5 i L 4
hilos loomm g y 5
e 1.0 5.0 13 42
4.0mm :
= 4.0 4.0 4.0 L 43
Remallado con tres ouo
4| hilos TEE—— _
ey 4.0 35 35 L 43
Womm [ ]
iy 00 45 7.0 L 44
ouD
5 | Flatlockcon3hilos [ =—
0.0 4.5 7.0 I, 44
ooo
Overlock 3 hilos con y
6 | punads de seguridad -I 8.5 4.0 3.0 L 45
interior Doo o
Uverlock 4 hilos con —..’1
7 puntads de seguridad - N 4.0 4.0 4.0 4.0 13 46
interion \ASL
Overlotk 4 hilos con Vou
8 | puntada de sepuridad 4.0 1.0 5.5 7.5 L 47
independicnie oeo
Remullido ancho 5
g | ey e | 40 45 35 35 75 L 48
independicnte e
o] Tios com pataca de =|| 40 40 40 40 | 75 L 48
seguridid independiente oe0
Hatnn; et 2emm [ og
| wo |l 80 7.0 6.5 c 51
Recubrimiento ancho 5.8mm oo )
12| .6mm) wo || 80 7.0 6.0 c 51
Recubrimiento tiple R oo 6.0 7.0 7.0 4.0 c 52
13| (5.6mm) N . . : :
z & Omm ou
14 Repulgo con 3 hilos 5.0 4.0 7.0 il 55
oo i

L tension del hilo se hace mayor cummdo el dial se gira hacia mimeros mds grandes. Bl ajuste de la tensidn mostrado en esta pagina son los reepmendidos,
EY ajuste de la tensian del hlo apropiasdo para e tpo de wela depende del mmane del hilo y dal hilo usado, Los mejores resultados s¢ dan cudndo |os
ujustes de tension se Haden incrementindo lentamente de Torma que el mayor incremento sed de riedio nimero cada vez.

Cudndo la cadenata se encuentre bajo lis condiciones dadas en 01, 08, 09 y 10, ajtstese la Jongitud de 1o puntada t mis de 2mm,

Cudnds 1n puntoda de recubrimisnto estg bajo las condicionss dadus en 11, 12 y |3, ajistese la lopgitud de In puntadi 3 mils de N (2.5mm),
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22°. AJUSTE DE TENSION SUGERIDO.

Nota: oo
Estos son los ajustes de la lension sugeridos. POSICION DE LA AGUIA
OeC
Los ajustes de la tensién estan afectados por el
tipo v ¢l espesor de la tela, el tamaiio de la aguja Posicion lengtieta ancho de remallado R
y por el tamagio, tipo y material del hilo. Tongiong de puntad >
Posicién del embrague guia C

01) PUNTADA DOBLE (Cadeneta)

La longitud de puntada para la puntada doble debe
ajustarse a mds de 2mm,

Equilibrado correcto:

Ajustar cada dial de tension a los ajustes mostrados

Hilos del dncora

Hilo de la aguja de cadeneta

Bt

Rarte superior e
Parte inferior

Tela Dial de tensidn de hilo
Naranja| Azul | Verde | Rojo [Murrén
[ Media 7.0 | 75

Cémo equilibrar:
Cudndo la tensi6n del hilo en la puntada de la aguju
sea demasiado baja: gifar el dial (azul) de la
tension del hilo en la aguja hasta un ndmero Hilo de la aguja
superior o girar el dial (marrén) de tensién del hilo
del dncora de cadeneta hasta un niimero inferior

Hilos del dncora
de cadeneta

Parte superior !
Parte inferior
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Como coser:

La puntada doble se cose con dos hilos, una aguja y un
ancora, Normalmente, la miquina corta el borde de la tela
mientras la costura se estd cosiendo. Sin embargo, und
costura de cadeneta puede ser colocada a cualquier
distancia deseada desde el borde de la tela poniendo la
cuchilla en la posicién de “no operacion’, desengranando
el dncora superior e instalando la placa de guiado de
costura de cadeneta.

f} Precuucitn:
Asegurarse de apagar la miquina.

a)Mover la cuchilla hasta la posicién de ‘no operacién’:

Ver pagina XX para las instrucciones de colocado de la
cuchilla en la posicion de ‘no operacion’.

b)Desengranar el 4ncora superior: Girar el volante
hasta que la barra gufa esté mayormente en la posicion
derecha, de otra manera se podria correr peligro.
Presionar el botén del embrague hacia la izquierda y
arriba para la puntada recubridora / puntada de cadeneta
o hacia la izquierda y abajo para overlock.

c)Re-engranar el dncora superior: Girar el volante
hasta que la barra guia esté mayormente en la pésicidn
derecha, de otra manerda se podria correr peligro.
Presionar el hotdn del embrague hacia la izquiegda y
arriba para la puntada recubridora / puntada de eadeneta
o hacia Ia derecha y arriba para overlocks

d)Instalar la placa de guiado de costura: Abrir la tapa
del dncora. Quitar la tapa de la cuchilla & instalar Ia
placa de guiado de costura’ lLas graduaciones en la
placa de guiado de costurd indican la distancia desde lu
aguja izquierda depuntada recubridora. Usese esto
como guia cuando se esté comprobando la distancia
entre lu aguja izquierda de puntada recubridora y el
borde de la tela,

e)Comienzo y final del cosido: Cuando se comience a

coser, tirar de la cadena de hilo ligeramente hacia la
parte trasera de la miquina hasta que la aguja penetre
en la tela. Cudndo se comience a coser después de
enhebrar la maguina, coser 2-3cm ¢n una tela de sobra
y cerrar la cadena para hacer la cadena completa, Al
final del cosido, tirar de la tela ligeramente hacia la
trasera de la midquina y cerrar la cadena.
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02) PUNTADA DOS HILOS CON ELASTICO ENVUELTO

Equilibrado correcto:

Ajustar cada dial de tension al ajuste mostrado
debajo y comprobar el cosido en uni pieza a
modo de ejemplo de la tela a coser.

Cémo equilibrar:

Cuando la‘tension del hilo del dncora inferior
sea muy alta o Ta tensién del hilo de la aguja
sea muy baja o bien se gira el dial (roju) de
tensién del hilo del dncora inferior hasta un
niimero inferior o bien se gira el dial (naranja
o azul) de la tensién del hilo de la aguja hasta
un nmero superior.

Cuando la tension del hilo del dncora infenior
sea muy baja se gira el dial (rojo) de tensién
del hilo del dncora inferior husta un mimero
superior.

POSICION DE LA AGUJA

Pogicion lengiieta ancho de remuallado N
Longitud de puntada 24
Converter USE

AVANANAANANS
Wby =

ilo del dncora

inferio/r/

Parte inferior

[ Tel Dial de ension de hilo
o Nuranja | Azul [Verde | Rojo [Marr6n
Media .5 |Converter| 4.0
el Dial de tension de hilo
I Naranja | Azul |Verde | Rojo |Marron
i Media 8.3 Convener| 3.0
Hilo de la aguja

Hilo del dncora
inferior

Parte inferior

Hilo del dncora
inferior

Parte inferior




03) REMALLADO CON DOS HILOS

Ver pigina las instrucciones del libro de convertir
el dncora superior en extensor.

Equilibrado correcto:

Ajustar cada dial de tensidon al ajuste mostrado
abajo y comprobar el cosido en uni pieza & modo
de ejemplo de la tela a coser.

Como equilibrar:

Cuindo ¢l hilo del dncora inferior qﬂgeﬁ;urjﬁu de la
cara opuesta de la tela: girestnel \did! (rojo) de
tension del hilo del dncora inferior hacia un
ntimero mayor o bien girese el'dial de tension de la
aguja (naranja o azul) hastaun nimero inferior.

Cuiindo la tension del hilo de Ia aguja sea muy baja
girese el dial (naranja o azul) de tension del hilo de
la aguja hasta un nimero superior o bien girese ¢l
dial (rajo) de tensién del hilo del dncora inferior
hasta un nimero inferior.
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POSICION DE LA AGUJA

Posicion lengeta ancho de remallado N
Longitd de puntadg 2-4
Converter USE
SR e e e e e
Y
Hilo del ancora £
or
f\.. Hilo de 1a aguja

Parte Anferior

CEEEAS Ao A s ]

Mg g Sy,

Hilo del dncora
inferior .
Hi

Parte superior

\
|
,i Tela Dial de tension de hilo
W Nuranja | Azul | Verde | Rojo|Marron
§ Media | 1D jComvenz| S5
Hilo de Ta aguja
Hilo del dncora
inferior
Parte superior Parte inferior

lo de la aguja

Parte inferior




04) REMALLADO CON TRES HILOS

4 oW
POSICION DE LA AGUJA ogo

Posicion lengileta ancho de remallado N
Longitud de puntida il
Converter No disponible

Hilo del dncora superior

Equilibrado correcto:

Ajustar cada dial de tensién dl ajuste mostrado
abajo y comprobar el cosido en una pieza a modo
de ejemplo de la tela a coser.

Hilo del ancora

inferior

Puarte inferior

. -"’T | | Dial de tension de hilo
teld urania | Azul |Verde | Rojo [Marrén
Media 40 | 40 7 a0

! il de tension de hilo
Nuranja | Azul |Verde | Rojo |Marron
Media 4.0 35 3.3

Tela

Hilo del dncora superior

Cémo equilibrar: &

Cudndo el hilo de! fncory inferioresid encima de la
cara opuésta de la tela: girese ‘el dial (verde) de
tension del hilo del éﬁgm,;_i'nferior hacia un |
niimero mayor o bien @irese el dial de tension del Hilo de 16 aguia
&ncora inferior (rojeikhasta un nimero inferior, |

Parte supenor

Hilo del dncora
inferior

Parte inferior

Hilp del dncora superior

Cudndo el hilo del dncora inferior aparezca sobre la B
tela girese el diul rojo de tension del dncora inferior
hasta un mimero mayor o hien girese el dial verde
de tensién del dncora inferior a un nimero mis
bajo.

il el aghis Hilo del dncora
inferior
_\

Parte inferior

Parte superior
| &

Hilo del dncora superior

Cudndo el hilo de la aguja esté demasindo flojo,
girese el dial verde o azul de tension del hilo de la

aguja hasta un nimero superior. j W4
P
: . PR b/
Hilo de la aguja S Hilo del dncora
4‘:\? f nferior
Parte superior >

Parte mferior
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0()5) FLATLOCK CON TRES HILOS

Eguilibrado correcto:
Ajustar cada dial de tensidn al ajuste mostrado

abajo y comprobar el cosido en una pieza a modo
de ejemplo de la tela a coser.

Como equilibrar:

Cudndo la tension del hilo del énﬁ?_ga"?infeﬁbr sea
demasiado haja girese el dial rojo deension del
4ncora‘inferior hasta un valor siperiono bien girese
el dial naranja o azul de tensién del hilo de la aguja
hasta un valor inferior.

Cudndo la tension del hilo del dncora superior sea
demasiado baja girese el dial verde de tension del
ancora superior hasta un valor superior o bien
girese el dial naranja o azul de la tensién del hilo
de la aguja hasta un valor inferior.

Cudndo la tension del hilo de la aguja sea
demasiado baja, girese el dial naranja o azul de
tension del hilo de la aguja hasta un valor superior
o bien girese el dial verde de rensidn del hilo del
ancora superior hasta un nimero inferior.

POSICION DE LA AGUIA

Posicion lengtieta ancho de remallado N
Longimd de puntada 244
Converter No disponible

TR

. 73 S

;

ilo del dncora
inferior

Tela Dial de tension de hilo _
Naranja | Azul | Verde | Rojo |Marrdn
Media 0 4.5 7.0
Tela Dial de tension de h%lo
Naranja | Azul |Verde | Rojo |Marrén
Media 0 43 | 70

'y

Hilo de la aguja @

superior _ )
Pnﬂe\supeﬁnr Hilo ﬂﬁlfé'r‘}(f?”
Parte inferior
Hilo de la aguja ) i

Sy ;9"’2. Hilo de la aguja
Hilo del dncora e, \
superior //y‘ Hilo del,dncora

i Sel inferior

Parte inferior

ey

Hilo de la aguja

Hilo del dancora
superior

Parte superior

Hilo del dncora
mferior

Parte inferior




06) OVERLOCK TRES HILOS CON PUNTADA DE
SEGURIDAD INTERIOR

Equilibrado correcto:

Ajustar cada dial de tensién al ajuste mostrado
abajo y comprobar ¢l cosido en una pieza a modo
de ejemplo de la tela a coser.

Como equilibrar:

Cudindo 1z tension del hilo del dncora inferfor sea
demasiado baja girese el dial rojo de tensién del
dncora inferior hasta un nimMero MWAYOT.

Cudndo la tensién del hilo del dncora izquierda sea
demasiado baja girese el dial dial naranja de la
tensién del hilo del dncora izquierda hasta un valor
superior.

Cuando la tensidn del hilo de la aguja derecha sca
dermasiado baja girese el dial azul de tensién de la
aguja hasta un valor superior.

45

POSICION DE LA AGUJA

Posicion lengiieta ancho de remallado N
Longitud de puntada 2.4
Converter USE

Hilo de la aguja derecha

—
Ay

)

; . . T )’

L ::*N/ Hilo del dncora
Purte superior . inferior

Parte inferior

Tel Dial de tension de hilo
iy Naranja | Azul | Verde | Rojo [Marrén
Media 8.5 4.0 Converizt 3.0

Hilo de la aguja derecha

(LA
oy - e
Hilo de "“" - ‘::%
o'de la aguja
izquicrd::" : ilo del dncora
Parte superior nferior

S

Hilo de la aguja .._:\q\) Hilo del dncora

izquierda T inferior
i

i i 8
Hlitgqﬁ?el‘?i aguja _r-_\% W ™ Hilo de dncors
Parte superior — inferior

Parte inferior




(07) OVERLOCK CUATRO HILOS CON PUNTADA

DE SEGURIDAD INTERIOR

Equilibrado correcto:

Ajustar cada dial de tension al ajuste mostrado
abajo y comprobar el cosido en unu pieza a modo
de ejemplo de la tela a coser.

Como equilibrar:

Cudindo ¢l hilo del dncora inferior esté encinia dé Ta
cara opuesta de la tela, girese el dial verde de
tension del hilo del dncora superior a un niumerc
superior o bien girese el dial rojo de tension del
ancora inferior a un namero inferior.

.

Cuindorel hilo del dncora inferior aparezea sobre la
tela. girese el dial rojonde tension del hilo del
dncora inferior agunvalor menor o bien girese el
dial verde de wension del hilo del ancora inferior a
un niimero Superor.

Cuindo la tension del hilo de la aguja izquierda sea
demasiado baja, girese el dial naranja de tensién
del hilo de la aguja a un nimero superior.

Cuando la tensidn del hilo de la aguja derecha sea
demasiado baja. girese el dial azul de tensién del
hilo de la aguja derecha a un valor superior.

L2 ]
POSICION DE LA AGUIA s
‘Posicion lengiieta ancho de remallado N
Longitud de puntada 24
Converter No disponible

Hilo el dncora supenon

T e ey

recii 4 b b
Hilo d& "3 a8iiju g/ Hilb delincar

lzquierda
Parfesuperior

¢ Dial de tension de hilo ;
y Naranja | Azul |Verde | Rojo|Marrdni
Media 4.0 4.0 4.0 40 1

Hilo del ancora superior

Hilo de laaguja

goedent : / Hilo del dncora

I;i:iﬁi:.l?d;u R inferior

Parte supeTio

Parte inferior
Hilo del dncora superior

VAR S

NIRUIBNIBVVIBNIE
;I'I

Hilo de la aguj :
dqw%,, £ Hilo del dncora
Hilo de la aguja inferior
lzquierdn 7 4
Parte superior Parte inferior

Hilo del ancora supenior

=

: ; 3 Hilo del dncora
Hilo de a aguja

tzquierda inferior
Purte superiar Parte inferior

Hilo del dnvory superior

Hilo de 1§ sguja
derecha ,
Hilo de Ta aguju s Hilo del dncora
tzquierda (& mfernor
w

Parte superior Parte inferior




08) OVERLOCK CUATRO HILOS CON PUNTADA

DE SEGURIDAD INDEPENDIENTE

Equilibrado correcto:

Ajustar cada dial de tension al ajuste mostrado
abajo v comprobar el cosido en und pieza a modo
de ejemplo de la tela a coser.

Cémo equilibrar:

Cuiindo el hilo de del dncora inferior aparezea
sobre la tela. girese el deial rojo de tensién delhilo
del dncora inferior a un valor superior © bien girese
el dial verde de tension del dncora superior a un
valor inferior.

Cuando el hilo de la aguja derechy esté demasiado
flojo, girese el dial azul de tensién del hilo de la
aguja derecha hasta un valor superior.

Cuidndo la tensién del hilo de lu aguja derecha esté
demasiado floja, girese el dial naranja de tension
del hilo de la aguja de cadeneta a un valor superior
o bien girese el dial marrén de tension del hilo del
ancora de la cadeneta a un valor inferior.
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ow
POSICION DE LA AGUIA
owo
Posicion lengtieta ancho de remallpdo N
Longitud de puntada 2-4
Converter USE

Hilo de la aguja

Hilo del ancora
remalladora

inferior

JIRAVANRNAN

Hilos del dncora
de cadeneta

Partessuperior
' Tn:-i. Dial de tension de hilo
{ - Naranja | Azul |[Verde |Rojo|Marron
1+ Media 4.0 1.0 | Comverer | 3.5 7.5
Hilo del dncora - _
inferio Hilo de Ia aguja

remalladora

Hilo de la-aguja : 2
de cadeneta Hilos del ancora
de cadeneta
Parte superior Parte inferior
Hilo del dncora
inferior Hile de la aguja

remalladora

Hilo de la aguja
de cadanemguj

: "" Hilos del 4ncora
Parte superior

de cadeneta
Parte inlerior
Hilo del dncora
inferior

Hilo de la aguja
remalladora

Hilo de 1a aguja
de cadencta

Parte superior Parte inferior




09) REMALLADO 5 HILOS CON PUNTADA DE

SEGURIDAD INDEPENDIENTE
POSICION DE LA AGUJA ows
Posicion lengiieta ancho de remallndo N
Longitud de puntada 2~4
Converter Nodispenible

Hilo del dncora superior Hilo del dncotu
e e e aes/) inferior
il
Equilibrado correcto:

Hilos del dncora

Ajustar cada dial de tension al ajuste mostrado de cadeneta
abajo y comprobar el cosido en una pieza a modo

de ejemplo de la tela a coser.

Parte inferior

wa Dial de tensian de hilo
; Narania | Azal | Verde | Rojo|Marrén
Media 40 15 35 3.5 7.5

Hilo del dancora supenor
Cémo equilibrar:

Cuédndo el hilo del dncora superior esté sobre la
cara opuesta de la tela girese el dial verde de
tensi6n del hilo del dncora superior hasta un valor:
mavor o bien girese el dial rojo de tension del hilo
del dncora inferior a un valor menor.

Hila de la aguja de cadeneta

Hilo del dncora superior

Hilo del ancora

Cuéndo el hilo del dncora inferior aparezca sobre la Rl e inferior
tela girese el dial rojo de tensién del hilo del dncora m@‘ Hilos del dncora
inferior hasta un valor superior o bien girese el dial Hilo dela aguja remalladora @ / ‘tf; g ; 5 ;ﬂ:ﬂa
verde de tensién del hilo del dncora superior a un - _
valor menor, Parte guperior -

\ ' Parte inferior

Hilo de la aguja de cadencta

Hilo d_el dncora superior Hilo del dncora

inferior

Cuando la tensién del hilo de la aguja izquierda sea
muy baja, girese el dial azul de tensién del hilo de

7 2 i :
la aguja izquierda hasta un valor mayor, Hilo de la aguja remalladora Hilos del dncora

de cadeneta

Parte inferior

Cuando la tensién del hilo de la aguja de cadeneta | TRTRORIRTRTRTG T o i
uando la tensién del hilo de la aguja de cadenela TR T T TR TR TS inferior
sea demasiado baja, girese el dial naranja de ‘}}!‘N‘\\“\\“;}é}‘ e

tension del hilo de la aguja de cadeneta hacia un
valor superior 0 bien girese el dial marrdn de
tension del hilo del dncora de cadeneta hasta un Parte duperior
valor menor.

de cadeneta

Parte inferior
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23°. COMO HACER PUNTADA RECUBRIDORA.

Esta maquina puede hacer puntadas de recubrimiento
inferior de 3 hilos y 5.6mm de anchura

La puntada recubridora puede ser usada para recubrir,
ribetear o dobladillar los cuellos y la parte inferior de
las camisetas, suéteres

La puntada recubridora es mds indicada para telas
eldsticas

Tambign puede ser usada en telas tejidas como la
vaguera pero con sumo cuidado con los ajustes de
tensidn ya que el hilo podria romperse o no'coser
Siesto iltimo ocurriera cosiendo tela vaguera,
primeramente ¢imbiense las agujas y luego ajustar
las tensiones poco a poco (1/4 de nimero cada vez).

PREPARACION DE LA MAQUINA

Precaucidn:

A Asegurarse de que el interruptor de alimentacion
se encuentra en posicion de maquina apagada.

Abrir la tapa del dncora

Desengranar el dncora superior

Colocar la cuchilla mévil superior en posicion de ‘no
operativa’

Ajustar la lengiieta de ancho de remullado,en la
posicion ‘R’. Ajistese ¢l embrague C/L

Quitar las agujuas de remallado derecha B’ v 1a aguja
izquierda “A’

Para la puntada recubridora de 5.6mm de ancho,
instalar las agujas de puntada recubridora derecha,
media & izquierda

Instalar la placa de guiadp de'costura

La graduacion de la placa de guiado de costura indica la
distancia desde la aguja izquierda de recubrimiento y
debe usdrse cdmo guia cuando se coloqué el borde de la
tela

Cerrar la cubierta del dncora
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Aguja recubridora media (D)




Informacién adicional sobre la puntada de recubrimiento
Comienzo y fin del cosido

Nota: Seguir las instrucciones dadas mds abajo cudndo
se hagan un recubierto porque el cierre de la
cadena al final del cosido no es posible

Al comienzo del cosido:

- Subir €] prensatelas
- Colocar la tela bajo el prensatelisyidetris de la aguja

- Bajar'ei prensatelas

Nota: Cuando comience a coser desde la mitad de la
tela, cologue la tela en el punto de comienzo de
cosido deseado.
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AJUSTES DE TENSION PARA RECUBRIMIENTOS

Nota: Tistos son los ajustes de la tension sugeridos.

Los ajustes de lu tension estan afectados por el
tipn y el espesor de la tela, el tamano de la aguja y
por €l tamano, tipo y material del hilo.

A) RECUBRIMIENTO CON DOS HILOS

Equilibrado correcto:

Ajustar cada dial de tensidn al ajuste mostrado
abajo y comprobar el cosido en una pieza a modo
de ejemplo de la tely a coser.

Como equilibrar:

Cuiindo el hilo de recubierto del anfora esté
demasiado flojo, girese el dial marrén de tensicn
del hilo de recubierto del dncora hasta un nimero
superior

Cudndo la tension del hilp de recubierto de 1a aguja
izquierda sea escasa,) girese el dial naranja de
tension del hilp de“recubrimiento de la aguja
izquierda hasta un'nlimero superior o bien girese ¢l
dial marrdn de tension del hilo de recubierto del
ancora hasta un numero inferior.

Cudndo la tensidn del hilo de recubierto de la aguja
derecha sea escasa. girese el dial naranja o azul de
tension del hilo de recubrimiento de la aguja
izquierda hasta un nldmero superior o bien girese el
dial marrén de tension del hilo de recubierto del
dncora hasta un nimero infedor.

Cudndo la superficie superior de la telu se armigue
entre el hilo de la aguja y lu costura del lado
opuesto de la rela esté demasiado tirante, girese el
dial marrén de tension del hilo de recubierto del
ancora hasta un valor inferior.
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POSICION DE LA AGUIA P~ a
weo || moe
Posicion lengiieta ancho de remallado R
Longitud de puntada N4
Converter e

Hilo de la aguja ﬁ{ubridom derecha

Hilo de ls agujs

recubridora izquierda ilo de

recubrimiento

Parte superior del ancora

Parte inferior

mlglﬂ_cmm Dial de tension de hilo
del dneom Nuranju| Azul | Verde | Rojo [Marrén
Polisigr 6.0 7.0 5.0
) Nvloay 4.0 7.0 0
gj;ﬁ"ag 1 Dial de tonsion de hilo 1
wecubrumento -
de dicori Naranju] Azul | Verde | Rojo |[Marrdn
Poligster G0 70 40
Nylon 6.0) 7.0 0
Hilo de la aguja rchhﬁdma derecha
Hilo de
recubrimiento

Hilo de la aguja
recubridora tzquicrda
Parte superior

Hilo de la agwja recubridora derecha

A Hilo de
recubrimiento
del dncora

I
Hilo de la dguja
recubnidora izquierda

i sl ESZ7  purte inferior

(B

Hilo de la aguja recubridora derecha

A Hilo de
recubrimiento
del ancora

Hilo de [a nguja
recubridora zquicrda TS —itr
Parte superior = Parte nfenor

del dncora

Hilo de la aguja
recubridora izguierda




B) RECUBRIMIENTO CON TRES HILOS

Equilibrade correcto:

Ajustar cada dial de tension al ajuste mostrado
abajo y comprobar el cosido en una pieza a modo
de ejemplo de la tela a coser.

Cdémo equilibrar:

Cuindo el hilo de recubierto del &ncora esté
demasiado flojo, girese el dial marrén de tension
del hilo de recubierto del dncora hasta un nimero
superior

Cudndo la tensién del hilo de recubiertd de la dguja
izquierda sea escasa, girese el dial naranja de
tension del hilo de recubrimiento de la agujn
izquierda hasta un niimero superior o bien girese el
dial marrén de ‘tension del hilo de recubierto del
dncora hasta un niimero inferior.

Cudndo la tensidn.dél hilo de recubierto de la aguja
del medio sea.eseasa. girese el dial azul de tension
del hilo de recubrimiento de la aguja del medio
hasta un nimero superior o bien givese el dial
marrén de rensién del hilo de recubierto del dncora
hasta ur nimero inferior.

Cuéndo la tension del hilo de recubierto de la aguja
derecha sea escasa, girese el dial verde de tension
del hilo de recubrimicnio de la aguja izquierda
hasta un nimero superior o bien girese el dial
marron de tensién del hilo de recubierto del dncora
hasta un nimero inferior,

Cudndo la superficic superior de la tela se arrugue
entre el hilo de la aguja y la costura del lado
opuesto de la tela esté demasiado tirante, girese el
dial marrén de tensidn del hilo de recubierto del
ancora hasta un valor inferior.
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POSICION DE LA AGUJA

Posicidn lengtieta ancho de femallado R
Longitud de puntada N4
Convérter C

Hilo de la aguja recubndora derecha
Hilo de la aguja
recubridora media

Hilo de la aguja
recubridor izquistda,

Parte inferior

Dial de tensién de hilo

Hilgude
-giTiTenn = ¢
\el anccrs | |Narang Azul | Verde | Rojo [Marrén}
Poligser 60 7.0 7.0 4.0
Nylon 6.0 70 7.0 ]

Hilo de 1a aguja recubridora derecha i )
Hilo de laaguja
A recubridora media

Hilo de la nguja
recubridora izquierda

Hilo de la aguja recubridora derecha

Hilo de la aguja
recubridora media
Hilo de
recubrimiento

Hilo de la agua del ancora

recubridora izquierda
Parte superiar

Hilo de la aguja recubridora derecha Hilo de la aguja
recubridors media
Hilo de
recubrimiento
Hilo de |z agujs del ancora
recubridora izquierda

Parte inferior
Hilo de Ia aguja
2\ recubridorn media

Hilo de
recubrimiento
del dncora

Hilo de la aguja
recubridora 1zquierda

Parte supemior Parte inferior




ASEGURAR EL FINAL DE LA COSTURA

Desde que se forme la costura por puntada
de recubrimiento desenmarafiada cuando el
hilo del dncora es expulsado al final del
cosido hay que asegurar el final de Ia
siguiente manera

Cudndo se cose sobre ¢l borde de la teln
entre los hilos que salen del borde de la tela,
primeramente antdense los hilos de las
agujas (2 o 3 hilos) juntos cémo se muestra
en la figura para luego atar esos hilos con
los hilos del dncora

- Cudndo se pare el cosido a medio camino;
tirese de los hilos (2 0 3) en la cara opuesta
de la tela y anddese los hilos de la misma
manera gue se describe arriba

- Cortar los hilos sebrantes

Nota:

Normalmente, las costuras al comienzo
del cosido no se enmarafian, pero es
mejor asegurar el final de lu costura
siguiendo los pasos anteriormente
descritos cudndo se cosa sobre el
borde de la tela.
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24°. COMO HACER UN REPULGO.

Esta maquina puede coser cuatro tipos de repulgo

El repulgo se hace enrollando y remallando el
borde de la tela

Las telas ligeras como el raso, 1a gasa, etc es donde
mejor hace este tipo de cosido

El repulgo no estd indicado pura telas duras o
rigidas con la aguja derecha de remallado

PREPARACION DE LA MAQUINA

Precaucion:
A Asegurarse de que el interruptor dedlimeniaeion

se encuentra en posicion de miquing apagada.

Quitar la aguja de remallade: izquierdo, aguja de
cadeneta y aguja de recubrimientos

Mover la lengifeta de ancho de remallado a la
posicion R

Ajustar ¢l dial de longitud de puntada a '1-2"para
un cosido fino

Aguja; tipo 130-705H de lbs mimeros 80 0 90

Hilo: Se puede usar una gran variedad de hilos para
el repulgo
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Nota:

Para un repulgo bonito, enhébrese el
dngora superior con nylon y la aguja y el
dncora inferior con hilo fino normal,

Egquilibrado correcto:

Ajustar cada dial de tensién al ajuste mosirado
abajo para cada tipo de repulgo y comprobar el
cosido en una pieza a modo de ejemplo de la tela a
COSer,

A) Repulgo estindar con 3 hilos

B) Repulgo con 3 hilos
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POSICION DE LA AGUJA
ooo
Posicion lenglieta ancho de remallado R
Longitud de puntada 159
Converter N/A

Hilo del dncora superior

Hilo ﬁmimr Dial de tehsion de hilo
il
del drcoms. Naranjty Azul | Verde | Rojo |Marrén

Palidster 4.0 5.0 4.0

Nylon 4.0 0 4.0

Hilo de la aguja

?cijsgl:llir’i:miunlo Dial de tension de hilo

del dncara Nuaranja| Azul | Verde | Rojo |Mirrdn
Polidster 5.0 4.0 7.0
Nylon .0 0 7.5




C) Repulgo estindar con 2 hilos

D) Repulgo con 3 hilos
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ow
POSICION DE LA AGUJA
SO
Posicion lengiieta ancho de remallado R
Longitud de puntada (=2
Converier NIA

Hilo del dncora
inferior

L

i Hilode Dial de rension de hilo
recubrimiento - _
P del dncora Naranjal Azul | Verde | Rojo |Marrdn
{ o Nylen 35 30
Parte superia
Parte inferior
ﬁu;h'df Dial de tension de hilo
del dneora Naranja| Azul | Verde | Rojo |Marrdn
Poliester 4.5 4.0
Nylan 4.5 25




Tnformacion adicional sobre el repulgo

- Sujetar la cadeneta de hilo cuando se comience a coser
para mantenerld rizada en la costura

- Para obtener un cosido més fino aplicar una ligera tension
en el material en la direccion de cosido

- La anchura minima de remallado que se puede oblener
para ¢l repulgo es de 1.5Smm y la anchura de corte no
puede ajustarse por debajo de 3.5mm

Asegurar la cadeneta del repulgo

- Aplicar una pequeiia gota de sellante de costura al final de
dicha costura. Dejar secar y luego cortar la cadeneta
sobrante.

Nota:
probar el sellunte liguido de costura para comprobar
que no hay divergencias con el color antes de

aplicarlo
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25°._ VARIANTES DE PUNTADA'Y
TECNICAS DE COSIDO.

Cémo hacer una costura flatlock decorativa.
- Una costura flatlock se hace ajustando lu tension del

overlock de 2 o 3 hilos, cosiendo la costura v después,
tirando de la tela para allanar la costury

- La costura flatlock se usa para el cosido constructivo y
como decoracion o simplemente cémo omamentacion

A) PREPARACION DE LA MAQUINA

- Usar indistintamente la aguja derecha o izguierda de
remallado

- Comenzar con la mdquina enhebrads y la tensidn
equilibradya para un remallado con dos hilos o Flaflock
con 3 hilos

B) HACIENDO UN FLATLOCK

- Colocar juntas las caras, opuestas a donde se quiere
hacer el cosido decorativo de las telas para coser en Ia
cara correcta de la prenda

- Coser la costura yeortar los excesos de tela

- El hilo de la aguja (naranja o azul) formard una V en la
cara no vista de la tela

El hilo del dncora inferior trazard una linea recta en el
borde de la tela

- Tirar de ambas caras de la costura para alisar las
puntadas
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Hilo de la aguja

\ Hilo del dncora

superior

Parte superior

Parte inferior
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C) FLATLOCK DECORATIVO

Colocar la cuchilla superior mévil en la posicién de ‘no
operativa’, La tela no se corta con esta puntada

- Plegar juntas las caras opuestas a dénde se quiere hacer
el flatlock decorativo

- Colocar la tela de forma que fa costura sea cosida con
parte de la puntada extendiendo la tela

- Tirar de ambas caras de la costura para alisar

D) INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL FLATLOCK

- Las tensiones deben estar correctamente ajustadas para
poder tirar de la tela para asialisarla

- El hilo del dncora superior es ¢l hilo protuberante en la
puntada del flatlock. Colocar un hilo decorativo en el
dncora superior ¥ uno discreto en el dncora inferior y
aguja

- Para una puntada en escalera, coser la costura con las
caras dénde se quiera que aparezea juntas. El hilo de la
aguja serd el hilo protuberante que cree la escalera

4 Parte inferior

Parte superior
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Cosido de overlock invisible

Fl exceso de tela se corta y el dobladillo se cose v en los
bordes vivos se hace un overlock en una sola operacion

El overlock invisible es ¢l mds indicado para coser telas
tricotadas. Hace un acabado duradero y pricticamente
mvisible

Usar la aguja derecha de remallado y ajustar la mdquina
para puntadas estrechas de overlock de 3 hilos

Nota:

Se puede usar también puntada de flatlock de tres hilos

Ajustar el dial de longitud de puntada al 4

Plegar el dobladillo del lado opuesto de la tela a ddnde
queremos que aparezca el overlock invisible y después

volver a el lado de la tela dénde queremos el overlock
invisible con 6mm mds alld del pliege

Hacer la puntada en el borde extendido del dobladillo
dejundo que la aguja de la mdquina apenas coja el borde
del pliegue

Nota:
Hay un prensatelas opcional para esta operacion

Cosido de jaretas

Coser jaretas decorativas antes de cortar la prenda

Usar lz aguja de remallado derecha y ajustar la maquina a
una puntada estrecha de overlock con 3 hilos.

Nota: Se puede usar también el repulgo para esta téenica

Colocar la cuchilla mdvil superior en posicién ‘no
operativa’

Marcar la tela con el mimero deseado de jaretas usando un
marcador soluble en agua para telas.
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- Cosido de oplegar lu tela por la cara opuesta a donde
van las jaretas

- Presionar las jarstas en la misma direccién

Giros en esquinas cuadradas

A) Esquina exterior

- Cortar a aproximadamente 20mm desde la esquina de
forma que ¢l corte esté alineado con el borde a remallar

- Coser una puntada mas alld del punto A y parar

'

Subir la aguja y el prensatelas

- Tirar de la tela hacia la partétrasera de la mdquina lo
suficiente para liberar el hilo.enganchado

Nota:
El prensatelas se ha quitado para mostrar el detalle

Linea de corte
- Girarla tela y bajarel prensatelas de forma que la
cuchilla esté alineada con borde cortado

- Tirar de los hilos sueltos hacia arriba y después
comenzar-a coser
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B) Esquina interior

- Cortar la esquina interior hasta la linea de costura ¢cdmo
Se muestra

- Coser a lo largo de la linea de costura

- Coser hasta el final del pliegue (dejar la aguja dentro de
la tela)

- Subir el prensatelas (con la aguja dentro de la tela)g

- Extender el pliegue y replegar de forma que la linea de
costura quede recta

Agujas de marcado

- Insertar las agujas a la izquierda de del prensatelas, Las
agujas serdn faciles y estardn lejos de lasuchillas en su
accion de corte

Precaucion:
A Coser sobre agujas dafiard y/o destruird
el borde de corte de las cuchillas

Asegurando la cadeneta de hilo

- Enhebrar con la cadenela una aguja de cosido manual
de ojo grande (cémo una aguja de tapicero)

- Insertar la aguja en ¢l final de la costura para asegurar
el hilo

Nota:
Para asegurar una cadeneta de repulgo ver el
apartado correspondiente mds arriba,
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Reforzado de una costura

- Insertar cinta sarga mientras el remallado estabilizard la
costurd

- Insertar la cinta a través del agujero en el frente del
prensatelas

- Colocar la cinta bajo el prensatelas hacia la parte trasera
de ln méquina y hacer la costura & la prenda

- La cinta se va pegando a medida que la costurd se va
haciendo

Trenzado mediante findl de ¢adeneta

- Colocar la cuchilla mévil superior en la posicién no
operativa’

- Insertar cuerda de relleno a través del agujero del
frontal del prensatelas

- Colocar la cuerda de rellenc bajo el prensatelas y
terminar la cadeneta a la longitud deseada

- Las trenzas del término de la cadeneta se pueden usar
individualmente o trenzar con 3 o 4 cabos
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26°._ MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA
Una miquina overlock requiere més mantenimiento que
una convencional por dos motivos:

- Se producen un montén de hilos debido a la accidn
cortante de las cuchillas

- Una miquina overlock opera a muy altas velocidades y

necesita ser engrasada con frecuencia para lubricar las
partes internas operativas

Limpieza de la mdquina

Peligro:
A Antes de limpiar 1a mdquina, desenchufarla.

Limpiar los hilos de las dreas del dncora y la cuchilla con
frecuencia con un pafio de gasa seco y limpio

Engrasado de la méquina

Peligron
Antes de lubricarla méquina, desenchufarla.

Los puntos de engrase que se muestran deberdn ser
engrasados frecuentemente

Nota:

Litilice s6lo aceite para midquina de coser. No use
cualguier otro uceite o la maquina podria resultar
dafinda.




Cémo sustituir la cuchilla superior movil

Peligro:
Antes de sustituir Ja cuchilla superior mévil.

desenchufar la maquina.

- La cuchilla superior mévil se puede cambiar cudndo
esté gastada

. La cuchilla se puede cambiar siguiendo las directrices
dadas. No obstante si hubtera alguna dificultad para ello.
consultar con el proveedor para hacer dicho cambio

- Asegurarse que la mdgquina estd completamente
desenchufada

- Abrir la tapa del dncora y ajustar la cuchilla superior
mévil a la posicién de ‘operacion’

- Aflojar el tornillo de sujecidn de la cuchilla (b) y quitar
dicha cuchilla (a)

. Girar ¢! volante para bajar el soporte de la cuchillg

hasta su posicién mas baja
\

- En esta posicion, poner una nueva cuchilla en el'surco
del soporte de la cuchilla, asegurindose que eleje de lo
cuchilla estd aproximadamente 2 0.5-1.0mm por debajo
de 1a superficie del filo de la cuchilla fija (d),

- Apretar el tomillo de sujecion de la cuchilla movil.
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Cambio de la bombilla

Peligro:
A Desenchufar siempre antes de cambiar la bombilla Tornillo tapa luz__

L.

Precaucidn:
A Asegurarse de que la bombilla a reemplazar estd lo
suficientemente fria antes de quitarla

Las especificaciones de la bombilla son: 220-240V,
I5W

e

Quitar ¢l tornillo de lu tapa de la bombilla y mientras se
aprieta la tapa ligeramente hacia atrds, girarla hacia'la
izquierda y quitarla de la miquina cémo se muestra.
Girar la bombilla hacia la izquierda para quitarlo.g
poner una nueva

i S S e

Reemplazar Quitar

Reemplazar Quitar
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27°._ ACCESORIOS OPCIONALES

Los prensatelas que vienen a continuacidn estin
especialmente preparados para la miquina y se
compran aparte.

Nota:
No usar prensatelss hechos para otras miquinas.

Dichos usos pueden dar lugar a interferencias entre la
uguia y la cuchilla pudiendo resultar peligroso

El prensatelas de esta miquina tipo ‘snap-on’ permite
su ficil desmontaje y sustitucion

Precaucion:
Apagar y desenchufur la miquina cudndo se vaya a
sustituir el prensatelas o 1:%

Prensatelas tipo ‘Snap-on’

A) DESMONTAIE

- Subir ¢l prensatelas y la barra de agujas a su posicion
mas elevada

- Presionar la palanca roja (A) colocada en la trasera de
la abrazadera bajo ¢l pie del prensatelas, subir la
palanca del prensatelas a su posicion mds elevada, y
mientras se sujeta ahi, quitar la suela de! prensatelas

B) MONTAIE

- Colocar la suela del prensatelas en la placa bajo el pic
del prensatelas de forma gue el pin'bisagra (C) en el
hueco (B) del pie del prensatelas. Luego bajar la
palanca del prensatelas

- Si la suela del prenfatelas no se puede colocar
ficilmente bajo el piewdel mismo, subir la palanca del
prensatelas hasta su,posicion mds elevada y mientras se
sujeta ahi, colocar la suela del prensatelas bajo el pie
del mismo, Después bajar la palanca del prensatelas

- Subir 1a palanca del prensatelas y asegurarse de que la
suela del prensatelas estd correctamente montada al pie
del prensartelas
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Prensatelas opcionales

- De pie eldstice: Usado para adherir cinta eldstica a la
prendy ¥ se desea ajustar la cantidad de contraccion de
la cinta eldstica

- De pie para dobladillo invisible: usado para coser punios
en telas tejidas, costuras de faldas y pantalones dénde 1a
costura no debe ser visible

- De pie tipo ‘shirring’: es conveniente para unir pufigs,
volantes en faldas. etc. También vale para coser dos
telas juntas y unir [a tela de abajo en una sola operacion

- De pie para perlas / lemejuelis: Para coser abalorios

- De pie tipo Piping / Cording: Usado para uniones entre
dos piezas de tela

- De pie para cinta: Usado para coser en cintas, etc.
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28°._ TABLA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

b i Niimero

Problema Solucion aishrtsdo
_ = Alargar lu longitud de puntada 15
La tela no alimenta bien la - Aumentar la presion del pedal para telas gruesas 17
miguina - Descender Ia presion del pedal para telas finas 17
- Insertar la aguja correctamente 12
La aguja estd rota - No tirar de 14 tela mientras se cose 21
- Apretar el tornillo de sujecion de la aguja 12
- Usar una aguja mas larga para ielas gruesas 12
- Comprobar el enhebrado 13
L - Comprobar si el hilo éstd cogido o enredado 18
E1 hilo se rompe - Insertar aguja nueva, la existente sel ha doblado o ha 12

perdido la punta
- Tensitn del hilo floja 22
- Insertar aguja nueva. la existente se ha doblado o ha 12
perdido 1a punta

. - Apretar el tormlleegt ujué,iﬁndclnaﬂuja 12
La puntada se salta - Insertar las agujas correctamente 12
- Cambiar ¢l ti 0.0el tamaio de las agujas 12
- Comprobarel enhebrado 13
- Aumenﬁr Ta presion del pedal 17
_ Equilibrar la tension del hilo 22
Puntadas irregulares Comprobar si el hilo estd cogido o enredado 18
“omprobar el enhiebrado 13
~ Tension del hilo floja 22
La tela se arruga - Comprobar si el hilo estd cogido o enredado 18
~ Acortar la longitud de puntada 15
- Reducir la tension del pedal para telas finas 17
Corte irregulur - Comprobar el alineamiento de las cuchillas 26
- Reponer uni 0 ambas cuchillas 26
La tela se obstruye - (Cerrar la tapa del dndora antes de coser 4
- Comprobar si el hilo estd cogido o enredado 18
La maquina no funciona - Conectar la maquina a la red eléctrica 6
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29°, _ESPECIFICACIONES
Velocidad de cosido: 1300ppm (méxima)
Longitud de pulgada: 1-4mm (estdndar, repulgo 1-2, remallado ordinario N=2.5)
Ratio alimentacion diferencial: 1:0.6-1:2.0 (con Ja maquina de alimentacidn diferencial)
Anchura de puntada de remallado: Repulgo | Smm. remallado ordinario 3.0-9.8mm (estindar 4mm)
Medid de puntada recubridor: dos agujas: 2.8mm (estrecho), 5.6mm (ancho), triple aguja 5.6mm

Carrera de barra de agujas: 27mm

Carrera del pedal: 4.5mm
Tipo aguja: 130-705H (\
Numero de hilos: 2-5

2
Dimensiones de la mdquing (mm): 360x290x300 ,b
Peso (kg): 8.7kg &

(9
(/O
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30°._ RELACION ENTRE TELA, HILO Y AGUJA

Tipo de tela

| Tipo de hilo

Aguja: 130-705H

TELAS

Telus finas

Organdy. gasa, crepe. raso. efc

Algoddn: 100

Nylon lanoso
Poliéster lanoso

Seda/Raydni: 100 80
Spun: 80-90
Poliéster: 80-100
Telas medias
Musclina, sirsaca, saten, | Cotton: 60-80
gabardina, etc Seda/Rayén: S0 90, 80
' Spun: 60-80
Poliéster: 50-80
Telas gruesas
Oxford, vaquera, sarga, tweed, | Algodon: 40-60
pana Seda/Rayon: 40-60 90
Spun: 60-80
Poliéster: 50-80
TEJIDOS =
e Spun: 80-90 .
Tricot Policstee 60-80, 80
Spun: 60-80
Jersey ﬁ?&%nﬁﬂ-m 90, 80
‘Algodan: 60-80
¢ Spun: 60-80
N Alide
Lana <\ Poliéster: 50-60 o, 80
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No utilice los dispositivos eléctricos como residuo municipal, use el servicio de reciclaje.

B

Contacte con su gobierno local para informacion sobre los sistemas de reciclaje
disponibles.

Si los dispositivos eléctricos se tiran en vertederos, es posible que sustancias peligrosas
se filtren en el agua subterrdnea y lleguen a la cadena alimenticia dafiando la salud yel
bienestar.

Cuando cambie viejos dispositivos por nuevos, el vendedor esta obligado legalmente a
quedarse su viejo dispositivo sin ningiin cargo.



