IMPORTANTES

1. Siempre debe ser muy cuidadoso con el movimiento de arriba y abajo de |a aguja. Observe permanentemente la maquina cuando
este cosiendo.

2. Cuando cambie la aguja, el pie, la bobina o cualquier de las otras partes, la maquina debe estar siempre apagada. Desconecte
la maquina quitando el enchufe de la pared.

3. No coloque nada en el control de reostato, sino la maquina funcionara inadvertidamente y el motor se puede recalentar.

4. La energia maxima permisible para la bombilla es de 15 vatios.

6, Cuando utilice su maquina por primera vez, cologue un pedazo de tela debajo del pie, ponga a funcionar la maquina durante
unos pocos imnutos sin hilo y limpie el aceite de la superficie.
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NOMBRE DE LAS PARTES

. Regulador de presion del pie

. Guia del hilo

. Palanca tira-hilos

. Tension de devanador de la bobina

. Tapa superior

. Selector de puniadas

. Porta-carretes

. Boton para detencion del bobinador
. Eje del bobinador

Volante

Regulador del largo de la puntada
Boton para rematar

Fapa para motor

14. Interruptor

15. Regulador de la tension del hilo
16. Barra de la aguja

17. Tornillo de sujetar la aguja

18. Aguja

18. Chapa de aguja

20. Chapa de inspeccion

21. Pieza dentada de transporte

22, Pie de coser

23. Tornillo para fijar el pie

24.. Barra del pie

25. Guias del hilo para la tapa frontal
26, Tapa frontal



COMO JUNTAR MAQUINA CON EQUIPO DEL PODER

1, Ajuste la clavija electrica en el cabezote de maguina de coser,
2. Enchufe en el equipo del poder.
Mota: * Antes de enchufar, favor de examinar vuestros vatios.

COMO USAR EL CONTROL DE REOSTATC

Cologue el control de reestato en una posicion donde usted pueda alcanzarlo facilmente con su pie.

Gire el volante hacia usted y presione el control de reostato hacia abajo,
Una presion inas fuerte da mayor velocidad,

LA LUZ DE COSER

*Interruptor
El interruptor de la luz se encuentra en dentro de |a tapa frontal.
*Para cambiar el bombillo
El bombillo tipe (A); *Para remover — Destornille
*Para reponer — Atornille
El bombillo tipo {B); *Para remover -- Empuje hacia arriba y gire hacia la izquierda
*Para reponer — Empuje hacia arriba y gire hacia |la derecha
*El bombillo
Use un bombillo de 15 vatics.

Precaucion!

Antes de dejar la maguina, cambiar |as partes y hacer cualquier otro trabajo,
siempre desconecte el enchufe de la pared.

No cologue ningun objeto en el control del reostato porgue la maquina
puede empezar a funcionar y el motor se puede recaientar,

(A)

(B)




Clasificacion ga aguja e hilos para las telas seleccionadas

Notas;

Teias Hilo Aguja
Ligaro Peso Crespon, espumilla, Seda fina 8011
Linon, Cigandia, Telas Algodon fino
Para ropa interior, Sintetica fino
Tricot ete. Algodon mercerizado
Mediano Peso Lino, Tela de Algodon 50 seda Mol4
Popelina, Knit doble, 50 - 80 algodon
Sarga, Percal etc. 50 - 60 Sintetico
Algodon mercerizado
Grave Peso Telas d2algodon basta 50 seda 14016

v fuerte, L.ana pesada,
Gabardina, capa,
Coiinajey Tapizada
tela.

40 - 50 algodon
40 - B0 sintetico
Algodon mercerizado

»

*

Siempre use el mismo tipo y tamana del hilo para la aguja y la bobina.

MNunca use la aguja despuntada, sino |a costura se saltara.
Nunca use la aguja torcida.

Si se salta |a puntada, cambie la aguja antes de pensar en algunas fallas en otras partes.
La aguja de punto azul es efectiva para prevenir puntadas en los materiales elasticos.




COMO COLOCAR LA AGUJA

1, Gire el volante hacia usted hasta que la aguja tenga su pasicion mas alta.

2, Afloje el tornillo de sujetar la aguja, y saque |a aguja.

3. Coloque la nueva aguja con el lado plano hacia atras, y empuje la aguja
hacia arriba |o mas fondo posible.

4, Apriete el tornillo de sujetar la aguja firmemente.

Gire el volante hacia usted para asegurar si |la aguja esta en (a correcta posicion.

ESCOGER LA CONYENIENTE AGUJA

*Ef numero indicativo el tamafo de
Sl aguja se nota en el tallo de aguja. I‘
wilo *La aguja de punto azul viene acom-
g : s EE——ia panada con la maquina.

o O e—

bY "Favor no usar ningunas agujas que son
Shige e inclinadas o obtusas.




Levantar o bajar la barra de pie

1. Por levantar o bajar la alzaprima de barra de pie, la barra de pie levante y
baje respectivamente.

2. Para adicional utilided, la alzaprima de barra de pie se puede levantar un
poco alto al coser 1as telas pesadas.

Regulador para la presion del pie de coser

Psra soltar |a presion an el pie, empuje hacia abajo e anillo A, lo cual permitira
al regulador subir hasta su posicion mas alta dejando el tejido libre de la presion
dsl pia de coser.

Para coser tejidos finos o livianos, -presione la parte supetior del regulador B
hacia abajo ligeramente hasta obtener |a presion requerida sobre el tejido.

Para coser tejidos mas grussos o pesados, empuje la parte superior del regulador
hacia abajo con mayor fuerza para obtener una mayor presion del pie para costura
sobre el tejido.

a'¢pprima (1)
di barra
de pia.

1A}




COMO SACAR Y COLOCAR EL PIE DE COSER

SACAR:

1. Gire el volante hacia usted hasta que la aguja tenga su posicion mas alta.
v Levante el pie de coser la alzaprima de barra de pie.

2. Por |la accion de levantar la palanca que se encuentra en detras del pee, el
pie de coser va a dejar caer.

Nota: *Favor no forzar el pie de coser para sacarlo.

COLOCAR:

1. Coloque el pie de coser para que la clavija del pie se queda justamente
debajo de la muesca del tenedor de pie.y baje el tenedor de pie,

2. Levante |a alzaprirna de barra de pia v el pie de coser esta bien:

10

nlzaprima-
de berra

P IE | clavi)a
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COMO SACAR Y COLOCAR EL TENEDOR DE PIE
No es necssgric sacer #l tenedor de pie a menos que usted use pie para costura
invisible o de Juego limplo cusndo limpie la pieza dentada de transporte.
SACAR:
Lavants la sgule hacls la posicion mas alta, vy levante el pie de coser.
Saque el ple desde sl tenador de pie v afloje el tomnillo de tenedor de pie por
empijador del tornille.
COLOCAR’
Levanta la sguja hch! Ia posicion mas alta, v levante el pie de coser.

Coloque el tenedor de ple con la barra, lo empuje lo mas alto v apriete el
tornillo firmementa por empujadar del tornillo.

11
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Como regular las tansiones del hilo

Tansidn dol hilo
.~ tUPerior corracta

S 'y
A f Ly o W, 4
R \.&F =] _:-'

Hilo inferios

WAL WER TAE W
| i 2|

tenzidn del hilo,

* Normalmente | tansicn
del hilo as ajustsda por
ol disl regulador dela

La tension del hilo correcta es importantg para lograr

una buena apariencia én las puntadas. Si la tension no
es correcta, el resultado sera una costura imperfecta.
Las tensiones se regulan como se muestran en las

ilustraciones.

Nota: La seleccion de la tension del hilo depende
del tipo del tejido empleado.
cosiendo en una muestra del tejido para obtener

{a tension del hilo correcta.

Compruebelo

b
Aumantar 1a tergiso c>
det hilo supariar.
(A)

Si el hilo inferior esta colocado en ia
linea recta por debajo del material,
esto indica que la tension del hilo
superior esta demasiado debil.

FAaciucir 1a widn
dsl hilo superior.

Aflojar Ia tenidn
del hila Infwrjor.

Si no s puede tesolver
esta falla wmjustendo la
tension del hllo superior,
podra ser necesario de
bilitar la tenslon dsl hilo
inferior como M ve &0 la
fipura (A}

FAprater la tansldn
dal hilo Inferior,

Si el hilo superior esta colocada en la linea recta por encima del
tejido, esto indica que la tension del hilo superior eita demasiado
fuerte. 5i la tension esta colocada en numerc 4 ¢ manos, normal-
menta esta falla no deberia ser ocurrida. En este caso sera necesario
ajustar la tension del hilo inferior como sa muesta en (B)

12



Reguledar del largo de [e puntada

Marca de colocacion

Gire ol regulador de manera que el numero del largo deseado cor-
responda & {4 marca de colocacion.

Los numeros indican el largo de 'a puntada en mm. El numere
peyuefio sgnifica |a punteda mas corta.

=
sz
wn

————
et -
e e e . [

SEp——

Largode la ‘punt.a:ln

REGULADOR DEL LARGO
DE LA PUNTADA

Bajar {os disntss

El rureldo vy el bordado se facilitan por medio del dispositivo especial liberador del cor-
ru1nleg que pusde ser operador con el boton regulador del largo de puntada. Hagalo girar
hacis ls marga ' m; ' labsjo) y el corretelas quedara por debajo dea plancha de la aguja
permitisnda el movimlento libre del tejido. El corretelas reasume su operacion normal
cuando ¢ boton regulsdor de puntada se hace girar hacia "'0'" o mas arriba.

REGULADOR DEL LARGO
Boton pars ratrooeder o rematar BE LA PUNTADA

Prasiona sl boton reguladar del largo de la puntada al fondo y mantengalo en esta posicion [
pora la costura n ravarso,

La manquina seguirs cosiendo an reverso mientras se oprima este boton. Cuancio lo suelte,
la maguina simpazara nuevamenta a coser hacia adelante,

La gosturs eh reverso ea muy util cuando se necesite una costura reforzada.

13



Sslector de puntadas

Gire el sslector hasta que el simbolo de la puntads deseada correspondaa la marca ||

Los simbolos normales son para |a costura rects, zigzag v las puntadas utiles.

A{ €2 ) costursrecta, posicion central

B( 9O ) costurarecta, posicion izquierda
C-G | Aww | zigzagvariable de 1 .a 5 mm en el ancho
H( I } puntada elastica’
| { = ) puntada invisible
J } puntada invisible de vicisitud.
D+*o+*m+Mm ojales automaticos

Si Uds. usan doble-agujas, la
anchura de costura zig 2ag se
Seleccion de puntadas super automaticas sntven ool o o &

Cologue el regulador del largo de la puntada en “8.5.""
Los simbolos para puntadas super automaticas

A{ ¢ )} puntada triple, posicion central

B{ ¢> )} puntada triple, posicion izquierda
C-G{ Avvw ) puntada de zigzag triple

H( % ) puntada de espina

I ﬁ } puntada elastica de ribete

J{ E )} puntada de filete

MNota: *Antes de tornear sefector de puntadas, se lavanta la aguja a la aita posicion.

14



COMO SACAR Y COLOCAR LA CAJA DE BOBINA

1. Levante ol ple de coser sublendo la palanca prensa-telas. v Gire el volante
hacla uited haats que |a palanca tire-hilos este en su posicion mas alta.

2. Abra sntonoes [n ohaps de inspaccion.

3. Levante ol carrojc de (n caja de bobing y renueve 0 introduzca este ultima.
Misntras tenga el carrojo eblerto, la bobina quedara asegurada dentro de la
<a|a de boblns.

15



DEVANAR EL HILO EN LA BOBINA

1.

Mientras sostiene el volante firmemente
con la mano izquierda, gire & boton de
embragado del volante hacia usted con la
mano derecha.

. Coloque un carrete de hilo en el porta-

carrete, pase el hilo por dehajo del disco
de 1a tension de devanador de la bobina,

. Pase la punta del hilo & travez de uno de

los huecos de la bobina desde adentro
hacia afuera y coloque la bobina en el
eje del bobinador,

. Empuje el eje de bobinador hacia el boton

de detencion del bobinador, Sostenga el
hilo y presione el control de reostato como
si cosiera. Deje el hilo cuando empiece a
devanar.

Haga marchar la maguina despacio hasta
gue la bobina se detanga.

. Despues retire el eje del bobinador hasta

su paosicion inicial y corte el hito. Quite
la babina.

. Apriete gl boton de embragado del volante.

16




Como pesar of hilo en s caj de bobina

Sostenga la bobina entre los dedos pulger a indice de la mano derecha y
tire &l hilo aerce de 16 cma (8 pulgadasl.

Cals bobina

1 Sostangs la caja de boblna en su mano
izquierda como se muestra én la flustracion y
cologuse la bobina adentro.

2. Gula ol hilo dentro de la ranura en el borde de
la caja de boblina.

9. Ahora pase ¢l hilo por debajo del muelle y
dentro de la apsriure de salida.

Para colocar la caja de bobina y el carretel..........Asegurese de que 5 0 B

pulgadas de! hilo se extiende de la bobina.

Sostenga la caja de bobina y abra el cerrojo de a caja.

Deslica la caja al bolo central de la lanzadera y empuje hasta que el dedo
largo de la caja de bobina entre en la ranura,

Suelte el cerrojo y empuje hacia dentro.

17



COMO ENHEBRAR LA AGUJA

Levante la palanca tira-hilos hasta su punto mas
alto girandio el volante hacia usted.

Levante |a palanca prensa-telas y conduzca el
hilo como sigue:

Pase el hilo por guias @ ¥ @ . Sostenga el
carrete del hilo con su mano derecha y pase al
hilo por la derecha entre el disco de tension
heciz arriba. El hilo pasara automaticamente
D&B la guardia de tension y el resorte de sujecion
Pase el hilo desde la derecha hasta la i2quierda
por palanca tira-hilog @ y despues por la
guias del hilo (8) y () . Paselo entonces por la
guia de la parte inferior del porta-aguja.
Paselo por el ojo @ de la aguja de adelante
hacia atras. Jale aproximademente 15 cms a
travez de la aguja.




Como gular el hilo inferlor

Hilo wpsrior
Sostangs la punta del hilo superior con

la mano lrgulerda. Gire el volante
lentamants hacle -usted hesta que la

agujs se mueva hacia abajo y hacia

arriba otra ver y que la palanca tira-
hilon eite an el punto mas alto.

Tire el hilo superior suavemente. El
kilo inferior surgira del hueco de Ia
aguja formando una lazada.

19
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Tire aproximadamente 6 pulgsdas los
dos extremos de los hilos por debajo
del pie hacia atras.



Costura recta Y zig zag

RSO OURO o | B u 1= -4 11 F 414

Selector de pUNtadas...........co. Al €D JoB( ¢ ) (Para costura recta)
CG( M ) (Para costura zigzag)

Regulador del largo de 1a puntada.....0.3-4

Comao empezar a cosar

Cologue ia tela por debajo del pie.

Sostenga ligeramente las puntas de ambos hilos con la mano izquierda
y g e el volante hacia usted con la mano derecha, Entonces la aguja
per :trara a la tela para empezar a coser. Para evitar que fa tela entre en
¢l arificio de la chapa de |a aguja, comience desde el exiremo de la tela
aproximadamente medio centimetro.

Baje el pie y presione el control de reostato para iniciar la costura.

20




Como cembiar la direccion de i tela

Pare de coser mantenlendo la aguja dentro de [a tela,

Levanta el plé y gire In tela aireadedor de la aguja, Baje el pie y continue cosiendo
en la nueva direccion,

Comao remater y ratirar ls costura

Al finel de une constura, presione =l boton para rematar para coser algunas
puntadas an revarso.

Pare la maquina cusndo la palanca tira-hilos este en su posicion mas alta. Levante
el pia y retira ls tela desde atras.

Corta los hilos con el cortador situado en el detras de la palanca prensa-telas.

Deje aproximaduments 156 cm (6 pulgadas) del hilo a partir del ojo de la aguja,

21
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Costura con doble aguja

Puntadas de colores bellos se pueden hacer con la doble aguja
usando dos hilos de diferentes coiores,

Bl i aiaiidalalavaninimiabiasa sz pie para zigzag
Eelector de puntadas... I | ey R
Regulador del largo de |a puntada e 0.5 8 1

i

Coloque el selector de puntadasen "' =
Celogue la doble aguja con la misma forma en que cologue la
anuja simple (el lado plano hacia atras).

Cologue los dos carretes del hilo en el porta-carretes.

Guie los hilos en {a misma forma en que se guie &l hila para una
aguja normal pero separando los hilos de manera que cada uno
sea guiado por 1as guias del hito hacia los dos lados del fijador de
aguja.

Nota:

Antes de comenzar a coser, coloque dos arandelas suministradas
en accessorios sobre porta-carretes. Para cambiar la direccion en
la esquina, mantenga la aguja levantada de la tels, sino la aguja se
ptiede romper O HOrcer.

La doble aguja para esta maquina tiene canllia izquierda: La
aguja con la canilla central se la puede usar unicamente para
la costura recta con la posicion de 1a aguja central,

22




Puntada tripie recta y zigzeg

Si usted quiere coser los materisles slasticos, use esta puntada para gvitar que el hilo se rompa.
Esta e umblen muy utll para las puntadas que necasiten mayor resfuerzo.

Puntada triple rects Puntada triple zigzag
R0 i vt apicoiinn R ple para zigzag PRIl v vmines ey sy pie para zigzag
Selector de puntadss............ Al <D o Selector de puntadas. ..., ..... LG A )
B{ ¢ ) Regulador del largo de la puntada. 5.5,
Regulador del largo de la puntada. .5.5.
NOTA:
Use la aguja de punto azul, lo cual evitara que
las puntadas se salten.

23



Puntada elastica Puntada de esping;

Esta puntada es muy util para remendar, |0 mismo gue _ La-puntada de espina se recomienda como puntada orna
para coser materiales elasticos. mental al hacer remiendos

Pl vaimai anaiias vvaia SaRieyiumssg pie para zigzag FRB v i iasi Hasra snal fou e pie para zigzag
Selectorde puntadas. . .....c..-v0ue. H{ =2 ) Setector de puntadas, . ... .ooover.nn. Hi ;,2; )
Regulador del largo de la puntada. . .. .. de0.3a4d Regulador del largo de la puntada. . ... .5.5.

Coloque la maquina como se muestra en el tablero izquierdo .Y Para coser los materiales elasticos.
y empiece a coser.

Nota: Use la aguja de punto azul, la cual evitara gue la puntada
se salte.

24



Puntsda e fileta

Coi exth puniads s pusde obtener acabados nitidos y durables en los bordes de tejidos burdos y especialmente en los
toldos sealohanados o squelios que se deshilachan facilmente.

PO, s s IR T840 s soabosncsss pie para zigzag
Soleotor *N“’ml A AN se e J{ E 3
Hogulador del largo de la puntada. . .. .. S.S.

Cologus s 1l debajo del pie para que las puntadas se hagan sobre el borde.
Bajo wl pla y vomience s coser,

Guile 1i el lgeramients como se ve en la figura.

Come 0 18 teli Lsadds pare mirar la colocacion de la puntada.

Lo puarv il de filate se coloca correctamentecuando las puntadas del lado derecho
caan |igaramante afusras de la orilla de la tela.

Neotal Use s sguis de pupto azul, la cual evitara que la puntada se salte.



Hacer ojales

El ojalador incorporado en esta maquina le permitira hacer ojales en menor tiempo sin tener que dar la vuelta al tejido.

BBy 2 vt amm i W SN e e s T pie ojalador
Selecotr de puntadas. . . ....... TR L*o*m*m
Regulador de largo de lapuntada ... ...de0.3a1

Reemplace el pie por el pie ojalador transparente para
hacer ojales, Margue la posicion y el largo del ojal en la
tela con un lapiz. Parz lograr el largo de la puntada mas
adecuado, es recomendable hacer una muestra de ojal
an la tela usada.
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Hacer ojales

Coloque el selector de puntadas en " y'cose suavemente hasta el largo
deseado.

L.uego pare la maquina en el punto (2],

Coloque el selector en * @

y cose unas cinco puntadas hasta que la aguja llegue al punto (3)

Cologue el selectoren B ™

v cose hasta que la carrera derecha tenga la misma medida que la izquierda.

Luego pare la maquina cuando la aguja llegue al punto (4).

Coloque el selectoren * @ “

y cose unas cinco puntadas hasta que la aguja llegue al punto (5). Para rematar
el hilo coloaue el selectorenQ(  G= )y cose algunas puntadas.

Corte la ranura del ojal con la cuchilla cuidandose que no se corte las costuras
de los bordes.

Nota: Antes de mover selector de puntadas a otros simbolos, levante la aguja a
su posicion mas alta.
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Cremallera

L S S S pie para cremallera Pi para cremallera
Selectot depuntadas, .............. Al b ) = X |
L] f] &3
Regulador del largo de la puntada. . . . . dela4 ‘| >
s N
Zipper foot
i 3 . Cinta i B
Levante la aguja a su posicion mas alta girando el volante hacia usted. i {6
Coloque el pie para cremallera. Bases — SGHIER
Aflojando el tornillo del pie de cremallera, coloque el pie de manera que ey F f 3

la aguja entre en el hueco izquierdo. Apriete el tornillo otra vez.

Ahora cose la mitad de la parte derecha de cremallera.

Coloque la aguja a su posicion mas alta otra vez, afloje el tornillo y mueva
el pie hacia la izquierda de manera que la aguja entre en el hueco izquierdo
Apriete el tornillo del pie de cremallera. Ahora cose la mitad de la
parte izquierda de cremallera,




Dobiladillo

Selectordepuntadas. . ............. Al CD )
Regulador del largo de la puntada. . . .. delad

Doble el borde de la tela por unos 3 mm y coloquela por debajo del pie. Pié para dobladilio

Refuerce el borde de la tela doblada con unas puntadas e introduzca la
tela en el caracol del pie. Baje el pie y comience a coser lentamente.

Mientras cose incline la tela un poco hacia la izquierda de manera que
se vaya introduciendo dentro de! pie.

Asegurese de que la tela no se mueva por debajo de la mitad de la parte
derecha del pie.

Cuando la tela se deslice fuera del pie, mueva la tela hacia la izquierda.
Cuando la tela se enrolle excesivamente en el pie, muevala un poco hacia
la derecha.




Costura invisible

P o T SR A AT A L S e pie para costurs ‘nvisible
Selectordepuntada. . . ............ i g D
Regulador del largo de la puntada. ... de 1a3

tFg. 1)
|. Doble la tela de adentro hacia afuera en la medida que se desee el
dobladillo. (Fig. 1) st
2. Doble otra vez en el sentido contrario dejando un margen de 4 mm
{1/16") al final del doblez. (Fig. 2) A
1. Coloque |a tela bajo el pie con el doblez alineado contra el lado izquierdo
de la guia. Costura recta caera en el borde de dobladillo y costura en {Fig. 2)

zigzag justamente cogera un hilo del borde doblado. Baje el pie y cose
lentamente para mejor control asegurandose de que el dobladillo corre

a lo largo de la guia (Fig. 3) e -3
4. Desplege |a tela y Uds. tienen la costura invisible. (Fig. 4) i,

-l

|Fig. 4)



Bordado

LT A T S :
Soleton o puntades . . . oo Al €D )
Haguladar del largo de la puntada . . . #

Ponga Is Wis a0 un aro o tambor de borado. Coloque el regulador del
large dhe b puntade on " Baje la palanca del pie. Sostenga el
ar o bardada figmemente con ambas manos.

Misrtins snte coslendo, mueva el aro de bordado lentamente y no se
sourauen los dedos o le aguje.  (Coloque la tension del hilo superior un
(OO0 ey & ho s gue el hilo inferior salga por encima de la superficie).
O/t je ol isuiio deseado on la tela con un lapiz o tiza de sastre para
obtenet sl diseio desoado.
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Como aceitar la maquina

Los puntos de aceite son marcados con la flecha en la ilustracion, Antes de aceitar, estos puntos deben ser secados limpiamente.
Aplique unas gotas de aceite para maquinas de coser. Sila maquina trabaja constantemente, aceitela dos o tres veces por semana.
En caso de que la maquina no trabaja suavemente debido a gue no se haya usado por algun tiempo, aplique algunas gotas de
Kerosene en los puntos de aceite y ponga a funcionar rapidamente la maquina por un minuto. Antes de usar la maquina, aceitela
otra vez en la misma manera.

Despues de aceitar, no se olvide de coser en la tela usada para limpiar el exceso de aceite.




Limpiar los dientes

Para asegurarse de que no hay disturbio en la operacion de la maquina, es importante limpiar el polvo e hilo en los dientes lo
mas frecuentemente posible.

Destornille la chapa de la aguja como se muestra en la ilustracion izquierda,

Limipe los dientes con el cepillo como se muestra en la derecha.

Vuelva a colocar la chapa de aguja.
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Limpiar la lanzadera

Desconecte la maquina guitando el enchufe de la pared.

Para quitar la lapzadera:

Levante la aguja a su posicion mas alta y retire la caja de bobina.
Empuje las grapas hacia afuera de la tapa de la lanzadera v retire |a tapa
y la lanzadera sosteniendo el centro.

Limpie los dientes por debajo con el cepillo. Quite las hilachas e
hilos de todas las partes de la lanzadera y seque con la tela un poco
aceitada.

Para colocar:
Sostenga el punto central de la lanzadera y encaje cuidadosamente.
Coloque la tapa de lanzadera y gire las grapas hacia dentro.
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COSTURA DEL BRAZO LIBRE

La maquina tiene tantas funciones como la de cama plana, pero al quitar la

tabla de extension, se-convierte a “Brazo Libre” maquina facllmente.

El brazo libre ponga en estado de coser los tipos tubuloses facilmente, como

resbale las mangas o los pantalones en el brazo libre. Fig. 1

Las utiles costuras del Brazo libre como sigue:

1. Repare el codo y la rodillera facilmente.

2. Cose las mangas facilmente, especialmente es verdad coser los trajes pequeni-
tos.

3. Encaje, bordar o bastillar alrededor de los pantalones o los bordes de camisa
o de vestido.

4. Costura para el forro elastico en la falda o la cintura en los pantalones.

[
3]



Condiciones no satisfactorias: Causas y soluciones

El hilo superior se rompe

Causes

Soluciones

NOU B WN =

. La aguja no esta enhebrada correctamente,

. La tension es excesiva.

. Algo le sucede a la aguja.

. El hilo utilizado es muy ancho para la aguja.

El resorte para levantar el hilo se rompe.
Laaguja no se ha colocado correctamente.

. La chapa de la aguja, la lanzadera o el pie estan averiados.

Enhebre la aguja correctamente.
Atlojela.

Reemplacela.

Reemplacelo.

Reemplacelo.

Coloquela correctamente.
Reemplacelos.

El hilo inferior se rompe

—

. Cuando el hilo inferior no se ha devanado correctamente, se enreda.
- El hilo inferior esta por fuera del muelle de tension de |a caja de la

bobina,

Devanelo correctamente.
Pongalo en su posicion correcta.

Puntadas saltadas

1. La aguja no esta sujeta al porta-agujas correctamente, Sujetala correctamente,
2. La aguja esta doblada o torcida. Reemplacela.
3. Esta empleando una aguja demasiado usada. Reemplacela.
Si se rompe la aguja
. La aguja esta doblada, Reemplacela.

B W=

. La aguja no esta sujeta debidamente.
. El tejido es demasiado grueso o pesado,
. El operador jala el tejido.

Sujetela correctamente,

Use una aguja de medida apropiada.

No jale el tejido,
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Puntos forman eslabones

Causas

Soluciones

]

. La tension del hilo no esta debidamente ajustada,

. La aguja no esta enhebrada correctamente y/o la bobine

o esia devanada apropledamente.

Vea las instrucciones para ajustar las tensiones de los
hilos superior e inferior.
Enhebre la aguja correctamente a rebobine la bebina.

J. La medide de i2 aguja no es apropiada para las telas. Vea las instrucciones concernientes al uso apropiado de

la aguja v el hilo,
4. El resorte que sostiene el hilo no trabaja bien. Remplacelo.

La costura se encoge o se pliega

1. El hilo esta muy tenso. Vea |as instrucciones para el ajuste de la tension de los

hilos inferior y superior.
2. La presion del pie de coser es demasiado fuerte. Vea las instrucciones para ajustar la presion del pie de coser.

Costura irregular

1. Los hilos superior e inferior son de calidad inierior. Use hilo de mejor calidad,
2. Bl hilo esta devanado alrededor de la bobina, vs manera dispareja. | Rebobinelo,

La maquina no funciona suavemente y tiene ruidos

a0 LW

- s —

. Necesita aceite.
4. 5e han acumulado polvo y deshechos de hiles 2n el mecanismo de

ln lanzaduera,

. 50 ha utilizado aceite de calidad inferior y se ha coagulado.
- L tension de la correa es muy fuerte.

Aplique el aceite siguiendo las instrucciones.
Vea instrucciones para limpiar la lanzadera.

Limpie con aceite de mejor calidad.
Afloje la tension.
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