LIBRO de INSTRUCCIONES

AUTOCAMBIADOR DE HILO

YC3



AUTOCAMBIADOR DE HILO YC-3...
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Este Autocambiador de Hilo YC-3 puede usarse en tejedoras
principales con tarjetas perforadas sélo cuando se usen en com-
binacién con la Tejedora Auxiliar.

El Autocambiador de Hilo YC-3 tiene cabida para cuatro hilos
distintos, y cambia autométicamente los dos hilos seleccionados.
Usando este Autocambiador de Hilo YC-3 puede tejerse entre-
tejido doble con gran facilidad — este tipo de tejido no tiene
el hilo aflojado en el revés.
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Es muy importante observar que antes de colocar el Auto-
cambiador de Hilo en la maquina, usted tendra que montra
correctamente la Tejedora Auxiliar a la Tejedora Principal con-
sultando el libro de instrucciones de la tejedora auxiliar.
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_PIEZAS PRINCIPALES ¥ ACCESORIOS
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1 SBujetador

2 Placa de Fijacion

3 Palanca Aveionadng
4 Gancho

§ Disparador

6 Saelector

7 Juego de Tarjetas Perloradis

8 Tarjnta Pruuba

9 Tensor Automatico de 4 Colgres
10 Guia-Hilo

11 Sujetadares tel Puritn de ta Orilla
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CULULUAUIUN DEL AUTOCAMBIADOR DE HILO
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Cercidrese de que la Tejedora Auxiliar estd correctamente
montada antes de instalar el Cambiador de Hilo. Siga el
procedimiento siguiente:

I. Usando un lapicero, empuje el Retén de Agujas desde el
lado izquierdo de la Cama de Agujas de la Tejedora
Principal hasta que usted pueda ver que 2l Retén sobre-
sale 2—3cm por el extremo derecho.

]

2. Alloje el Sujetador A" del Cambiador de Hilo acciondn-
dolo en la direccion indicada hasta que no pueda girarse
mas.

{La placa de Fijacion “B" se moveréd hacia adelante al
allojar el Sujeladar.)

J. Inserte la Placa de Fijacion "B en el Orificio Guia dal
Hetén de Agujas v gire el Sujetador “A” en la direccion
indicada por la flecha, hasta que la Placa de Fijacian
quede instalada firmemente,

Cercidrase de que el borde del Cambiador de Hilo queda
afustado firmemente contra /a Cubierta Lateral.

(Mientras se usa el Cambiador de Hilo en la Tejedora
Principal, gl extremo darecho del Retén de Aguijas debe
soliresalir 2—3cm.)



> SRR s 4. Pulse el Disparsdor pars elingar los cuatro Botanes de

— = fos mnchos e la posicion (@)
= = pa———————

iEn esta posicion, los ganchos permaneceran inactivos.)

b, ingtale la Vanlla en el arificio situado a la izquierda de

S la inanija, mantando el Tensor Automético de 4 Colores
q\ ]‘ b snlie su parte superior,
o

B Aljoea orte de la Vatilla de Hilo con ranura de la

Giifa de Tensiar, v inserta la Gufa de Tension de
i,
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Usando el Cambiador de Hilo v tejiendo sin usar Tarjeta
Perforads en Resorte Doble se consigue un tejido de disefio
a rayas.

La muestra s tejio cambiando cuatro hilos delgados de
colores diferentes en Resorte Doble.

Gancho A = Morado

Oancho B = Negro

Gancho € = Roja

Ganclio D = Amarillo
Trate do tejer el disefo a rayas siguiendo ol procedimiento
teserilo a continuacian.

I. Inserie la Barra para Enmallado Apretada entre los pos-
tos de la Tejedora Principal v ¢l borde delantero de Ia
cama rle agujss.

2. Ajuste Ips controles de la mdquiina de la forma descrita
abajo, y consulle el diagrama provisto més abajo,

(0 Perilla de Paraua......ocvinivinivinsn ]

2 Perilla L. i)

(@) Palancas Lamralcb hzq y der ) ..... @

) Palancas Russel (ize. v der)..... . °

(53 Palanca de Leva® ... TEJIDD LISO (A, O)

* NUNCA ajuste la Palanca de Leva en EN-
TRETENDOD (A, F} v ENCAJE (&, L)
mientras se usa el Cambiadar de Hilo.

(6) Palancas Russel (izg. v der.)
(1 Palancas de Leva (izg. v dor.
8 Perilla de Recogido. ..
{9 Selectores de T.unann :Inl Pumn (Tp}edoras
Principal v Auxitiar)...........0

oo Palanea el Alimeniador Auxiliar._ @
() Leva MOLNE oo Posician de reposn™

Sila lLeva Motrie esli en posicion derecha, bidje-
la después de vrar e ella ligeramente.
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@ Palenea de Medo Pase .. o o H
e Indieador de Oseitagion,. . b
i+ Palancas de Alelpado (izy, v oer)
Grt e TOSIEI0N SUPAIDT
* §i las Palancas de Afelpado estan en fa pasicion
mlirior, sibalas de forma que se reduzca fa
distancia entre la Tejedora Principal v la Auxi-
[z

3 Utilizando e} borde reeto del Selector de Agujas, cologue
el msmo nimerocde aguias de las Tejedoras Principal y
Sl mo dn pasion 0D

.

A Poso 2-3 vaces ol Carro pars alinear las agugds en i
posieion By dege el Carto a fa detechs,

S Lohobre Wilos de 4 coloros dilsentes oo ol Tenso A
tamatico,

Dirie los Wilos de 1o Ioria ilbstiara v desigielos como
AN Coy D desrde Fzguienda

Fugmianhe g bl Aoun el Stijptador de Hida. Esie hito
st il e s oenliehie goel Alimeniador

Me fas puntos e los oteos hilos B, C v 0 dela loons
straik

A vl Selyet (e Tengidn SELIN A qroson el Ly,
Toovsepetor coerpy onteepem Goalnn sipibenn

Clase de Hlitov ittt | iy it
hila Bl ) S N
Selpetor de 4-—5 56
Trension

Siose usan 3 omgmo tempe Wilos de grosor diferente,
witesie ol Setecror e Tensicn de forma que ka disiancia
fa f entre fa puntadel Resarte Teasor v ol Tensor Auto
i@t se mantenga o 10—30cm.
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Desconecte el Carru de la Tejedora Auxiliar del Brazo
y despldcelo hacia el lado del Cambiador de Hilo in-
clindndolo hacia a usted.

Colonue la Palanca de Leva dal Carro de la Tejedora
Principal en DESLIZADD (&, S).

Suelte el Hilo A del Sujetader de Hilo y enhébrelo en
el Alimentador.

Sujete el hilo por debajo de la méquina v pase &l Carro
dn la Tejedora Principal de la derecha a la izquiarda sin
tejer, y conéctelo al Carro de la Tejedora Auxiliar,

. Vuelva a colocar la Palanca de Leva en TEJIDO LISO

(A, D) vy teja la hilera inicial desde la iZquierda a la
darecha,

. Cuelgue el Peine de Enmalladg con Pesas,

Teje lus tres hileras siguientes para el enmallado, cam-
biando los ajustes del carro para cada hilera.

(1> Coloque fa Palanca de Levas en la posician [y teja
la primera hilera desde la derecha a la izquierda.

21 Coloque la Palaica de Leva en DESLIZADO (8, §)
y leja ln segunda hilera desde la izquierda 2 lg
derecha,

@ Vuelva a colocar ld Palanca de Leva en TEJIDO
LISO (A, 0)y teja la tercera hilera desde la derecha
a la rzqguierda.

- Vuelva a colocar la Palanca de Lavas an Y 8juste

Ins Solectores de Tamafio de Punto en 2, luggo teja una
hilera desda la izquierda a la derecha.

Livante ta Leva Motriz.
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12, thee colgendo los tras hilos ennudados entre ambas
sy Ue aguias, sobre el lado lquierdo. Inserie gl Ene
ganchadar de Puntos desde la parte inferior v enganchs
el ity con el misma.

13 Eaganche el nudo en el Gancho de la Pesa colgada on ¢l
Piing de Enmallado,
(- niganclie el hifo B an el gancho B, el hilo € en el gancho
{ v ol hito O en el gancho D respectivamente.
{{hisponga s hilos de forma que novse enfeden con 1os
Prstos.)

A Disponga los ganchos da la forma siguiente,
(1) Pulse el Selector A, El gancho se colocard en la po-
‘siciof (. -
2] Pulse la Palanga Accienadors hacia la darecha para
que el gapcho A se cologue en la posicion (2).

13} Pulse el Selector B. El gancho se colocard en [a po-
sidn (D,

A

y %/ )
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Parg el lejido princtpal, cologue los Selectores de la-
mano de Punto en la posicion 4 y pase el Carro desde la
erecha @ la izquierda hasta la que la Leva Motriz s¢

ponga en contacto con la Palance Accionadora v se

complete el cambio de hilo. Cuando se haya realizado
el eambio de hilo, se oird un golpe seca.

Repita esla operacion hasta tejer el nimero deseado de
lileras cambiando automdticamente de hilos. {Los hilos
A vy B serdn tejidos allernativamente cada dos hileras.)

. Cuando guiera cambidar el hilo B por el C, deje el Carro

en el lade derecho con el hilo A en el Alimentador, y
pulse el Botan C. (El gancho B volverd a la posicitn @).)

. Teja el nimero deseado de hilerss cambiando los hilos

Ay C.

Si usted pulsa ol Selector para cambiar de hilo cuando esté
utilizando mds de tres hilos para tejer, el Tensor Auto-
matico puede no recoger algunas veces el laxo del hilo
correctamante, y los hilos no serdn guiados adecuadamente
al Alimentador. Cuando esto suceda, tire ligeramente del
hilo de la forma ilustrada para ayudar al Tensor Automatico
a recoger correctamente el laxo del hilo cuando el Carro
comience a tejer una nueva hilera,

Asequrese de usar el Tensor Automaética para 4 Colores con
este Cambiador de Milos YC-3.

18. Cambie el hilo C por el D dae la misma forma explicada

en el paso 16,

Repita los pasos 15 a 18 poia tejer disefios a rayas en
resorte doble.
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ENTRETEJIDO DOBLE

El Entretajido Doble esun tipo de prenta tejida wsando s Tarieta Parforada, y queno tene hilos allojadaos
an sl 1BVES

Utilizando este Cambiador da Hilo v una Tarjeta Fedlorats, et disefio se toje en la Tejedora Pringipal colocendo la
Patanca de Leva oy DESLIZADQ, ¥ la Tejedura Auxiling teie lag hileras.

Tambidn e posibin tepee oo Eviteetejido Doble con Disins ndwiduales v Disefios Magicos

TARJETAS PERFORADAS ESTANDAR PARA ENTRE-
TEJIDD DOBLE

Ui ol Cambiadar Je Hilp se Tacilitan 10 Tarjetas Perfpra-
s numeradas desde ¢l No 11 (B=2) al No.20 (B=2).

Cal Tarjeta Poclorada puoade wiilizarse de eugtre Tormas
thizttas, v gaa digtingwr fn Tome de uso lenen las maor-
us A, B Cy D
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AT indipa la dirgecion hasica
S1si jnserta la Tarjte Perloradd por el lade B, C o D en
il de Tarjets de Diseno, cambiard la direccion del disefio.

L msteveciones elalives alas Tarjelas Perforadas se’en-
ot encel Libra de Instruceicnes de la Tejedora Prin-
catl Wanval de Operacidn)

o)

s een vy
L LR ]

o )
cels Loas normeras de Bilgeas ol s s @ngides e otwjen en hilo di fondo, v los nlimeras dg
L _ Wilevas Teara del rectingulo se tegh con hile de contiasle
A®
915
GO Las doaiias A G v Dhbeten g e nvilicios de alimentagian, indican fos colorags de
® los Pales que se tejan i Ly Do
A®
o1 : - G
Qe Coando el foedorde Bonees Se el de il egue al paivel de disefio (86 un ndimen
o B Tk ompan ), pualsecs] Spdoetas Lonin Cabespontlietite 8 fa marea antes de tefer destle
i la direcha pla zguisda
AB[p
—_l_ e - —— -
L -
n@® g — Cotsiontey T pimeens de olig o o quodan gn ong posicion coresspondiente o la marca
@] <= Aflel Pahel de Disefio, el Ui bend atie tejer desde [a izotierds a la derecha, v en
A®l — e pmipares b g desde wodeieciia @ laizquietda,

Para tejer entretefifo: doble. usted tiene que soguir fas mareas de 1y tarjeta periorada al pie de Ja letra para cam-

biar e hilos. 5 usted fio vamibia el hito en la hifer especificans, ef disefio se deformard y seconvertird en un
diseiio a rayas



TABLA DE OPERACION PARA ENTRETEJIDO DOBLE

renesaty e nditias L T A A T e T TR

|®@sf Fara tejer en entretejido Joble, enmalle de la misma forma
que para tejer en resorte doble (consulte los pasos 1a 10
de las paginas 4 a 8) con color A, v deje los Carros en el
lado izquierdo.
0 ] QS| @D ® @ Luego continue tejiendo siguiendo la 1abla de operacian
_ L;\T/l para entretejido dable.
:ﬁ] T[ [ P 00 ﬂl ._%_ La Tabla de Operacion opuesta muestra los ajustes de la
, maquing para cada paso.
218110 I Los aj t listad la Tabla, deberd
. 0s ajustes restantes, no listados en la Tabla, deberdn per-
0| |0©OD| e A = ] ! manecer sin cambiarse para tejer en entretejido doble.
@ v|@®lon Ale R
4] @| O —
Explicacion de la Tabla de Operacian.
D) Parilla e Parada
Pasicion 21— sujeta el hilo enhebrado en el Alimentadaor.
@ Selectores (A, B, €, ) Posicion (11— tiene gl hilo que se lejera a continuacion.
Posicion (@ — tiene el hilo tque no se uliliza.
@ Palanca Lateral {icq.) '
A~ TEIDQ LISO (O)
_ © - NESLIZADD (S)
@ Patanca du Loeva M- RECOGIDO (1)
no la coloyue nunca en ENTRETEJNDO (A, F) ni ENCAJE (&, L) cuando
use ¢l Comlbiador de Hilo,
® Patanca Lavaa) (dér.)
®) Palanca de Levas (ize.)
@ Lava Mot = pns'!c_u"m do eposo (baje la palanca)
— posician elovada {eleve la palanca)
(8) Paliines de Levays (dor)
@ Las Nechns itz wodiresoion de it el Cacra v ool ndmero gserit Junto a las marcas indica el nimero
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Ajuste recomarntlado el !{n
Ietor-de Tarmarin e Funio

Girosor dﬂl‘ [

‘"hiﬂ rJqumJn H'In dvlgmn JH

2 3 3-51

onsa

1 grosor adecuado para (os hilus para tejer ENTRETEIIDO
DOBLE son delgado v delgado 3H, Hago lus sjustes del
Solactor de Temaio de Punto segiin los datos dadaos en la
il

(T Inserte une Tarjeta Perforada v 1eja desde la izquiorda
4 18 derecha para memorizar la primera hilara del
thisenio en la maguina, tal come se instriive en (3 lines
@ de la talila de operacidn.

farilla de Parada ...
Selectores (A, B, C Dl ............
Malancas Laterales (izqg. v der.)..

ﬁgf.

Palanea do Leva .. TEJIDO LISO A, D)
Malaricas o Levas Um. v de: Vi
=T 1 [ e — pusmmn de repaso

Snleciores de Tamaﬁu ua Pumn |
v omisulte: e talila de ariba,

(71 Fonga los hilos en los ganchos v cologle los Salectores
Ay Bide la torma deserita en la linea @. ‘

LA Cariabie los ajostes restantes di la mdguina al coma
se ngpecitica en ta lnea @,

Mrilla e Parada .. ‘!'

Palancas Laterales hzq ¥ der ]

Palanca e Leva .. ... DESLIZABU (&, 8)
Leva Mntafa.............._............‘.......‘..nnsfmun elevada

W1 Pase ol Carro desde (a derechia a 1a izquierda hasta gie
ol Tuha ol Almentadon se camble con gl color B,

151 Desdi la Wiloea siguieite,'el Cambiador de Hilo camlia
wemdncsngnie gnie Ins colotis A v B oogando of
tarrn e al ndo izguiardo,

-



mente los hilos A y B.

Con las Tarjetas Perforadas Nos. 14—20 se tejen més de
dos hilos siguiendo las anotaciones dadas en las tarjetas.
(Consulte la pagina 9.)

Selactor A = Marrdn oscuro
Selector B = Rojo

U"'

—A Selector A = Marrdn oscuro
Salvetor § =

MNaranji

Salector A = Azul
Selector B = Blanco

ot A = 3lanco
H = tdasraile

C = Hojn

Selactur A = Azul
Selectior B = Amarillo
Selector C = Blanco

gl
‘“i't'tmuu.., q W]Jm:mrm i *’”""!iwm;

i ‘t"']'lflll

No.16 B=2)—A

lLl“‘f.‘ 1

i : |!|f”
R 111 1 n i
E!l'-lf:j. (J“ '.1-.:! I‘ 1l I M!Ifl I_ i E;

Sulector & = Azrul
Selector B = Ausa
Selector C = Marrdn
Selector D = Gris

Selector A = Amarillo
Selector B = Raojo
Salector C = Verde
Selector D = Negro

Nu1?ru A




Selector A= Azu)
Sulectar B'= Anwirill
Solector C = Blanco
Selector D = Narainjz

il

.n.wH Euuwu ugwuuu LA (R R P
LU R G T 1+ (TR \Mnm wwy i uuwu

Salncior A =Verde
Seleetnr B = Blanen
Saleciar C = Aojo
Selector B = Arsul clan

No.20 R—Z1-A
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Selector & = Rpsa
Solector B = Hole
Suiector C = Marron
Selucior D = Maoradp

J

—_-"""a

Na.!g R=2-A

TEJIDO DEPUNTO MAGICO EN ENTRETEJIDO DUBLE

Utiizando las Lovas Magicas en combinacion con los Luni-
(atlores de Disefin, es posible tejer pumn mamco en entre
tajidn doble.

(1 Taa en entretepido dable las hiteras 1 a 18,
(Consulie la pagma 11.)

A I‘lmui tas Levas Magicas en el Carrpode ta Tejedors
i'rincipal, luego continue tejisnde cambiandn la posi-
oran de tos Limitadores de Disefio, tal como se muogs

I,

Wilerns 19=46
e Ihilpras 375472
(1) = Hileras 53=50
Motar

Cuando esté tefiendo o5 numeros de hilera compren.
diddos dentro del rectingulo de la Tarfeta Ferforada,
ffeve las agujas que estin fuerade los Limitadores de
Digedio. a la posicidn D, utifizando. el Selector de
Aguras, antes de pasar el Carto.

(81 A partic de s Hilera ™57, 1a Leva Motriz debers s
dbatida, v e can el eolor D manteniendo la Tarela
Ferlaradn
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Usando al Cambiador
disefios de tejido lisp

a rayas y p

perforadas para la tejedora principal,

IEJEDUNA FHINUIFAL

TILIZANDO EL AUTOCAMBIADOR DE HILO

de Hilos y con la ayuda de la Tejedora Auxiliar, puede tejer facilmente
untos deslizados v recogidos en colores usando las tarjetas

Enmmalle ambas las Tejedoras, Principal vy Auxiliar, de la forma siguiente:

Fare
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ENMALLADO

(1)

(3

—_—

(4)

()

(6)

Coloque los conlioles de la maquina de la forma
mostrada en la ligura de la izquierds.

Disponga las agujes para resorte doble. Determina
el ajuste del Selector de Tamafio de Punto de acuerda
al grosor del hilo.

Inserte una Tarjeta Perforada si {uera necesario.

Enhebre el hilo de desecho en el Alimentador y teja
utia hilera desde la derecha a la izguierda. (El hilo
se enganchard alternativamente en las dos hileras de
agujas en servicio siguiendo un patran en zigzag.)

Inserie el Peine de Enmallado entre las Tejedoras
Principal y Auxiliar de forma que sus dientes queden
encarados hacia los Postes de la Tejedora Principal,
y luego cuelgue las Pesas en el Peine de la forma
ilustrada. 3 ‘-

Desconecte el Carro de la Tejedora Auxiliar del Brazo,
Pase el Carro de la Tejedora Auxiliar desde la izquier-
da a la derecha soltando los puntos da la Tejedara
Auxiliar. Luego quite el Carro de la Cama de Agujas.

Cologque las agujas de la Tejedora Auxiliar en la Basi-
cion A utilizando el Selector de Agujas.

Inserte los Sujetadares de Puntos de la Orilla debajn
de la Tejedora Auxiliar y llévelos hasta el punto
extremo en ambos lados del tejido fal como se mues-
tra en la ilustracion de la izquierda. Al colocar los
Sujetadores, los puntos de ambos extremas del tejido
y el hilo son presionados contra los Postes de.la
Tejedara Principal.

Coloque el Sujetador de Puntos defando ung separa-
cion de 1 0 2 agujas entre el mismo y el ex tremo defl
tejido, tal como se misestra en lz figura de abajo. 57
usted coloca fa poreion doblady del Sujetador debajo
de las agujas que estdn en posicion B, pudieran
daiiarse el Alimentador y las angufas.



(/) Taeja tres hiterss conhilo de desecho con sl Carro e
fa Tejedora Principal
Cambie 8l hilo de desecho por hilo principal (de calor
Al v tgja tos hileras defando el Camro en el lado
durechio.

(i) Fonga hitos de contraste enlos ganchoes del Cambiador
v ate sus puntos en el Gancho de la Pesa.

i Cologue of Selector A en@), el B en (D v levania fa
l#va Motriz, Teja una hilera desde la derecha a la
izquierda hasto llegar a la posicion del Cemlbiador
tle Hilo,

e esta tdrma se complets el enmallado
x =~}
SR | r : H 1 1NeInm
ehilri o Contifive tejiendn al tejido principal.

DESENO RAYADO DE TEJIDO LISO

AT ) B e st

it muesira se tgjic con hile mediano y can los Selectores
tln Tamaiin do Punto (de las Tejpdoras Principal v Auxiliar)
i b

Selector A = Negri) |
Saloistor B = Blanen ‘

Selector C = Azul
Salector D = Moradn

" 'ﬁ' [ Fnmalle segun las descripciones provistas en la pagina 14
' - A
_LA g cambiande los ajustes de los Selectares doola toomes
[ | & |C) vsetitlicadd en la tbila de operacin v orepita los pasns
g | == i feje
2 (0]
3
4 €i) i) S STRES
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UISENDU RECOGIDO EN COLORES
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Los puntos recagidos en colores pueden tdjerse facilmente
usanda la Tarjeta Parforada facililada con la Tejedora Au-
xiliar,

_ Las muestras se tejieron usanda hilo mediano con los
R oo Zana Jiatl s o Selectores de Tamafio da Punto en 6.

T e Ll T
L it e

st i : " L i ot
Selector A = Blano
No.4—-A Selector B = Marrén
Seleclor € = Negro
Selecior D = Blanco

2.
5]

Haga el enmallado consultando las instrueciones de la
pagina 14.

Tal como se instruye on I 1abla de operacion, ajuste los
controles de la maguina y teja cambiando los tres hilos de
colores de los ganchos B, C v D pulsando los Selectores ras-
pectivos cada 4 hilaras.

Teja cambiando alternativamente dos hilos cada dos hileras,

\

No.1-A Selecror A = Blance

Selecior B =Marréin clarn

SR IR IR RO IO (B R I TR T T et 138 bia 1 10 Teja cambiando los tres hilos de colores de los Sujetadores
41 T IR O VA Vi Pt o LI T8 PO id 98 7d o b-82.50. 55, 2 : JEN
f?z'r TR LT 0 PP I s 1ot I35 T3 10950 431 3¢ Y B, C v D pulsanda los Botanes respectivos cada B hileras.
4 Pid T e SO ) L A L AT .2'0".%'-2’. Se 80,57,
b, :.G;.%: i:. :. n,‘o, i o,{i,‘l,‘(_’,‘ 134 :a.zr; 5
_---_-_.,00_‘3'._3_'._._!" Y A A
PR IR P 13 T 798 708 148 198 7915 738 RO I8 9818 P
) el J - - P & - - ¥ - - A J
A :-i:‘gs-‘:- 2R S P vos i S 100 LR L8 L X
i et SO L LIS T (¥ 758 5020 Lot D 1t - 3 N
o, ‘-i'. 2.58.80.82 50, ::3:: ’ “.!'. ST v T Pt
RTS8 P4t 1A L8 T8 T8 138 73R T4 T ».6"'2. 7 828278
A 1S L .'-}3. o 10 T AL 148 198 3R 73 940 M L8 10 303 124
38 70 1R 313 108 L8 708 P 138 196 18 T 18 T HR 140468 1
ro i i’n‘t."?"ﬁ‘(" AR IR TR T3 P 13 2% 70
‘-'"-’- o,. v,'a,t -2\'.' "-‘n_.,-_‘r‘p
,-g,-‘,-{,'&. 8 3 b 2,80 20.30: 8035084, Zo82e 8030
T T8 1ok 7 14 #5072 3 '.:t'p:h'.‘i_ 33T -fj;: TATH
R AR IR TR 3 T R R TR TR TR
19 70 T8 8 PR TR i T At 1 LR 128 T3 08 18
A TAT T a.-;:—r..'o'o‘-.'.t.f.'t,t
Salector A = Blanco
Na.7-A Selector B = Venle
Selectar € = Hojo
_Sr‘!_r}cmr D = Nasjio




BT e R s DIS
ﬂsHL h‘h BRI i ; ﬂhlﬂi ' I t Ui} ] SENO DESLIZADO EN COL?R[fS
i oty a,ﬂ u.l;m e h__ Hg e - : s
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QE?F:“TJ gEﬂgu ug _ﬁll”h'::uug PB‘!UB&J“% Hsiod puede tejer punto deslizedo utilizandn ls Tarjets
;m;m um.uuv uvb&bug g AT }iﬁiiiﬂi Mirilurada de la Tejedora Principal.
oy 15 il }} il
., ,:Eu 5y ﬂ“" gu il lithH ol Al ¥ " h { a5 muestras se tejieron con hilo medianc v con los Selec-

tres de TamaRo de Punle an la posicion 6.
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NU."]—A Sulector A = Amarilln

Salocinr B = Aqu!
Selector € = Ao
Selector D = Voridn

tinalle siguiendo las instruceiones de la pdgina 14.

[al arimp se especilica en |3 tabla de operacion, ajusto los

: : contgles decla maguina y teja cambiando el hilo principal
Al B D : . :
e e e —t con fos otros tres bilos de los ganchos B, Cy D empujando
I v |® @200 A9 A m_ ﬂ il Ins Botones Selectores correspondientes cada 4 hilaras,
2 -
3 (2‘, (T gt
7 =

Tajn cambiando el hilo principal con los otros tres hilosde
lns ganchos B, C y D pulsando los Selectores sorrespon-
dimites cada 12 hilgras.

ey
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NU 12_A Safector A = BHlanos
2 Seleciur B = Negro
Salecinr € = Roin

Saloctor O = Aa

[4a cambianda los hilos e fos ganchos A, B, € v 0 pul
iyl los Selectoros correspondipntes cadas 7 Riloeras
(Cunsulte fa tabla de aperaciones para 1gjer tejido liso can
rlisonn » rayas en ks paging 13.)

E3=Th IR
Arrarillo
Marro
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COMO PERFORAR TARJETA PARA ENTRETEJIDO DOBLE

Para hacer una tarjeta perforada para entretejido doble
ulilizando una Tarjeta NP (que tendtd que comprar por no
N - formar parte del equipo), recuerde que cada hilera del
disefio de entretgjido doble estd compuesta por dos hileras
HERRNE e SilEEs - de tejido, una con hilo de fondo y la otra con hilo de
- SELEH HA A A contraste,
] SREN A R R Siga los pasos descritos a continuacian.
; mpummamsnceaaunRadREERR o) 1. Dibuje un patedn sobre el papel cuadriculade, sobre la
i B SRR 1 1o cara que tiene la marcal2d x 30], que se incluye con el
] N o S : i juego rle Tarjetas NP,
- b : din R .7__4:}-3 El tamafio mdxima de un patrén es de 30 hileras por 24
ik = i I R puntos con motivo de que pueda ajustarse a la Tarjeta
0 e 44 2 I O NP normal. Esto es porque una hilera del patrén necesita
B0 0 o e O #1018l §§ dos filas de perforaciones en la Tarjeta.
z e e [dat] . .......Seceiones que se lejerdn con hilo de
- PR e fondo, de color A
M 2 ™ e e il [_J......Secciones que se tejerdn con hilo de con-
HH G R traste, de color Ba C,
il b < ‘: %I:‘
- - IMPORTANTE:
| 2} =i Los numeros pares de las hileras deberdn tejerse con-
EH B tinvamente con los mismos colores v, por lo tanto, el
i 1 niimero total de hileras para el patrén deberd ser un
L O S S T O N N R N R ndtnero par,
jed x30]
\

7 i 7 Cologue una Tarjeta NP e ln wbla de forms gue los
nimeros contenidos o la hilera del rectdngulo queden
subree su lado dereche, v marque el patrdn del papel
cuadriculado en la Tarjeta de la forma siguients:

(1), Pinte de coloy las lineas 1ra., dta. v Bia. de la Tarjeta
NP saltdndose las lineas 2da, v 3ra., luege vuelva a
Iepelir esta operacion para dividir la Tarjeta de forma
nue dos hileras para hilo de fondo (lingas de colar) se
alternem con dos hileros de hilo da contrasie. La
thwisian de lincas con v sin colar son idénticas a la
Tarjela de Proeha.
-|:.‘..‘l.ll‘llilvl.-.l’l.l&
3{{‘1 _ | | ;‘ (2) Margue las partes de hilo de _cnntrasge de las lineas
3 aali primera y sngun_dn del patrdn en las lineas sequnda y
SHTHIHH : lercera de la Tarjeta (lineas sin color) respectiva-
' _ 9 menle.
i 5
s EHE Siaii ; iy
i 3 iguiendn el mismo prosedimiento, marque las partes
: e £ HHE] de hila de contraste de cada dos lineas del patron en
LB AR I § las lineas sin color de ta Tarjeta,
L =
A fEiiE
: tH
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(1A s owap poutilizar mas de dos hilos para hacer el
fsyno, margue o posiciin de cambio de los hilos
iwin una lineg mparl.

El numero e hilera que sparecers en el Panel de
Disefie &l tejer corresponde a la hilera situada cinco
hileras mds atiajo.

El Salector correspondiente al hito que se usard 2
sontinacion tiene gue pulsarse cuando el Carro esté
on el lado derecho, y por ello la marca de cambio de
hilo tiene gue hacerse una hilera antes de tefer el hito.

el {gre las secciones marcadas

U Parlone lns spesiones det hilo da Tonda gue catespongden
volps seeciones sin petlmar de los fineas del palion.
Hagalo de Ta Torma siguignie.

L) P 18 privhera Ve, pofo las speciones goe co
trespinnden a las secciones no perforadas de la linea
seunla,

¢ Dp las dos liness de calor consecutivas de 1a Tarjela
NP, perfore la Iinea infeniar para igualarla con 13
sacoian no perforada de la linea de més ahajo, v
perfore Ia hinea superior de lorma que se jgualg 4 la
seeoion sinopartaral e da linos suparno

(41 Lalinga del exiramo superior de ld seceicin perlatada
s e ol il n Taide voestardg complesta por diss
Iy voyecutivas cosndo sejunien ambos exiigmnos
do by D anela pan Uy

Pare compeahar st la tariets es1d perforsda corecta
mente, coldauela sohre ' la Tarjeta Prueba.

tarciomese de aue cada borde de la tarjeta perforada
correspande con el de la Targeta de Prueba,

Utificios perlaratlos de colar naranga..... hilo de fondo
Lifieias perforados de colorarul.......... Inlo de contiaste
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NOTAS RELATIVAS AL TEJIDO PARCIAL

Las técnicas de tefido para el entretejida doble son idénticas que para los punlos de resorte
corrientes. Pero deberd prestarse una atencién especial cuando el Carro esté en el lado derecho
de la Cama de Agujas durante el tejido parcial.

Deje el Carro en el lado derecho v coloque las Palancas
Hussel de la forma siguiente:

Tejedora Principal............. | {ambas)
Tejedora Auxiliar............— (@mbas)

Disminucién de puntos -

(1) Antes de tejer desde la derecha a la izquierda, tire
del hile que se usard a continuacion de la forma mos-
trada en la ilustracién, v coloque las agujas en las
que se efectuard la disminucién (Tejedora Principal)
en la posicion D.

(2) Coloque ol mismo nimeros de agujas de la Tejedara
Auxiliar en la posicion 0,
(El hilo deberd estar debajo de les agujas en posicién
B D.)

(3) Teja desde la derecha a la izquierds.
Hecoja €l hilo v leja hasta la derecha.

Repita los pasos (1) al (3).

Aumento de puntos

(1) Usando el Transportador, coloque las agujas en las
que hard el aumento desde la posicion D a la B.

(2) Pase el hilo del Soporte que va a usarse seguidamente
nor debajo de las primeras agufss interiores de las
Tejedaras Principal v Auxiliar colocadas en posicidn
0.

(3) Teja la hilera desde la derecha a la izquierda,
Recoja el hilo y teja hasta lo derache.

Repila los pasos (1) al (3).




e ] R i L AL i i} e - L e T

QUE HACER SI...

51 se ha equivocado al tejer,..

ea9eq

(1) Desconecte et Carro dela Tejedora Auxiliar dol Hrazo
v pasolo hasta el lado del Cambiador de Hilo (larlo 12-
guierda) inclindndola.

(2} Ouite el Brazo del Cario de la Tejpedora Principal v
colngua la Palanca de Leva en DESLIZADD (&, )
v las Palaneas Laterales en la maics @
Suba el Asa del Carro v pasg el Carro hasta el lado
dererho.

{3) Nestefa vl ndmero necesario de hileras.
Sionl hilb estd en el lado opuesto al Cambiador de
Hily, desteja otra hilora
El hilo tiens que estar siempie en el lado del Cam-
biador de Hilo despuds de destajer [as fileras equive-
cadlas. Las agufas tienen que estar en la posiclan B.

(4) Vuelva atrds el mismo ndmero de [ineas de la Tarjeta
Parforada que hileras destejidas.

(5) Calogue fos hilos en sus ganchos respactivas v selee-

vione al hilo siguiente de la forma descrita en la
Tarjeta Porforada, )

(1 Monte el Brazo en al Carro de ta Tejedora Principal,

o n colonun la Parilla de Parada en la marca @ y pese gl
i3 8 Catrn destle gl bdo dzguivrde para memarizar @l
| B @ S:f patrhn
e

_

Iﬁ.lllllllulllillll 3]

Tipo de tejido

Tergor Auty-
trdtice para 2

Tensof Auto:
matico para 4

[7) Wuelva a conectar el Carro de la Tejeddra Auxiliar al
Brazo v enhebre el hilo en sl Alimemadar.

(8) Cologue gl Contsdor de Hileras y la Perilla de Parads
o la mares ¥, v levante la Leva Motriz
Continue tejiendo con el Carro ajustado como estaba
orgmalimanie,

S usa el Tensor Automdtico para & Colores para tejer
patrones gue no sean pntretejido dable.....

Colore Color | B .
& b |05 resortes delensian del Tensor Automdtico para 4 Colo-
Tejido liso 9. 5, © T s son mas [uertes que los del Tansor para 2 Colores por lo
(hito mediann) - " qus mejoran tas condiciones de los hilos pata tejer. Si usted

Hesorte 10 1R.
{hilo mediann}

i s

A

a2,

niitiza el Tenspr Automéatico para 4 Colores para tejidos
nornales, cologue 2l Selector de Tensian v el Selector de
iamario de Punto de fa forma siguiente,
Salecton de Tension -......c...... Consilte 18 pagina 4.
salactor de Tamario de Punto... Lise tin niimera mis alto.



Si se mangjan erroneamente los Selectores,..

Corrija las posiciones de los Selectores mientras teje de la
forma explicada a continuacion,

(D0.....1 Selector (hila para tejer)
(2).....1 Selector (Hilo que se cambiaré a continuagion)
(0.....2 Selectores (hilos restantes)

En caso de que heya més de dos Selectores en la posicién

(1) Lleve la Palanca Accionadora a la izquierda, y ponga
los Selectores en (2) en 1a posician (1),

(2) Pulse el Disparador y tados los Selectares se alineardn
& I posician (@).

(3) Pulse el Selector uotrespondiente a la pasicion (@),

(4) Cologue Ia Palanca Accionadora a la izquigrda para
que gl Selector se desplace desde la posicidn(Ma la @),

(5) Pulse el Selector correspondients al hilo que tiene
que cambiarse a gontinuacitn desde fa posicion @
ala
Luego vuelva a disponer los hilos en los ganchos.

En caso de que haya mas de dos Selectores en fa posician
(D, swa los pasos (2) al (5) descritos arriba,

Para volver a empacar el Cambiador de Hilo, coloque todos
los Selectores en()siguiendeo las instrucciones especificadas
en los pasos (1) y (2),

Si se atora el Cambiador de Hila en la Cama de Agujas...

Tite 2-3em del Retén de Agujas hacia la derecha usando al
Enganchador de Puntos, l.uego afloje o Sujetador hasta
faue na puada girarse mds,
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