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avaplatos 8” y 8” con placa

lavamanos 4

Recomendaciones Duschy:

Recomendamos realizar inspeccién y limpieza de los ductos de agua para evitar el deterioro prematuro de partes y piezas.
* Al realizar instalacién de griferia con flexibles de agua, procure evitar doblarlos o deformarlos, para que el agua fluya sin
obstrucciones.

* Se recomienda limpiar cada 3 meses los aireadores de la griferia.

* Es aconsejable limpiar y hacer mantenciéon de los mangos de ducha cada 6 meses.

* Si nota alguna obstruccién en el aireador de la griferia, se recomienda remojar en vinagre y agua, durante 8 horas para
eliminar residuos calcareos.

* Se recomienda el mismo procedimiento para los mangos de duchas.

* La griferia debe limpiarse con pafio suave y limpiadores neutros no abrasivos. Luego secar con pafo suave. No utilizar
pafios rugosos, fibras metdlicas ni limpiadores o polvos abrasivos.

* Nunca utilizar dcido muridtico, otros dcidos o cloruros, soda caustica u otro abrasivo, pues provocan dafios irreparables en
estos productos.

* Es aconsejable cambiar los flexibles de agua cada 5 afos.

* Es recomendable que la instalacién sea realizada por personal calificado.

Condiciones de la garantia:

Se aplica a aquellos productos Duschy que presenten falla por defectos de fabricacién y/o fatiga de material.

Reclamo solo vdlido presentando boleta o factura de compra.
Garantia no transferible ( valido solo para el primer comprador).
El producto debe venir con todas sus partes y piezas.

Excepciones a la garantia (o apiica a garantia)

Defectos por mala instalaciéon o manipulacién inadecuada.
Dano por uso de herramientas no adecuadas.

Dafio por uso de quimicos y/o abrasivos.

Fallas a consecuencia de la dureza del agua o residuos en la red.
Fallas a consecuencia de alteraciones al producto.

Uso no indicado del producto (uso industrial, etc.).

Fije el cafo al cuerpo de su
griferia enroscdndolo
firmemente. Posicione el
cuerpo de la griferia en las
perforaciones del
lavaplatos, no olvidando
insertar las campanas.

Inserte en las tuberias de
la griferia una goma
plana, una placa metdlica
corrugada y ajuste ambos
componentes con una
contratuerca.

Ajuste firmemente los
flexibles* de 12" Hl a las
roscas de las tuberias de la
griferia. Posteriormente,
ajuste los extremos
sobrantes a la toma de
agua correspondiente,
segun el tipo de conexién
que posea (A o B),
enroscando las tuercas y
tomando en consideracion
que el flexible se
mantengas sin curvaturas ni
torciones exageradas para
lograr el libre paso del
agua.

NOTA: Para griferias con
placa, no olvidar insertar
la base de ajuste entre la
griferia y el lavamanos o
mueble.

*NOTA: Los flexibles no se
incluyen con el producto.
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Coloque cinta de teflén
alrededor de la conexién de
¥" (mds pequena) de las
excéntricas y enrésquelas a
las conexiones de toma de
agua.

Verifique que la griferia se
encuentre totalmente
nivelada, presentdndola
frente a las conexiones
realizadas.

Enrosque las campanas a las
excéntricas. Posteriormente
coloque en cada tuerca una
goma plana y enrésquelas
manualmente a las
excéntricas, alternadamente
un poco a la vez. Realice un
apriete final con la llave
ajustable, realizando ¥ de
giro.

Instale el soporte en el muro
a una altura determinada
por el largo del flexible, es
decir, si posee un flexible de
170 cm., Instale el soporte a
150 cm. de altura (2m cm.
menos), tomando como
referencia la conexién del
flexible en su griferia. Luego,
conecte los terminales del
flexible en forma manual,
evitando curvaturas y
torsiones exageradas.

GARANTIA

GARANTIA

Garantia Duschy 10 aios

Se aplica el cuerpo de la griferia en latén, cierres cerdmicos y véstagos, por defectos de fabricacion.
La garantia se limita a la reparaciéon del producto, cambio de componentes o reemplazos del
producto cuando el defecto no sea posible reparar; no aplica a otros gastos resultantes de la falla,
a elementos de montaje y conexiones a red de agua.

GARANTIA

Garantia Duschy 5 aios

Se aplica el cuerpo de la griferia de ABS (pldstico), cierres cerdmicos y véstagos, por defectos de
fabricacion.

La garantia se limita a la reparacién del producto, cambio de componentes o reemplazos del
producto cuando el defecto no sea posible reparar; no aplica a otros gastos resultantes de la falla,
a elementos de montaje y conexiones a red de agua.

ye ~
Garantia Duschy 1 ano
Aquellas pieza sujetas a desgaste por uso, aireadores, flexibles de ducha, mangos de ducha, colgadores y todas aquellas

piezas que no formen parte del cuerpo de la griferia, etc. estdn garantizados por 1 afo contra defectos de fabricacién o
material a contar de la fecha de boleta o factura.

Nota

La garantia de Duschy se limita a la reparacién o reemplazo segun criterio de Duschy. No se incluye pago de

indemnizaciones por dafos de ninguna naturaleza que sean consecuencia de filtraciones, humedad,

inundaciones, etc.

Para su conocimiento:
Lavamanos = Lavabo / Flexible = Manguera / SO = Soldar / HI = Hilo Interno /
HE =Hilo Externo



Monomando Lavamanos | Monomando Lavaplatos
Horizontal | Monomando Lavaplato Vertical
CON TUERCA DE AJUSTE MANUAL

Posicione el Oring en la Introduzca los flexiblesde  Enrosque el tubo Por debajo de la Conecte los flexibles a

base de la griferia. conexion por el tubo roscado a la basedela  superficie, posicione la la toma de agua
roscado y conecte los griferia. arandela de gomay correspondiente
flexibles para agua Introduzca los flexibles después la metdlicaenel (terminales del muro
enroscdndolos manualy  junto con la griferiaenel tubo roscado y fije la HE) .

firmemente. orificio de la superficie. griferia por medio de la

tuerca de conexién
manual.

Monomando Ducha | Monomando Tina Ducha

1%

Coloque cinta de tefldon
alrededor de la conexién de
¥2" (mds pequena) de las
excéntricas y enrésquelas a
las conexiones de toma de
agua.

Verifique que la griferia se
encuentre totalmente
nivelada, presentdndola
frente a las conexiones
realizadas.

Enrosque las campanas a las
excéntricas. Posteriormente
coloque en cada tuerca una
goma plana y enrésquelas
manualmente a las
excéntricas en forma
simultdnea, es decir,
alternadamente un poco a la
vez. Realice un apriete final
con la llave ajustable,
realizando Y de giro.

Instale el soporte en el muro
a una altura determinada
por el largo del flexible, es
decir, si posee un flexible de
170 cm., instale el soporte a
150 cm. de altura (20 cm.
menos), tomando como
referencia la conexién del
flexible en su griferia. Luego,
conecte los terminales del
flexible en forma manual,
evitando curvaturas y
torsiones exageradas.




