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FIJA NORMA TECNICA DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 20.808,
SOBRE LA FORMA Y CONDICIONES PARA GARANTIZAR LA LIBRE
ELECCION EN LA CONTRATACION Y RECEPCION DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES EN LOTEOS, EDIFICACIONES Y COPROPIEDAD
INMOBILIARIA

Santiago, 19 de abril de 2018.- Con esta fecha se ha
resuelto lo que sigue:
Num. 766 exenta.

Vistos:
a) La Ley N°18.168, General de Telecomunicaciones,
modificada por la Ley N°20.808;
b) El decreto con fuerza de ley N°458, de 1975, del

Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, Ley General de
Urbanismo y Construcciones;

c) La ley N°19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria,
modificada también por la ley N°20.808;

d) El decreto ley N°1.762, de 1977, que cred la
Subsecretaria de Telecomunicaciones;

e) El decreto supremo N°167, de 2016, de los ministerios
de Transportes y Telecomunicaciones y de Vivienda y
Urbanismo, que Reglamenta la Forma y Condiciones para
Garantizar la Libre Eleccidén en la Contratacién y
Recepcidédn de Servicios de Telecomunicaciones en Loteos,
Edificaciones y Copropiedad Inmobiliaria;

f) El decreto supremo N°47, de 1992, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones;

g) La resolucidén N°1.600, de 2008, de la Contraloria
General de la Republica, que Fija Normas sobre Exencidn
del Trémite de Toma de Razdn, y;

Considerando:

a) Que, la ley N°20.808 tiene por objeto proteger la
libre eleccidén por los usuarios de los servicios de cable,
telefonia e internet en proyectos de edificacidén en altura
y proyectos en extensidn, nuevos;

b) Que, asimismo, tiene por objeto garantizar la referida
libre eleccién en el caso de edificaciones existentes;
c) Que, para efectos de lo anterior, la ley citada

modificé tanto la ley N°18.168, General de
Telecomunicaciones como la ley N°19.537, sobre Copropiedad
Inmobiliariaj;

d) Que, la mentada ley establecid que un reglamento
dictado por el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, con la concurrencia del Ministerio de
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Vivienda y Urbanismo, regulard la forma de inscripcidén de
los proyectos en el registro a que hace mencidén la referida
ley, la oportunidad en que ésta deberd llevarse a cabo,
los supuestos que se encontrarian eximidos de dicha
inscripcidén y la informacidén que deberd acompafiarse de
cada proyecto, asi como los aspectos técnicos que deberdn
cumplir las instalaciones con el objeto de que en su
construccidén se asegure el libre acceso de los operadores
de telecomunicaciones; lo anterior se materializd mediante
la dictacidén de decreto citado en Vistos e);

e) Que resulta necesario definir técnicamente las
especificaciones aplicables a los elementos y aspectos
regulados en el reglamento antes citado, y

f) Que, atendido lo anterior, y en uso de mis atribuciones
legales,
Resuelvo:

Resuelvo UGnico: Apruébase la Norma Técnica del
decreto supremo N°167, de 2016, de los ministerios de
Transportes y Telecomunicaciones y de Vivienda y Urbanismo,
que Reglamenta la Forma y Condiciones para Garantizar la
Libre Eleccidén de los Usuarios en la Contratacidén y
Recepcidédn de Servicios de Telecomunicaciones en Loteos,
Edificaciones y Copropiedad Inmobiliaria, en adelante el
Reglamento y cuyo contenido se encuentra en texto adjunto,
el cual formard parte integrante de la presente
resolucién.

Capitulo I.- Especificaciones del Registro de
Proyectos Inmobiliarios (RPI)
De la solicitud de registro y del registro

Articulo 1° De acuerdo a lo establecido en el Titulo
IT del Reglamento y para efectos de la presentacidén de la
solicitud de permiso de loteo o de edificacidén ante la
Direccidédn de Obras Municipales (DOM), el RPI generard un
Cédigo (CRPI) que identificard univocamente un proyecto
inmobiliario, tanto para efectos de su registro propiamente
tal y sus modificaciones o versiones posteriores como para
la recepcidén del proyecto correspondiente. Las
modificaciones o distintas versiones asociadas al proyecto
inmobiliario se representardn con un numero adicional al
final del mencionado CRPI.

El formato a seguir deberd ser "CRPI / X-V: (cdédigo

de registro de proyectos inmobiliarios) "/" (tipo de
documento, solicitud o registro)"-''(versidén del
documento)". Siendo X= S para el caso de Solicitud y R para

el caso de Registro.

A modo de ejemplo, tratdndose de la primera versidn
de un comprobante de solicitud de registro RPI y cuyo
cédigo de identificacidén asignado por el mismo es
YYYYYYYYYYYY, el CRPI serd: "YYYYYYYYYYYY / S-1". Por su
parte, tratdndose de la primera versidén de su comprobante
de registro RPI, el CRPI sera: "YYYYYYYYYYYY / R-1".

La Gltima versidén de dicho Cédigo deberd constar en
aquellos documentos que sean presentados ante la DOM, tales
como el Proyecto de Telecomunicaciones, sus modificaciones y
el Informe Favorable.

Capitulo II.- Especificaciones técnicas de la Red
Interna de Telecomunicaciones (RIT)

Articulo 2° La Red Interna de Telecomunicaciones, en
adelante la RIT, definida en el articulo 6° letra i) del
Reglamento y regulada en el Titulo IV del mismo, deberé
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ajustarse a los criterios minimos de disefio,
dimensionamiento, materiales y especificaciones técnicas
descritas en la presente norma.

Sin perjuicio de lo anterior, resultardn también
aplicables aquellas disposiciones técnicas de
telecomunicaciones sobre televisidén por cable y sobre
televisidn satelital vigentes, siempre y cuando no se
opongan a la presente normativa.

Capitulo III.- Especificaciones técnicas de la
infraestructura fisica de la Red Interna de
Telecomunicaciones (RIT Fisica)

Articulo 3° Cuando el proyecto inmobiliario contemple
multiplicidad de edificaciones en altura, el disefio de la
RIT podrd subdividirse por zonas para facilitar su
dimensionamiento, de tal forma que cada una de éstas pueda
atender adecuadamente a cada edificacién.

En el caso de proyectos en extensidén el disefio de la
RIT también podrd subdividirse por zonas para facilitar su
dimensionamiento. Cada una de ellas deberd atender a un
minimo de 48 unidades.

Tales subdivisiones podrdn tratarse como una RIT
independiente, aun cuando compartan alguno de los elementos
de ella.

Articulo 4° Los elementos que, de conformidad al
articulo 27° del Reglamento constituyen la infraestructura
fisica de la RIT, deberadn cumplir, en cada caso, con lo
siguiente:

a) Cémara de acceso al proyecto:

Su construccidédn y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 27°, letra a) del
Reglamento. Para determinar su ubicacidén se deberé
considerar tanto el trazado actual o futuro de las redes de
planta externa de los distintos proveedores de servicios de
telecomunicaciones interesados en ingresar al proyecto
inmobiliario para prestar sus servicios, como el disefio de
la RIT.

El tamaflo minimo de la cédmara de acceso estaréa
determinado en funcién del numero de unidades del proyecto
inmobiliario:

Cantidad de
unidades
10 o menos 600 x 600 x 800
Mas de 10 600 x 1200 x 800

Los proveedores de servicios telecomunicaciones
deberdn adoptar todas las medidas necesarias para evitar
blogqueos, obstrucciones o impedimentos que dificulten o
imposibiliten el ingreso de otros proveedores a través de
esta cdmara, no permitiéndose la instalacidén en ella de
ningun tipo de equipamiento que pueda provocar aquéllos,
tales como mufas, repetidores o divisores.

Ancho x Largo x Profundo (mm)

b) Canalizacidén externa:

Su construccidén y caracteristicas deberdn facilitar
el acceso de los servicios de telecomunicaciones de los
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diferentes proveedores al proyecto inmobiliario, de
conformidad a lo previsto en el articulo 27°, letra b) del
Reglamento y por lo general estard ubicada parte en bienes
nacionales de uso publico (BNUP) y parte dentro del predio
del proyecto inmobiliario.

Estard formada por ductos cerrados y soterrados, de g
110 mm como minimo y su cantidad dependerd del numero de
unidades de la edificacidén, segun se sefiala a
continuacidn:

Cantidad de

% N° de ductos Utilizacion de los ductos
unidades

Un ducto para cable coaxial

Hasta 48 4 Dos ductos para F.O.
Un ducto de reserva

Un ducto para cable coaxial

Mas de 48 5 Dos ductos para F.O.

Dos ductos de reserva

c) Caja o cémara de paso:

Sin perjuicio de las exigencias constructivas o de
instalacidén relativas al acceso a través de muros o
fachadas, al uso o ubicacidén y al seccionamiento o cambio
de direccidédn segin la canalizacidén correspondiente sea
soterrada o no, la construccidén y caracteristicas de
esta(s) caja(s) o cémara(s) de paso en general dependeran
de las necesidades particulares de cada proyecto
inmobiliario, para efectos de lo previsto en el articulo
27°, letra c) del Reglamento.

Segun su uso o ubicacién, las dimensiones minimas
serdn las siguientes:

Medidas minimas
(AxLxP)
300x200x160mm Enlace superior

100x160x40mm Lateral e Interna

Por su parte, para acceder a la edificacidén a través
de un muro o fachada, la instalacién/construccidén de la
camara de paso deberd ejecutarse de alguna de las
siguientes formas:

Canalizacion

Realizando en el muro o pared de la fachada
respectiva un agujero de dimensiones minimas de 400x600x200
mm, con las paredes del fondo y laterales perfectamente
enlucidas, el cual deberd quedar adecuadamente cerrado
mediante una tapa o puerta metdlica o pléstica, con cierre
de seguridad, y dotado de un marco que garantice la solidez
del conjunto, evitando asi su deformacidn.

Empotrando en el muro o pared de fachada de la
edificacidén una caja de dimensiones minimas de 400x600x200
mm, con su correspondiente puerta o tapa metdlica o
pléastica.

En el caso de las canalizaciones soterradas, deberéan
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utilizarse estas cdmaras cada vez que sea necesario
seccionar o cambiar de direccidén la canalizacidn, asi

como también cada 30 metros de distancia a lo largo de la
misma.

En aquellas canalizaciones no soterradas, esto es,
adheridas a algunos de los elementos constructivos de la
edificacidén, deberdn utilizarse cajas de paso empotradas
en cada punto de unidén de canalizaciones diferentes y en
cada cambio de direccidén de la canalizacidn, asi como
también cada 15 m de distancia a lo largo de la misma. Se
admitird un méximo de dos curvas de 90° entre dos cajas o
camaras de paso.

En caso que la canalizacidén externa acceda a la
edificacidén de manera soterrada, se podrd prescindir de
esta caja o cédmara de paso, continuando dicha canalizacién
externa como canalizacidédn de enlace inferior.

En todo caso, el uso de estas cajas o camaras deberéa
permitir asegurar los radios de curvatura adecuados de los
diferentes tipos de cables que alberguen.

d) Canalizacidén de enlace:

Su construccidn y caracteristicas se sujetardn a lo
previsto en el articulo 27°, letra d) del Reglamento, en
funcidén del lugar de acceso y del tipo de proyecto
inmobiliario.

Por su parte, en el caso de las edificaciones en altura
tendrd la siguiente denominacidén y caracteristicas:

La canalizacidén de enlace inferior deberd tener las
mismas dimensiones y numero de ductos que la canalizacidn
externa a la que da continuidad en cada caso.

Si se utilizan ductos accesibles, tales como
escalerillas o bandejas, deberdn dejarse cuatro espacios
independientes, cada uno con una seccidén Gtil mayor o
igual que 1,5 veces la seccidén del ducto cerrado al que
estd reemplazando, y que en este caso seria aquel ducto de
@ 110mm de los anteriormente indicados.

La canalizacién de enlace superior deberd estar
formada por tres ductos de @ 40 mm minimo cada uno, o
bien, por un dueto accesible con tres espacios
independientes, cuyas dimensiones deberdn ajustarse a lo
precedentemente seflalado.

En el caso de proyectos en extensidén, la canalizacidn
de enlace superior estard ubicada en cada unidad y estaréa
constituida por un ducto de @ 40 mm como minimo.

e) Salas de operaciones de telecomunicaciones (SOTI,
SOTS y SOTU) :

La construccidén y caracteristicas de los gabinetes o
recintos que constituyen estas salas se sujetardn a lo
previsto en el articulo 27°, letra e) del Reglamento.

En el caso de aquellas edificaciones en altura de hasta
cinco pisos y un madximo de veinte unidades, podréa
contemplarse una sala de operaciones de telecomunicaciones
unica (SOTU), en reemplazo de la SOTI y SOTS, que recibiré
la canalizacién de enlace inferior y superior, debiendo
disponer de capacidad suficiente para alojar los elementos
necesarios y asi sustituir a las otras dos salas.

Cuando los proveedores de servicios de
telecomunicaciones deban instalar sus equipos y elementos de
conexidén, serdn ellos mismos quienes los distribuyan en la
sala respectiva, evitando que su ubicacidén interfiera con
los equipos de otros proveedores.

Las salas estardn ubicadas en una zona de féacil
acceso para su instalacidén y mantenimiento. Cuando por las
caracteristicas del proyecto inmobiliario dichas salas
queden ubicadas en BNUP, se deberd velar para que una vez
entregada la obra dicha ubicacién no entorpezca el
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trédnsito tanto de vehiculos como de personas, generando el
menor impacto visual del entorno y procurando que la parte
trasera de la sala esté en contacto y alineada con algun
muro existente.

En caso que la SOTI y SOTU estén ubicadas por debajo
del nivel del suelo natural, deberdn contar con un drenaje
que facilite la evacuacidén rédpida de las aguas que se
acumulen en ellas, tanto por filtracidédn como por
condensacién.

Las dimensiones minimas de estas salas dependerdn del
numero de unidades del proyecto inmobiliario, pudiendo ser
un gabinete o un recinto similar al de los recintos
destinados a la ubicacidén de medidores eléctricos, de
conformidad a lo siguiente:

C:I]:il‘;l::e:e Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Tipo de sala
Hasta 20 1.000 2.000 500 Gabinete
De21a48 2.000 2.000 500 Gabinete
Mas de 48 2.000 2.300 2.000 Recinto

En el caso que las menores dimensiones del proyecto
inmobiliario permitan la utilizacidén de gabinetes, éstos
tendrdn un grado de proteccidén minimo IP 55 y un grado IK
10 para ubicacidén en exterior, e IP 33 y un grado IK 7 para
ubicacidén en el interior.

Cuando alguna de las salas esté constituida por un
recinto, aquél deberd estar equipado en todo su contorno
interior de un sistema de bandejas o canaletas para
facilitar el despliegue de cables.

En todo caso, sean gabinetes o recintos, se debe
asegurar la renovacién constante del aire en la sala
mediante ventilacidén natural, ductos o ventilacidn
mecanica.

Ademds, todas las salas deberdn contar con una o mas
puertas metdlicas con apertura hacia el exterior que
facilite el acceso a las mismas en toda su dimensidn, y de
una cerradura o combinacidén cuya llave o clave quedard en
poder de la copropiedad o de su administrador, estando
éstos obligados a facilitar el acceso a los diferentes
proveedores de servicios de telecomunicaciones y empresas de
mantenimiento de la instalacién, cuando asi lo requieran,
para efectos de instalacidén de equipamiento, alta y/o baja
del servicio, mantenimiento o reparacidén de fallas. En el
caso de los loteos, los gabinetes deberdn disponer de un
mecanismo de seguridad para permitir el acceso a los
proveedores existentes.

Las instalaciones eléctricas de los recintos deberan
cumplir con lo dispuesto en la normativa chilena NCH
Elec.4-2003 o sus modificaciones, para instalaciones
eléctricas.

En el lugar destinado a la ubicacién de los medidores,
deberd preverse espacio suficiente para la colocacidn de
medidores de energia eléctrica destinados a los
proveedores de servicios de telecomunicaciones que los
requieran y/o contraten a la compafiia de distribucidn
eléctrica, cuya instalacidén y consumo serd de cargo
aquéllos. Asimismo, y con idéntica finalidad, desde dicho
lugar deberdn partir al menos dos canalizaciones hasta la
SOTI, o bien, hasta la SOTU, de ser procedente, y una
canalizacidén hasta la SOTS; todas ellas de 32 mm como
minimo.

Cada sala deberd disponer de un tablero individual
derivado del tablero general, cuyas medidas de seguridad
deberdn cumplir con lo establecido en la antes citada NCH
Elec.4-2003 o sus modificaciones, para instalaciones
eléctricas, teniendo en cuenta que dichas salas podran
albergar equipamiento de telecomunicaciones.
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En cada sala deberdn existir, como minimo, dos bases
de enchufe con conexidén a tierra. En la SOTS deberéan
disponerse, ademds, las bases de enchufe necesarias para
alimentar al equipamiento de cabecera referido en el
articulo 18° letra c) de la presente norma.

Cada sala deberad contar con un sistema de alumbrado
que proporcione un nivel medio de iluminacidén de 300 lux,
asi como alumbrado de emergencia.

f) Canalizacidén troncal: Resolucidén 12
EXENTA,
Su construccidén y caracteristicas se sujetardn a lo TRANSPORTES
previsto en el articulo 27°, letra f) del Reglamento, en Art. primero
funcién del tipo de proyecto inmobiliario, debiendo tener D.0. 12.01.2019

la capacidad necesaria para albergar el cableado de las
diferentes redes de acceso.

Cuando por el disefio del proyecto resulte més
conveniente, esta canalizacidén troncal podrd subdividirse,
debiendo partir cada subdivisidén en las salas de
operaciones de telecomunicaciones.

En los proyectos en extensidén, su despliegue deberéd
ser horizontal y soterrado, de preferencia a través de los
espacios comunes y/o de facil acceso.

De estar constituida por ductos, éstos deberdn ser de
X 50 mm como minimo, con paredes interiores lisas y su
dimensionamiento se calculard en base al numero de
unidades del proyecto inmobiliario, cuyo minimo serd el
siguiente:

Canfldad de N e st Utilizacion
unidades

1 ducto cables coaxiales procedentes de SOTS (*).
1 ducto cables coaxiales procedentes de SOTL

1 ducto cables de fibra optica.

1 ducto de reserva.

1 ducto cables coaxiales procedentes de SOTS (¥).
1 ducto cables coaxiales procedentes de SOTI.

1 ducto cables de fibra optica.

2 ductos de reserva.

Hasta 20 4

De 21248 5

Debe garantizar como minimo:

1 ducto cables coaxiales procedentes de SOTS (*).
Cileulo 1 ducto cables coaxial procedentes de SOTL

especifico 1 ducto cables de fibra opca.

1 ducto de reserva por cada 30 unidades o fraccion,

con un minimo de 3.

Mas de 48

(*) Nota: En el caso de proyectos en extensidén y
loteos, se podrd prescindir de este ducto siempre y cuando
dicha funcidén sea asumida por la canalizacidén de enlace
superior de cada unidad.

De estar constituida por ductos accesibles, su célculo
también dependerd del nuUmero de unidades del proyecto
inmobiliario y de la seccidén de los cables desplegados en
dichos ductos, de tal forma que la seccidén util debe ser
mayor o igual que el doble de la seccidén del cable
instalado. En todo caso, siempre deberdn dejarse cuatro
compartimentos separados, uno para cada tipo de cable que
aloje y uno de reserva, los cuales deberdn estar
correctamente identificados.

g) Cajas o cédmaras de distribucidn:

Su construccidn y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para

- |
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 25-Oct-2019




Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Q Legislacidn chilena

efectos de lo previsto en el articulo 27°, letra g) del
Reglamento.

Deberédn ubicarse a lo largo de la canalizacidn
troncal, en los puntos de unidén o derivacidn entre esta
ultima y la canalizacién lateral y/o en los cambios de
tipo de canalizacién (ductos abiertos a cerrados,
viceversa, etc.).

En el caso de proyectos en extensidén, las cémaras
deberdn instalarse soterradamente. Si se utilizan cajas de
distribucidn, éstas deberdn instalarse empotradas en
alguna de las unidades a las cuales sirven, debiendo la
canalizacidén troncal acceder a ellas de manera soterrada.

Las dimensiones dependerdn del nuUmero de unidades y
de la cantidad de pisos de la edificacién en altura, cuyas
minimas serédn:

Medidas minimas (An x Al x Pr) Requisitos

Edificio con nimero de unidades por piso <4 y
numero de pisos <5.

500 x 400 x 200 mm En cada bifurcacion de la canalizacion troncal.
En proyectos en extension.
500 x 700 x 200 mm Edificio con nimero total de unidades <48
600 x 1000 x 250 mm - Edificio con nimero total de unidades >48.
C En cada cambio de direccién o bifurcacion de la
amara

canalizacion troncal cuando ésta sea soterrada.

400 x 400 x 400 mm En proyectos en extension.

Las cajas de distribucidén deberdn disponer de
espacios delimitados para cada uno de los servicios,
pudiendo instalarse cajas secundarias para albergar
elementos activos, anexas a la principal, que deberén
contar con tomas de corriente alterna.

Tanto cajas como cédmaras deberdn disponer de una
cerradura o combinacidén cuya llave o clave quedard en
poder de la copropiedad o de su administrador. En el caso de
loteos, deberdn disponer de un mecanismo de seguridad.

Cuando en el piso inferior donde esté ubicada la SOTI
o en el piso superior donde se ubique la SOTS existan
unidades, podrd habilitarse una zona de esas salas para ser
usada como caja de distribucidén, colocando los elementos
necesarios que llevardn los servicios hacia las referidas
unidades de esos pisos.

h) Canalizacidén lateral:

Su construccidén y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 27°, letra h) del
Reglamento. Esta canalizacidén deberd tener la capacidad
necesaria para dar servicio a las unidades que conecta y
podrd estar constituida por ductos cerrados o accesibles.

Cuando el nUmero de unidades por piso en las
edificaciones en altura sea inferior a seis, o bien, en el
caso de proyectos en extensidén, la canalizacidén lateral
deberd desplegarse directamente entre las cajas de
distribucidén y cada una de las cajas de terminacidén de
red, y su dimensionamiento deberd ajustarse a lo siguiente:

Si se utilizan ductos cerrados, éstos deberdn ser
tres por cada unidad como minimo: uno para los cables
coaxiales que derivan de la SOTS, otro para los cables
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coaxiales que derivan de la SOTI y otro para los cables de
fibra éptica. Todos ellos, de 25 mm como minimo.

Si se utilizan ductos accesibles, se desplegard uno
para cada unidad, debiendo éste contar con tres espacios
independientes y dimensionarse en base a los cdlculos que
se establecen en la letra d) del presente articulo.

Cuando el numero de unidades por piso en las
edificaciones en altura sea igual o superior a seis, esta
canalizacidn podrd diseflarse acercando en algunos tramos
la canalizacidn troncal a dichas unidades, y su
dimensionamiento minimo seré:

. En el caso de cables coaxiales, el numero de ductos
dependerd del numero de unidades que atiendan, y sus
dimensiones minimas se determinardn de acuerdo con la
siguiente tabla:

N° Coaxiales por ducto
¢ cable < 6mm | ¢ cable > 6mm
25 mm 7 2
32 mm 10 3
40 mm 16 5

En el caso de la fibra éptica, esta canalizacién
estard constituida por un ducto cerrado de @ 25 mm como
minimo.

® minimo del
ducto

Igual que en el caso anterior, si se utilizan ductos
accesibles, éstos deberdn contar con tres espacios
independientes y dimensionarse en base a los cdlculos que
se establecen en la letra d) del presente articulo.

i) Caja de terminacidén de red: Resolucidén 12
EXENTA,

Su construccidén y caracteristicas dependeradn de las TRANSPORTES
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para Art. primero
efectos de lo previsto en el articulo 27°, letra i) del D.O. 12.01.2019
Reglamento.

Se ubicarédn, preferiblemente, cerca de la puerta de
acceso principal a las unidades y sus dimensiones minimas
deberédn ser 500 x 600 x 80 mm, debiendo contar con acceso a
dos tomas de corriente para equipos activos. Sin embargo, en
el caso de aquellas unidades en las que el numero de
conexiones de usuario sea igual o inferior a cuatro, las
dimensiones minimas de la caja podrédn ser 300 x 400 x 80
mm, debiendo también contar con acceso a dos tomas de
corriente para equipos activos.

Tratdndose de proyectos de loteo sin edificacidn
simultédnea, éstos deberdn contemplar el disefio e
instalacién de los elementos que componen la
infraestructura fisica de la RIT desde la camara de acceso
hasta la caja o cdmara de distribucidén en el caso en que
las unidades correspondan a macrolotes, y en caso contrario,
esto es, proyectos con edificacién simulténea, hasta la
caja de terminacidén de red para cada uno de los lotes
resultantes.

j) Canalizacién interna de usuario:

Su construccidén y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 27°, letra j) del
Reglamento.

Cuando esta canalizacidén se realice mediante ductos
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cerrados, éstos deberdn ir empotrados en el interior de la
unidad de manera independiente unos de otros, utilizando la
configuracidén de estrella y con un 20 mm minimo, desde la
caja de terminacidén de red y hasta llegar a su respectiva
caja de conexidén de usuario.

En el caso que se usen ductos accesibles, éstos sdlo
podrdn ser canaletas de material pléstico colocadas con
montaje superficial, con tres compartimentos independientes
para el discurrir de los cables. Sus dimensiones se
calculardn en base a la letra d) del presente articulo y
teniendo en cuenta el numero de cajas de conexidn de
usuario instaladas en el tramo al que da servicio.

En los locales u oficinas en que no esté definida la
distribucidén en planta, no serd necesario dejar instalada
esta canalizacidén ni los elementos correspondientes a las
letras k) y 1) siguientes. El disefio y dimensionamiento,
asi como su ejecucidén futura, serd responsabilidad de la
propiedad o administracién del local u oficina, cuando se
ejecute el respectivo proyecto de distribucidén en recintos,
salas o espacios independientes.

k) Caja de conexidén de usuario:

Su construccidén y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 27°, letra k) del
Reglamento.

Estas cajas deberdn estar empotradas y fijadas
adecuadamente, debiendo disponer de una toma de corriente a
no mas de 500 mm; sus dimensiones maximas corresponderan
a 124x80x45 mm.

En las viviendas se deberdn colocar, a lo menos, las
siguientes cajas de conexidén de usuario:

Dos cajas en cada uno de los dos recintos
principales, entendiéndose por éstos living-comedor y
dormitorio principal o bien en aquel que haga las veces de
recinto principal segun las caracteristicas de la unidad.

Una caja en el resto de los recintos, excluidos
banos y bodegas.

Una caja en las cercanias de la caja de terminacidn
de red, para eventuales configuraciones futuras.

En locales y oficinas, cuando la planta esté
distribuida en recintos o salas independientes, deberéa
dejarse un minimo de dos de estas cajas en cada uno de los
recintos o salas, empotradas o superficiales.

1) Conexidén de usuario:

Su construccidén y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 27°, letra 1) del
Reglamento.

Estardn ubicadas al interior de las cajas de conexidn
de usuario referidas en el literal precedente y cuando su
uso no esté definido deberdn dejarse instaladas con su
correspondiente tapa ciega, la que serd retirada en su
oportunidad para la provisidén del servicio.

En el caso de que su uso si esté definido en el
proyecto de telecomunicaciones, se deberdn dejar instaladas
con la correspondiente tapa para dicho uso especifico.

Articulo 5° Los materiales de los elementos que, de
conformidad al articulo 27° del Reglamento constituyen la
infraestructura fisica de la RIT, deberdn cumplir, a lo
menos y en cada caso, con los siguientes pardmetros y
caracteristicas técnicas:

Deberédn ser autoextinguentes.
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En caso de combustidén, deberdn arder sin llama, no
emitir gases téxicos, estar libres de componentes
haldégenos y emitir humos de muy baja opacidad.

Deberdn ser adecuados para soportar la accidén de la
humedad y los agentes quimicos.

Deberdn ser resistentes a los impactos y a las
compresiones, asi como a las deformaciones por efecto del
calor.

Para uso soterrado, deberdn ser resistentes a la
accién de la humedad, de hongos, de agentes corrosivos en
general y tener una resistencia mecdnica suficiente como
para soportar los esfuerzos a que se verdn sometidos
durante su manipulacidén y montaje, asi como a las
presiones recibidas después de su instalacidn.

Cuando la impermeabilizacidén de las instalaciones
soterradas, en zonas lluviosas o en que existan napas
fredticas, sea insuficiente, deberdn adoptarse todas las
medidas de disefio conducentes a impedir el dafio en las
instalaciones producto de lo anterior.

a) Cajas y cémaras: Resolucidén 12
EXENTA,
Podrédn ser metdlicas o no metdlicas, debiendo TRANSPORTES
alinearse adecuadamente los cables en sus superficies Art. segundo
interiores de modo de evitar cruces entre ellos. D.O. 12.01.2019

Deberdn disponer de tapa, metdlica o no metdlica, en
funcidén de las necesidades de resistencia que exija el
lugar donde se coloque, de facil apertura o remocidn para
realizar las posibles conexiones y configuraciones de los
equipos que alberga.

Las cédmaras deberdn tener un drenaje que facilite la
evacuacién rédpida de las aguas que eventualmente lleguen a
ellas por filtracidén o condensaciédn.

Tratdndose de las cajas en las cuales se prevea la
instalacién de equipos activos, deberdn contar con los
elementos de ventilacidn, disipacidén o refrigeraciédn
apropiados para el calor generado. Las cajas y los elementos
de ventilacién, disipacidén o refrigeracidén deberdn estar
rigidamente fijos a la superficie en la cual se encuentran
instalados respectivamente.

Aquellas usadas como cajas de distribucidén deberan
ser a prueba de polvo y humedad con grado IP 55, condicién
que se extenderd a las SOTI, SOTU y SOTS cuando aquéllas
correspondan a gabinetes. En otras cédmaras, cajas o salas,
el proyectista deberd definir y documentar el grado de
proteccidén IP adecuado de acuerdo a las condiciones de
instalacién y el riesgo ambiental proyectado.

Las tuercas, contratuercas y boquillas utilizadas para
fijar los ductos o cables a las entradas de las cajas o
cédmaras, deberdn ser resistentes a la corrosidén o estar
protegidas contra ella, y tener la resistencia mecénica
adecuada al uso que se les esté dando. Las entradas de una
caja o cédmara que no se usen deberdn dejarse cerradas.

b) Canalizaciones:

Todas las canalizaciones contempladas en el presente
capitulo deberédn desplegarse de la manera mas rectilinea
posible, iniciando y terminando su recorrido siempre en una
caja o cédmara, sin perjuicio de la utilizacidén de
acoplamiento cuando sea estrictamente necesario.

El cableado correspondiente deberd ser continuo entre
caja y caja o entre elemento y elemento, sin uniones de
cables dentro de los ductos.

Todas las partes metdlicas del sistema de
canalizacidén deberdn estar conectadas a un conductor de
proteccidén, asegurando la continuidad eléctrica en toda su
extensién.

B Ductos cerrados:
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Deberdn ser de cloruro de polivinilo o de polietileno.

Los ductos deberdn ser fijados en forma adecuada,
colocando abrazaderas a una distancia minima de 0,4 m de
cajas, gabinetes o de cualquier otro extremo de tuberia.

Las uniones entre los ductos deberadn asegurar la
madxima hermeticidad posible, no alterando la seccién
transversal interior de ellos.

Independientemente de que estén ocupados total o
parcialmente, deberdn estar dotados y disponer del
correspondiente hilo-guia o elementos alternativos que
faciliten el tendido de cables en los mismos, el cual
deberd ser repuesto, una vez usado, para su reutilizacidn.

En la superficie transversal Gtil del ducto no se
podrd ocupar mas del 50% de la misma con la suma de las
superficies de las secciones transversales de todos los
cables que discurran por el mismo.

En canalizaciones formadas por varios ductos se
deberdn usar separadores, ubicados a distancias
convenientes, para facilitar la colocacién de los mismos y
mantener su paralelismo.

Los ductos deberdn cumplir las siguientes
caracteristicas minimas:

Propiedades Valores
Resistencia a traccion 500 — 600 Kg/cm?
Resistencia a compresion 750 — 800 Kg/cm?

Resistencia a la flexion 700 — 950 Kg/cm?
Moédulo de elasticidad (traccion) | 30000 Kg/cm?

Comportamiento frente a la Retardante al fuego
combustion
Propagacion de la llama Auto extinguible

Los ductos soterrados deberdn ir colocados en una
zanja de ancho y profundidad suficiente, cubiertos por un
minimo de 0,45 m de tierra de relleno, con una profundidad
minima de 0,80 m en zonas de trdnsito de vehiculos, y el
fondo deberd emparejarse con una capa de arena, debiendo
los ductos tener una pendiente minima de 0,25% hacia las
cadmaras préximas.

Lo anterior, sin perjuicio de aquellos casos en dque,
por tratarse de ductos instalados bajo calzadas, veredas,
superficies de alto trédnsito o bien sometidos a condiciones
ambientales desfavorables, deberdn extremarse las
caracteristicas antes indicadas, en base a los
requerimientos de cada caso.

B Escalerillas/bandejas:

Las escalerillas son ductos abiertos de seccidn
rectangular que corresponden a sistemas de soporte formados
por perfiles longitudinales y travesafos que con sus
accesorios forman una unidad rigida y completa de
canalizacién. Las bandejas, por su parte, son ductos
abiertos de seccidén rectangular, cubiertos con tapas
removibles, que corresponden a sistemas de soporte que
permiten colocar cables correspondientes a uno o varios
servicios.

Podrédn ser metdlicas, construidas en lamina de acero
o equivalente, o no metdlicas, construidas en PVC o resinas
epdéxicas sobre una base de fibra de vidrio, y deberén
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estar unidas mecdnicamente a cajas, tableros u otros
sistemas de canalizacién de los cuales provengan o en los
cuales continten.

Los muros u otras zonas no accesibles y sin
ventilacién atravesados por escalerillas no podrdn tener
un espesor superior a 1 m, debiendo disponer las
escalerillas de cubiertas de proteccidédn total que se
prolonguen un minimo de 0,1 m a cada lado del muro.

Deberd mantenerse una distancia Gtil minima de 0, 30
m entre el borde superior de las mismas y el cielo del
recinto o cualquier otro obstédculo de la construccidn.

En canalizaciones a la intemperie o recintos de
ambiente humedo, las bandejas deberdn asegurar la
impermeabilidad adecuada segun el recinto en que se
instalen, y tener una pendiente de 0,25% hacia puntos
intermedios de tramos del sistema, donde se haréan
perforaciones pequeflas para facilitar el escurrimiento de
condensaciones.

Tanto bandejas como escalerillas deberdn ser
accesibles en todo su recorrido, salvo en cruces de muros de
un recinto a otro, los cuales, al igual que tratdndose de
losas o partes no accesibles, no podrdn exceder de 1 m de
espesor.

La disposicién de los cables dentro de las bandejas se
deberd hacer de tal forma que conserven su posicién y
ordenamiento a lo largo de todo su recorrido, amarrados en
paquetes separados segun tipos de red de acceso y tipo de
cable segun corresponda. En el caso de las escalerillas, en
los tramos verticales, los cables deberdn amarrarse
convenientemente a los travesafios.

La sujecidén o fijacidén de las bandejas deberd estar
a una distancia madxima de 1,5 m entre si, pudiendo
aumentarse esta distancia hasta 3 m siempre que en dicho
caso se asegure una resistencia mecdnica adecuada a las
condiciones de uso.

Aquellas escalerillas ubicadas en ambientes muy sucios,
en tramos verticales accesibles facilmente o en donde
queden al alcance de personal no calificado, deberéan
disponer de tapa o de alguna cubierta protectora removible.

B Canaletas:

Son ductos abiertos de seccidén rectangular, cubiertos
con tapas removibles, que permiten colocar cables
correspondientes a uno o varios servicios.

Deberdn ser de PVC o de resinas epdxicas sobre una
base de fibra de vidrio y su sistema de ajuste y cierre
serd tal de modo de evitar el desprendimiento esponténeo
de la tapa.

Podran usarse sdélo a la vista, sobrepuestas en
paredes y muros de recintos, secos y limpios, sin polvo en
suspensidén y que no presenten riesgo de incendio o
explosidn.

Capitulo IV.- Especificaciones técnicas de la RIT
para servicios con acceso por redes aldmbricas

Articulo 6° La RIT destinada a la provisidén de
servicios de telecomunicaciones con acceso por redes
aldmbricas, deberd estar constituida por cableado coaxial
y por cableado de fibra éptica, de conformidad a lo que se
establece en los articulos 29° y 30° del Reglamento y a
lo que se determina a continuaciédn.

Red Interna de Telecomunicaciones de cables coaxiales
Articulo 7° En el presente articulo y sucesivos se
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regula el diseflo y dimensionamiento de la RIT basada en
cables coaxiales para servicios con acceso por redes
aldambricas.

El disefio de la red aldmbrica de cable coaxial
deberd contemplar las facilidades para permitir la
provisién de servicios de, al menos, dos proveedores de
servicios de telecomunicaciones, considerando alguna de las
configuraciones, estrella o a&rbol-rama que se detallan en
el siguiente articulo.

Para que las seflales procedentes de la SOTI sean
recibidas adecuadamente en cada una de las conexiones
finales de usuario, se determinard el numero de acometidas
necesarias en base a la siguiente tabla:

N° acometidas segiin tipo de
Tipo de unidades Distribucién en planta configuracién
En estrella En drbol-rama
Viviendas Indiferente 1 2
Locales comerciales u oficinas Deﬁmd_a 2 7 2 ,
No definida 1/100m 2/100m”

Articulo 8° Los elementos que, de acuerdo al
articulo 30° del Reglamento, conforman la RIT de cable
coaxial para servicios con acceso por redes aldmbricas,
deberdn cumplir en cada caso, con lo siguiente:

a) Registro principal coaxial:

Su instalacidén y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 30°, letra b) del
Reglamento.

El panel de conexién de salida deberd estar
constituido por los propios cables coaxiales de la red
troncal, con la holgura suficiente para permitir posibles
reconfiguraciones, los cuales deberan estar
convenientemente etiquetados para identificar cada unidad a
la que se presta servicio.

El espacio de la SOTI o SOTU, segun corresponda,
destinado para el punto de conexidén entre las respectivas
redes de alimentacidén de los distintos proveedores y el
panel de conexidén de salida, deberd permitir la
instalacién de derivadores o distribuidores, segln sea el
caso, con tantas salidas como cables coaxiales de red
troncal deban ser instalados. De requerirse amplificadores,
éstos deberdn estar ubicados en este espacio.

En este punto de conexidén estardn disponibles las
facilidades de "medio de corte" y "punto de prueba", para
identificar y/o radicar el origen de las eventuales fallas
que se produzcan, permitiendo determinar si la falla
corresponde a la red de alimentacidén o si se ha producido
entre la red troncal y la red lateral.

b) Red troncal:

Su instalacidén y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 30°, letra c) del
Reglamento.

La red troncal de cables coaxiales deberd configurarse
en arbol-rama y deberd estar compuesta por dos o més
redes de cables coaxiales independientes entre si, cada una
de las cuales transportard la seflal de proveedores
diferentes. Su trazado comenzard en la SOTI o SOTU, segun
sea el caso, y terminard en la uUltima caja de
distribucidén o, en el caso de algunas edificaciones en
altura, en el uUltimo piso que contenga unidades cuya
canalizacidén lateral provenga de la SOTS.
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Ahora bien, cuando las edificaciones tengan un numero
de unidades inferior a 20, se podrd emplear también la
configuracidén en estrella, formada por un cable coaxial
para cada una de las unidades a las que va a dar servicio,
permitiendo a los proveedores conectarse directamente con
las mismas desde la correspondiente sala de operaciones de
telecomunicaciones, sin seccionamiento o elementos
intermedios de conexidén al pasar por los diferentes
elementos de la RIT.

Cuando la red troncal esté formada por varias
verticales, la red de cada vertical serd tratada como una
red troncal independiente.

c) Caja o cémara de distribuciédn:

Su instalacidén y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 30°, letra d) del
Reglamento.

En el caso de configuracién de la red troncal coaxial
en arbol-rama, esta caja deberd contener un derivador por
cada cable de la red troncal, conectado en las conexiones de
entrada y salida de paso del mismo. Dicho derivador deberé
tener el numero méds reducido posible de salidas de
derivacién, capaz de alimentar a todas las unidades a los
que atiende la red lateral referida en la letra siguiente.

Para el caso de la configuracidén en estrella, esta
caja serd sdélo un elemento de paso para los cables
coaxiales que la forman.

d) Red lateral:

Su instalacidén y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 30°, letra e) del
Reglamento.

Dependiendo del tipo de configuracién de la red
troncal, deberd adoptarse alguna de las siguientes
soluciones, segun corresponda:

1. Configuracién en arbol-rama: En este caso, para
atender cada unidad, la red lateral deberd contemplar un
cable coaxial por cada cable de la red troncal, conectado
desde una de las salidas de derivacidén hasta la
correspondiente unidad.

2. Configuracidén en estrella: En este caso, la red
lateral serd la prolongacidédn de la red troncal sin
seccionamiento ni elementos intermedios, tal y como se
describe respecto de la red troncal bajo la misma
configuracidén, hasta cada unidad.

e) Punto de acceso a usuario (PAU):

Su instalacidén y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 30°, letra f) del
Reglamento.

Deberd estar constituido por un distribuidor de dos o
més salidas simétricas por cada cable coaxial que llega
hasta el mismo procedente de la SOTI o SOTU, segun el caso.
El cable coaxial de la red lateral deberd conectarse a la
entrada de dicho distribuidor, y a las salidas del mismo se
conectaradn las correspondientes ramas de la red interna de
usuario.

Este serd el segundo punto donde estardn disponibles
las facilidades de "medio de corte" y "punto de prueba",
para radicar y/o identificar el origen de las eventuales
fallas que se produzcan, permitiendo determinar si la falla
corresponde a la red interna de usuario o si se ha producido
en alguno de los tramos anteriores de la RIT.

Articulo 9° Los materiales que se empleen en esta
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parte de la RIT, deberdn cumplir, a lo menos y en cada
caso, con los siguientes parametros y caracteristicas
técnicas:

a) Cables coaxiales para redes troncal, lateral e
interna de usuario:

Los cables coaxiales deberdn cumplir con las
siguientes caracteristicas técnicas minimas:

Impedancia caracteristica media de 75 Ohmios.

Conductor central de cobre y pantalla de cinta
metalizada y trenza de cobre o aluminio con aislante
dieléctrico de polietileno celular fisico.

Dieléctrico de polietileno celular fisico,
expandido mediante inyeccidén de gas, adherido al conductor
central.

Pantalla formada por una cinta laminada de
aluminio-poliéster—-aluminio solapada y pegada sobre el
dieléctrico.

Malla formada por una trenza de alambres de aluminio,
cuyo porcentaje de recubrimiento deberd ser superior al
75%.

. Atenuacién méxima de 20 dB/100 m a una frecuencia
de 800 MHz.

Cubierta externa de PVC, resistente a rayos
ultravioleta para el exterior, y no propagador de la llama
para instalaciones interiores.

En caso de combustidén, deberdn ser
autoextinguentes, arder sin llama, no emitir gases tdxicos
y emitir humos de muy baja opacidad.

De ser necesario, deberdn estar dotados con un
compuesto antihumedad contra la corrosidn, asegurando su
estanqueidad longitudinal.

b) Elementos de conexidén para la red de cables
coaxiales:

Los diferentes elementos de conexidén deberan disponer
de conectores tipo F para cable coaxial.

B Elementos pasivos.

Todos los elementos pasivos utilizados en la red de
cables coaxiales deberdn tener una impedancia nominal de 75
B, con una pérdida de retorno superiores a 15 dB en el
margen de frecuencias de funcionamiento de los mismos, que,
al menos, deberd estar comprendido entre 5 MHz y 1.220 MHz,
y deberdn estar disefiados de forma que permitan la
transmisién de seflales en ambos sentidos simultdneamente.

La base de los mismos deberd disponer de un herraije
para la fijacidén del dispositivo en pared. Su disefio
deberd ser tal gque asegure el apantallamiento
electromagnético y, en el caso de los elementos pasivos de
exterior, la estanqueidad del dispositivo.

B Cargas de terminacién.

La carga de terminacidén coaxial deberd estar formada
por una pieza Unica cilindrica, de un material de alta
resistencia a la corrosidén y de 75 m de tipo F. Se
instalard en todos los puertos de los elementos de
conexidén en los que no quede conectado un cable coaxial. La
rosca de conexién debera ser de 3/8-32.

B Conectores.

Los conectores deberdn ser del tipo F universal de
compresidén y deberdn utilizarse herramientas profesionales
para su montaje y conexidn.

B Placas frontales.
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La placa frontal que se instalard en cada una de las
salidas de las conexiones de usuario al interior de la
unidad, deberd disponer de uno o varios conectores tipo F
hembra con impedancia de 75 m.

Articulo 10° El cableado y demds elementos que
conformen las redes troncal, lateral e interna de usuario
para el acceso a los servicios de telecomunicaciones de
acceso aladambrico mediante cable coaxial, debe resultar
totalmente transparente al tipo de modulacidédn en toda la
banda de frecuencias y en ambos sentidos de transmisidn, de
modo de permitir transmitir o distribuir cualquier tipo de
sefial y optimizar la interoperatividad y la
interconectividad.

Se deberd verificar la continuidad y atenuacidén de
los cables coaxiales de las redes troncal y lateral del
proyecto inmobiliario, asi como la identificacidén de las
diferentes ramas, a efectos de asegurar la recepcidén de la
sefial en la unidad.

La atenuacidén total permitida entre el registro
principal coaxial y el PAU mds alejado, dependiendo de la
topologia de las redes troncal y lateral, no podrd ser
superior a:

a. Topologia en estrella: 20 dB en ningun punto de la
banda 5 MHz - 1.220 MHz, considerando una longitud méxima
de cable de 100 m y una atenuacién de 0,14 dB/m.

b. Topologia en &rbol-rama: 36 dB en ningun punto de
la banda 5 MHz - 1.220 MHz.

Cuando la configuracidén del proyecto inmobiliario
impida el cumplimiento de los requisitos de atenuaciédn
médxima establecidos en los casos anteriores, el proyectista
adoptard los criterios de disefio que estime oportunos,
para proporcionar el servicio correctamente a todas las
unidades.

Red Interna Telecomunicaciones de Fibra Optica

Articulo 11° En el presente articulo y sucesivos se
regula el disefio y dimensionamiento de la RIT basada en
cables de fibra éptica para servicios con acceso por redes
aldmbricas.

El disefio de la red aldmbrica de fibra éptica
deberd contemplar la existencia de una red unica
compartida entre los distintos proveedores que han de
brindar servicios al proyecto inmobiliario.

El numero de fibras épticas que deberd llegar a cada
unidad, deberd ajustarse a lo previsto en la siguiente

tabla:
Tipo de unidad Distribucién en planta Numero de fibras épticas
Viviendas Indiferente 2
Locales comerciales u oficinas Definida 2
S No definida 2/33m°

El numero definitivo de fibras dépticas a instalarse
desde la SOTI o SOTU, segUn sea el caso, corresponderd a
la suma de los productos obtenidos entre el numero de
fibras oépticas para cada tipo de unidad previamente
seflalado y la respectiva cantidad de ese tipo de unidades.
Este numero resultante se multiplicard por el factor 1.2,
de modo de asegurar una reserva suficiente ante eventuales
fallas o alguna desviacién por exceso de las
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consideraciones de disefio. Dichas fibras de reserva
deberadn ser distribuidas a lo largo del proyecto de manera
equitativa.

Articulo 12° Los elementos que, de acuerdo al
articulo 30° del Reglamento, conforman la RIT de cables de
fibra déptica para servicios con acceso por redes
aldmbricas, deberdn cumplir, en cada caso, con lo
siguiente:

a) Registro principal éptico:

Su instalacidn y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 30°, letra b) del
Reglamento.

Estard ubicado en la SOTI o SOTU, segln sea el caso,

y el espacio interior previsto para él en las salas debera
permitir, a lo menos, la instalacién de un numero de
conexiones de entrada de los proveedores equivalentes al
doble de las conexiones de salida de los usuarios.

En este punto estardn disponibles las facilidades de
"medio de corte" y "punto de prueba", para radicar y/o
identificar el origen de las eventuales fallas que se
produzcan, permitiendo determinar si la falla corresponde a
la red de alimentacidén o si se ha producido entre la red
troncal y la red lateral.

b) Red troncal:

Su instalacidén y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 30°, letra c) del
Reglamento.

La configuracién de la red troncal de fibra éptica
deberd ser en estrella desde la SOTI o SOTU, segun sea el
caso, hasta cada una de las unidades. De esta manera, sera
una red Unica, permitiendo conectar directamente desde
dichas salas a los distintos proveedores con los usuarios
correspondientes.

Por su parte, cuando la red troncal esté formada por
varias verticales, la red de cada vertical serd tratada
como una red troncal independiente.

Su dimensionamiento se hard en funcidén de la
estimacidén de fibras oépticas calculada en base a lo
establecido en el articulo 11° precedente, utilizando para
su implementacidén el cable multifibra de capacidad igual o
superior a dicho valor o combinaciones de varios cables. Las
fibras sobrantes deberan quedar distribuidas de manera
uniforme y correctamente alojadas en las diferentes cajas o
cadmaras de distribucidén, para su utilizacidén en casos de
falla.

En el caso de proyectos inmobiliarios con un numero de
unidades inferior o igual a 20, la red troncal y lateral
podrd realizarse con cables de una fibra déptica
proveniente directamente desde el registro principal éptico
de la SOTI o SOTU, segun sea el caso, hasta llegar a cada
una de las unidades.

c) Caja o cémara de distribuciédn:

Su instalacidén y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 30°, letra d) del
Reglamento.

La caja o cédmara de distribucidén deberd contener una
o varias cajas de derivacién, con capacidad para almacenar
los empalmes entre las fibras oépticas de la red troncal y
las de la red lateral. En ellas también se almacenardn
fibras dpticas de reserva con una holgura suficiente para
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poder reconfigurar las conexiones entre dichas fibras.

Cuando las fibras ¢épticas de los cables de la red
lateral sean las mismas fibras de la red troncal, aquéllas
estardn sdélo de paso en las cajas de distribucién, las
cuales estardn formadas por una o varias cajas de
derivacidén en las que se dejardn almacenadas las fibras
6pticas de reserva, con la holgura suficiente para poder
reconfigurar las fibras en caso de falla.

d) Red lateral:

Su instalacidén y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 30°, letra e) del
Reglamento.

Para su despliegue deberdn instalarse los cables de
fibra déptica necesarios segun los cdlculos establecidos
en el articulo 11° precedente para atender cada unidad,
debiendo terminar cada fibra éptica en la roseta instalada
dentro del PAU.

e) Punto de acceso a usuario (PAU):

Su instalacidén y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 30°, letra f) del
Reglamento.

El PAU de fibra éptica deberd estar formado por una
roseta con tantos conectores de terminacidén como filamentos
de fibra éptica lleguen al mismo. En todo caso, el nuUmero
de conectores nunca podrd ser inferior a dos.

Este serd el segundo punto de esta red basada en
cables de fibra o6ptica donde estardn disponibles las
facilidades de "medio de corte" y "punto de prueba", para
radicar y/o identificar el origen de las eventuales fallas
que se produzcan, permitiendo determinar si la falla
corresponde a la red interna de usuario o si se ha producido
en alguno de los tramos anteriores de la RIT.

Articulo 13° Los materiales que se empleen en esta
parte de la RIT deberdn cumplir, a lo menos y en cada caso,
con los siguientes pardmetros y caracteristicas técnicas:

a) Cables de fibra oéptica para redes troncal y
lateral:

Las fibras ¢pticas deberdn ser del tipo monomodo con
baja sensibilidad a curvaturas y deberdn ser compatibles
con las fibras del tipo G.652.D.

Asimismo, deberdn cumplir con las siguientes
caracteristicas y pardmetros técnicos minimos, segun el
caso:

B Cables multifibra.

El cable multifibra deberd ser de hasta 48 filamentos,
monomodo del tipo G.657, categoria A2 o B3, con baja
sensibilidad a curvaturas.

Deberd ser completamente dieléctrico, sin elemento
metdlico alguno y su material de cubierta deberd ser
termopldstico, libre de haldgenos, retardante a la llama y
de baja emisidén de humos.

Las fibras épticas deberdn estar distribuidas en
micromdédulos con 1, 2, 4, 6 u 8 filamentos. Los
micromdédulos deberdn ser de material termopléastico
elastémero de poliéster o similar, impregnados con
compuesto bloqueante del agua, de facil pelado sin usar
herramientas especiales.

Cuando estos cables se instalen en posiciédn
horizontal, ademds de las caracteristicas indicadas
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anteriormente, deberdn contar con los elementos necesarios
para evitar la penetracidén de agua en ellos.

B Cables de dos fibras épticas.

El cable de dos fibras épticas para instalacién
interior y exterior deberd ser de caracteristicas
similares a las recién indicadas para el cable multifibra.

Cuando la instalacidén sea exterior, el cable deberé
tener proteccién frente a los agentes climdticos.

b) Elementos de conexidén para la red de fibra éptica:

Los elementos de conexidén de red éptica deberan
haber superado pruebas de frio, calor seco, ciclos de
temperatura, humedad y niebla salina.

Si las cajas son de material pléstico, éstas deberan
cumplir la prueba de autoextinguibilidad y haber superado
las pruebas de resistencia frente a liquidos y polvo,
siendo el grado de proteccidén exigido IP 55.

B Caja de derivacidén de cables de fibra éptica.

Las cajas deberdn disponer de los medios necesarios
para su instalacidén en pared y para el acoplamiento o
sujecidén mecdnica de diferentes cajas entre si. Deberan
estar dotadas de los elementos pasacables necesarios para la
introduccidén de los cables en las mismas.

Todos los elementos de la caja de derivacidén deberédn
estar diseflados de forma que se garantice un radio de
curvatura minimo de 15 milimetros en el recorrido de la
fibra déptica dentro de la caja.

B Punto de acceso a usuario (PAU).

Las cajas de terminacidén de fibra oéptica en la que se
encuentra el PAU, deberdn haber superado las pruebas de
frio, calor seco, ciclos de temperatura, humedad y niebla
salina, de autoextinguibilidad, de resistencia frente a
ligquidos y polvo (el grado de proteccidén exigido serd IP
52), y de pruebas de carga estatica, impacto, flexidn,
carga axial en cables, vibracién, torsidén y durabilidad.

Todos los elementos de la caja deberdn estar
diseflados de forma que se garantice un radio de curvatura
minimo de 20 mm en el recorrido de la fibra éptica dentro
de la caja.

B Conectores para cables de fibra éptica.

Los conectores para cables de fibra éptica deberan
ser del tipo SC/APC con su correspondiente adaptador.
Deberdn ser instalados en los paneles de conexién del
registro principal éptico en la SOTI o SOTU, segun
corresponda, en las cajas de distribucidén, cuando por la
configuracidén asi se requiera, y en la roseta déptica del
PAU, donde irédn equipados con los correspondientes
adaptadores. Para su armado deberdn utilizarse herramientas
profesionales.

Articulo 14° La comprobacién de la continuidad y
medicidén de la atenuacidén de las fibras dpticas y su
correspondencia con las etiquetas de los paneles de
conexidn, se efectuard desde los paneles de conexidn de
salida de fibra éptica, situadas en el registro principal
6ptico de la SOTI o SOTU, segun sea el caso, hasta los
conectores dépticos de la roseta situada en cada uno de los
PAU. Para ello deberd usarse un generador de sefiales
épticas en las longitudes de onda (1310 nm, 1490 nm y 1550
nm), en un extremo, y un detector o medidor adecuado, en el
otro extremo.
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La atenuacidén total de las fibras épticas de las
redes troncal y lateral no deberd ser superior a 2 dB.

Articulo 15° Los adaptadores de montaje de los
conectores épticos de la caja de terminacidén dptica,
deberdn disponer de una tapa abatible en la cara exterior
de la misma, accionada mediante un muelle u otro elemento
flexible, de tal forma que permita el cierre y proteccidn
del adaptador cuando no esté alojado ningun conector
6ptico en dicha cara exterior.

Para evitar el peligro de lesiones personales por la
manipulacién de los cables de fibra éptica de la RIT por
parte de personal no experto o sin cualificacién técnica
adecuada, las puertas o tapas del registro principal
6ptico, de las cajas de derivacidén y de las rosetas
6pticas, deberdn exhibir de forma perfectamente visible en
su exterior las correspondientes marcas y leyendas de
seguridad alertando del peligro de su manipulacién.

Capitulo V.- Especificaciones Técnicas de la RIT para
servicios con acceso por redes inaldmbricas

Articulo 16° La RIT con acceso inalédmbrico debera
ajustarse a las caracteristicas técnicas minimas aqui
establecidas. Lo anterior, a fin de permitir la adecuada
captacién, adaptacidén y distribucidén de las seflales de
los servicios de radiodifusidn televisiva, asi como de
televisidn satelital, de conformidad a lo que se establece
en el articulo 33° del Reglamento y a lo que se determina
en los siguientes articulos.

El diseflo de esta parte de la RIT deberd ajustarse a
la normativa técnica sobre radiodifusidén televisiva, asi
como a aquella sobre receptores satelitales de televisidn.

Articulo 17° Tratédndose de edificaciones en altura,
el disefio de esta parte de la RIT deberd contemplar la
existencia de, a lo menos, dos redes independientes de cable
coaxial, de modo de permitir la recepcidédn de las sefiales
de radiodifusidén televisiva asi como, en caso de ser
requerido en su oportunidad, permitir la provisidén de
servicios de al menos dos proveedores de televisidn
satelital diferentes.

El nUimero de acometidas necesario, en cada red de
cable coaxial, serd el siguiente:

Tipo de unidad Distribuciéon en planta ]i:l::;t:i:i:;?ﬁ:?;:?:l
Viviendas Indiferente 1
Locales comerciales u oficinas Deﬁmd_a : y;
No definida 1/100m

Tratdndose de proyectos en extensidén, esta parte de
la RIT sélo contemplard la red comprendida entre el PAU y
las cajas de conexidén de usuario.

Articulo 18° Los elementos que, de acuerdo al
articulo 33° del Reglamento, conforman esta parte de la
RIT, deberédn cumplir, en cada caso, con lo siguiente:

a) Sistemas de captacidén de sefales:

Su instalacidén y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
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efectos de lo previsto en el articulo 33°, letra a) del
Reglamento.

Estos sistemas de captacién deberdn permitir la
recepcién de las respectivas seflales para ser entregadas
en las conexiones de usuario, con los niveles y calidad
fijados en la presente norma técnica.

En el caso de la televisidn satelital, deberd, a 1lo
menos, dejarse espacio fisico suficiente y libre de
obstdculos para su posterior instalacidn.

La accesibilidad a los sistemas de captacidén de
sefiales deberd estar siempre garantizada.

Los materiales correspondientes deberdn ser
resistentes a la corrosidn, o bien, tratados
convenientemente a estos efectos. Los cables de conexidn
deberdn ser del tipo intemperie o, en su defecto, deberan
estar protegidos adecuadamente.

Los méastiles que sirvan de soporte a las antenas y
elementos anexos deberdn estar disefilados de forma que se
impida, o al menos se dificulte, la entrada de agua en ellos
y, en todo caso, se garantice la evacuacidén de la misma.

Todo méastil deberd estar conectado a tierra, segun
lo que establezca la normativa chilena NCH Elec.4-2003 o sus
modificaciones, para instalaciones eléctricas, y su
ubicacidén serd tal que, entre él y el mastil més
préximo haya una distancia minima de 5 m; la distancia
minima a lineas eléctricas serd de 1,5 veces la longitud
del méstil.

La altura méxima de los médstiles no podrd superar
los 6 metros desde la azotea, debiendo estar fijados a
elementos constructivos resistentes y accesibles, alejados
de chimeneas u otros obstdculos. Asimismo, y en funcién de
sus caracteristicas, deberdn ajustarse a lo previsto en la
ley N©°20.599, sobre torres soporte de antenas y sistemas
radiantes de telecomunicaciones, en los que les resulte
aplicable.

En todo caso, las estructuras soporte, antenas y
elementos de los sistemas de captacidén de seflales deberéan
calcularse para soportar adecuadamente la accidédn del viento
segun lo establecido en la normativa que corresponda.

Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o
con las que el cuerpo humano pueda establecer algun
contacto, deberdn encontrarse conectadas a tierra o
adecuadamente aisladas.

b) Red de enlace superior:

Su instalacidén y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 33°, letra b) del
Reglamento.

En el caso de edificaciones en altura, deberé
instalarse un cable coaxial conectando los sistemas de
captacién de sefial para radiodifusidén televisiva con el
equipamiento de cabecera. Tratdndose de televisidn
satelital, el cable coaxial respectivo se instalard con
motivo de la instalacién de los sistemas de captaciédn
correspondientes.

c) Equipamiento de cabecera:

Su instalacidén y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 33°, letra c) del
Reglamento.

En el caso de edificaciones en altura se ubicard en la
SOTS o SOTU, segun sea el caso, y el nivel de sefial
madximo permitido, a la salida de dicho equipamiento, seréa
de 113 JdBEMV en la banda de 54 - 698 MHz y de 110 JBEYV en
la banda de 950 - 2200 MHz, segun la atribucidén de bandas
efectuada en el Plan de Uso del Espectro Radioeléctrico. En
todo caso, la diferencia de nivel, en dicha salida, entre
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canales de la misma naturaleza, no deberd ser superior a 3
dB.

Las salidas del equipamiento de cabecera, tanto de
radiodifusidén televisiva como de cada uno de los
proveedores de televisidén satelital, se conectardn a sus
respectivos mezcladores, y a la salida de estos utltimos se
conectardn los cables coaxiales que darédn inicio a la red
troncal, de tal forma que cada uno de los cables de la red
troncal transporte una mezcla de la sefial de radiodifusién
televisiva con la seflal de un proveedor satelital distinto.

En los proyectos en extensién, de ser necesaria su
instalacién, se ubicard en la caja de terminacidén de red
de cada unidad.

Sélo se permitird el uso de central amplificadora o
amplificadores de banda ancha en aquellas edificaciones en
altura en las que el nUmero de unidades sea inferior a 20 y
en cada unidad de los proyectos en extensidén, siempre que
se asegure la diferencia de nivel entre canales
anteriormente mencionada, a su salida.

Los proveedores de televisidén satelital deberén
utilizar la infraestructura destinada para ellos y no
podran intervenirla o alterarla, salvo en el punto de
conexidén del mezclador de sefial establecido para ello.

Para asegurar la calidad de las seflales de televisidn
satelital, los proveedores de ese servicio podradn ubicar en
la SOTS o SOTU, segun sea el caso, los elementos necesarios
para la adecuacidén de la seflal de entrada, en el espacio
destinado para ello.

d) Red troncal:

Su instalacidén y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 33°, letra d) del
Reglamento.

En las edificaciones en altura, estard compuesta, a lo
menos, por dos cables coaxiales independientes que se
conectaradn a la salida de los mezcladores antes indicados y
a través de la canalizacidén troncal, hasta llegar a la
caja de distribucidén més alejada de SOTS o SOTU, segun
sea el caso.

e) Caja de distribuciédn:

Su instalacidén y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 33°, letra e) del
Reglamento.

En las edificaciones en altura, deberd contener, por
cada red de cable coaxial, un derivador al que se deberéa
conectar el cable respectivo en las conexiones de entrada y
salida de paso del mismo. Dicho derivador deberd tener el
nuimero mas reducido posible de salidas de derivaciédn,
capaz de alimentar a todas las unidades a los que atiende la
red lateral referida en la letra siguiente.

f) Red lateral:

Su instalacidén y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 33°, letra f) del
Reglamento.

En las edificaciones en altura, deberd estar formada
por dos cables coaxiales independientes para cada unidad,
conectados a un puerto en el respectivo derivador instalado
en la caja de distribucidén, los cuales transportardn la
seflal hasta cada una de las unidades.

g) Punto de acceso a usuario (PAU):

Su instalacidén y caracteristicas dependerdn de las
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necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 33°, letra g) del
Reglamento.

En las edificaciones en altura, estd formado por un
conmutador de sefial, en cuya entrada deberdn confluir los
dos cables coaxiales antes indicados. El1 cable de salida
deberd ser conectado a un distribuidor con tantas salidas
como recintos disponga la unidad, excluidos bafos y
bodegas, para conectar en dichas salidas las
correspondientes ramas de la red interna de usuario.

En los proyectos en extensidén, estard formado por un
distribuidor de sefial con tantas salidas como recintos
disponga la unidad, excluidos bafios y bodegas, para
conectar en dichas salidas las correspondientes ramas de la
red interna de usuario.

En los locales u oficinas, cuando esté definida la
distribucidén en planta, el PAU deberd contar con un
conmutador de sefial seguido de un distribuidor capaz de
alimentar un numero de conexiones igual al numero de
recintos de que disponga, excluidos bafios y bodegas. En
caso contrario, es decir que la distribucidén en planta no
esté definida, se dejard instalado el conmutador
mencionado pero no asi el distribuidor, que seré
responsabilidad de la propiedad o administracidén del local
u oficina cuando se realice la distribucidén en recintos del
mismo.

h) Red interna de usuario:

Su instalacidén y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 33°, letra h) del
Reglamento.

Estard formada por un cable coaxial por cada salida
del distribuidor que contiene el PAU, el cual se desplegaré
por la canalizacidén interna de usuario hasta las cajas de
conexidén de usuario, en funcidén del diseflo del proyecto
inmobiliario y ajustdndose a las especificaciones minimas
descritas en el literal i) siguiente.

i) Conexiones de usuario:

Su instalacidén y caracteristicas dependerdn de las
necesidades particulares de cada proyecto inmobiliario, para
efectos de lo previsto en el articulo 33°, letra i) del
Reglamento.

En cada unidad el numero minimo de conexiones de
usuario, cableadas y con placa frontal para toma de
televisidn, deberd ser de dos; una por cada recinto
principal, entendiéndose por éstos living-comedor y
dormitorio principal o bien en aquel que haga las veces de
aquél segun las caracteristicas de la unidad.

Estas conexiones deberdn terminar en conectores tipo F
con impedancia de 75 M y ser capaces de asegurar el acceso
a las seflales de radiodifusidén televisiva y, de ser
contratada, de televisidén satelital, al momento que el
usuario conecte su equipo terminal.

En el caso de la radiodifusidén televisiva, deberé
comprobarse la continuidad y atenuacidén de los cables
coaxiales de la red interna de usuario, a efectos de
asegurar la recepcidén de sefial.

En cualquier caso, las seflales recibidas en estas
conexiones deberdn tener un nivel entre 56 a 80 dBEV.

Articulo 19° Los materiales que se empleen en la RIT
basada en cable coaxial para servicios con acceso por redes
inaldmbricas, deberdn cumplir, a lo menos y en cada caso,
con los siguientes pardmetros y caracteristicas técnicas:

a) Cables coaxiales para redes troncal, lateral e
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interna de usuario

Los cables deberdn cumplir con las caracteristicas
técnicas minimas siguientes:

Impedancia caracteristica media de 75 Ohmios.

Conductor central de cobre y pantalla de cinta
metalizada y trenza de cobre o aluminio con aislante
dieléctrico de polietileno celular fisico.

Dieléctrico de polietileno celular fisico,
expandido mediante inyeccidén de gas, adherido al conductor
central.

Pantalla formada por una cinta laminada de
aluminio-poliéster—-aluminio solapada y pegada sobre el
dieléctrico.

Malla formada por una trenza de alambres de aluminio,
cuyo porcentaje de recubrimiento deberd ser superior al
75%.

. Atenuacidén méxima de 20 dB/100 m a una frecuencia
de 800 MHz.

Cubierta externa de PVC, resistente a rayos
ultravioleta para el exterior, y no propagador de la llama
para instalaciones interiores.

En caso de combustidn, deberén ser
autoextinguentes, arder sin llama, no emitir gases tdxicos
y emitir humos de muy baja opacidad.

De ser necesario, deberdn estar dotados con un
compuesto antihumedad contra la corrosién, asegurando su
estanqueidad longitudinal.

b) Elementos de conexidén para la red de cables
coaxiales

Los diferentes elementos de conexidén deberdn disponer
de conectores tipo F para cable coaxial.

Los elementos de conexidén que formardn parte de esta
red son:

B Elementos pasivos.

Todos los elementos pasivos utilizados en la red de
cables coaxiales deberdn tener una impedancia nominal de 75
B, con una pérdida de retorno superiores a 15 dB en el
margen de frecuencias de funcionamiento de los mismos, que,
al menos, deberd estar comprendido entre 5 MHz y 2.200 MHz,
y deberdn estar disefiados de forma que permitan la
transmisién de sefiales en ambos sentidos simultdneamente.

La base de los mismos deberd disponer de un herraije
para la fijacidén del dispositivo en pared. Su disefio
deberd ser tal que asegure el apantallamiento
electromagnético y, en el caso de los elementos pasivos de
exterior, la estanqueidad del dispositivo.

B Mezcladores.

Multiplexores que permiten combinar sefiales de
distintas frecuencias. Se usardn para realizar la mezcla,
en un unico cable, de sefiales de radiodifusidén televisiva
en banda baja (54-698 MHz) y seflales televisivas
satelitales en banda alta (950-2200 MHz), con el fin de
reducir el numero de cables en la RIT.

B Derivadores.

Permiten extraer muestras de la seflal que lo
atraviesa. La eleccién del tipo de derivador dependerd del
resultado de los cdlculos de potencia ejecutados en el
disefio del proyectista de telecomunicaciones en base a las
especificaciones de los fabricantes.

B Conmutador.
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Permite dar continuidad a los cables coaxiales
conectados en sus entradas con un Unico cable coaxial
conectado en su salida, con el fin de permitir la seleccién
del proveedor contratado en cada una de las unidades.

B Distribuidor.

Divide la seflal de entrada en varias de salida,
repartiendo de forma equilibrada la potencia.

B Cargas de terminacidn.

La carga de terminacidén coaxial deberd estar formada
por una pieza unica cilindrica, de un material de alta
resistencia a la corrosidén y de 75 m de tipo F. Se
instalard en todos los puertos de los elementos de
conexidén en los que no quede conectado un cable coaxial. La
rosca de conexién deberd ser de 3/8-32.

B Conectores.

Los conectores deberdn ser del tipo F universal de
compresidén y deberdn utilizarse herramientas profesionales
para su montaje y conexiédn.

B Placas frontales.

La placa frontal que se instalard en cada una de las
cajas de conexiones de usuario al interior de la unidad
deberd disponer de conectores tipo F hembra con impedancia
de 75 m.

Sin perjuicio de lo anterior, se admitird la
utilizacidén de elementos que cumplan adecuadamente, y por
si mismos, méds de alguna de las funciones de los
dispositivos antes indicados.

Capitulo VI.- Medidas de seguridad y normativas
relacionadas

Articulo 20° La RIT, en general, deberd cumplir con
los requisitos generales de seguridad eléctrica
especificados en el presente articulo.

a) Conformidad a las normas

La RIT deberd estar diseflada e implementada en
materia de seguridad eléctrica de conformidad a la
normativa chilena NCH Elec.4-2003 y sus modificaciones, para
instalaciones eléctricas.

b) Acceso de redes de alimentacidén al proyecto

El acceso al proyecto inmobiliario de las redes de
alimentacidén de telecomunicaciones y las de energia
eléctrica, deberd ser independiente uno de otro, para
evitar posibles interferencias. El constructor diseflard y
construird accesos al proyecto inmobiliario de tal forma de
asegurar esta independencia.

c) Interconexidn equipotencial

Se deberd instalar un sistema que asegure
equipotencialidad, conectando todas las partes metédlicas,
tales como gabinetes, bastidores, bandejas, canalizaciones,
y las masas de los equipos eléctricos entre si. Ademés,
este sistema se debe conectar a la tierra de la
edificacidn.

Las puestas a tierra y sus barras de conexiones o
soldaduras deberdn instalarse cumpliendo la norma chilena
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NCH Elec.4-2003 y sus modificaciones, para instalaciones
eléctricas.

d) Descargas atmosféricas

Los cables de telecomunicaciones procedentes del
exterior deberdn disponer de dispositivos protectores
contra sobretensiones transitorias y deberan estar
adecuadamente conectados a tierra de proteccidén. Su
disefio, suministro, instalacidén y mantenimiento serd de
responsabilidad de los proveedores del servicio.

Los méastiles, o elementos metdlicos instalados en la
parte alta de las edificaciones deberdn contar con un
Sistema de Proteccidén contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), adecuadamente conectado a tierra de proteccidén
segun la normativa aplicable en el pais.

Articulo 21° En los pasos de canalizaciones a través
de elementos de la construccidén, se deberd mantener la
resistencia al fuego exigible a dichos elementos, de acuerdo
con lo establecido en el Capitulo 3, del Titulo 4 de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, denominado
De las condiciones de seguridad contra incendio, o la
normativa que la remplace en el futuro.

Articulo 22° La RIT deberd disefiarse y ejecutarse
cumpliendo los aspectos relativos a compatibilidad
electromagnética, de modo de ajustarse, en su disefio y
operacidén a lo establecido en la resolucidén exenta N°
403, de 2008, y sus modificaciones, de esta Subsecretaria,
que fija Norma Técnica sobre requisitos de seguridad
aplicables a las instalaciones y equipos que indica, de
servicios de telecomunicaciones que generan ondas
electromagnéticas, o la normativa que la reemplace en el
futuro.

Capitulo VII.- Administracién y etiquetado

Articulo 23° El titular del proyecto inmobiliario
deberd entregar al Administrador, al momento de la
recepcién de obras, una bitdcora en la cual deberan
registrarse todas las intervenciones que se ejecuten
respecto de la RIT, sea para efectuar reparaciones,
mantenimiento, altas o bajas de servicios, o bien labores de
similar naturaleza, con el fin de determinar eventuales
responsabilidades ante la ocurrencia de desperfectos o
afectacién de los servicios.

Dicha bitécora deberd registrar, como minimo, la
fecha y hora de acceso a las instalaciones, asi como de la
finalizacidén de los trabajos, el nombre del técnico y la
empresa a la que pertenece, las unidades que motivan su
visita, la especificacién de las zonas a las que va a
acceder dentro de la RIT y los trabajos realizados en la
misma.

En aquellos casos en que no exista un administrador o
comité administracidén, la bitdcora antes mencionada
deberd dejarse en la SOTU, hasta que la junta de vecinos o
los propietarios correspondientes, segin sea el caso,
determinen quién se hard cargo de dicha bitécora.

Articulo 24° Aquellas canalizaciones y cableado
instalados con fines de holgura o reserva, no deberdn ser
utilizados, salvo autorizacidédn expresa de los responsables
de la administracién de la RIT, segun corresponda.

Articulo 25° Los elementos de la RIT deberdn ser
etiquetados adecuadamente mediante una placa rectangular no

- |
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 25-Oct-2019




Biblioteca del Congreso Nacional de Chile < \  Legislacion chilena

N

metdlica, resistente, con dimensiones que permitan su
correcta legibilidad y una durabilidad que alcance toda la
vida estimada de la RIT, dispuesta de forma féacilmente
visible, debiendo, en el caso del cableado de fibra éptica
rotularse en color amarillo, y en el caso del cableado
coaxial correspondiente a la red de acceso aldmbrico
rotularse en color rojo y en azul aquel correspondiente a la
red de acceso inaldmbrico.

La cémara de acceso de los proyectos no podrd llevar
el logo de ninguna empresa. Sélo podrd llevar la
inscripcidén "RIT" y, a continuacidén, el cédigo de
identificacidén del proyecto inmobiliario asignado por el
RPI y regulado en el Titulo II del Reglamento, seguido del
numero correspondiente a dicha cémara dentro del total de
cadmaras de acceso del proyecto. El formato a seguir deberé
ser "RIT: (cdédigo de identificacidédn del proyecto) "-" (N°
camara "/" N° total de cémaras proyecto)".

A modo de ejemplo, tratdndose de la primera cémara de
acceso de un proyecto inmobiliario con un total de cinco
camaras de acceso y cuyo cdédigo de identificacidn
asignado por el registro antes referido es 3326127038041, la
inscripcidén serd: "RIT: 3326127038041- 1/5".

Todas las salas de operaciones de telecomunicaciones
deberdn disponer de una placa de dimensiones minimas de
200 x 200 mm (ancho x alto), resistente al fuego y situada
en un lugar visible, la cual deberd tener una inscripcién
que la identifique como "SOTU", "SOTI" o "SOTS", segun
corresponda, y, a continuacidén, el cédigo de
identificacidén del proyecto asignado por el sefialado RPI,
seguido del nuUmero correspondiente a dicha sala dentro del
total de salas del proyecto inmobiliario. El1 formato a
seguir deberd ser "SOTU: (cdédigo de identificacidén del
proyecto) "-" (N° sala "/" N° total de salas proyecto)".

A modo de ejemplo, tratdndose de la primera sala de
operaciones de telecomunicaciones inferior, de un proyecto
inmobiliario con un total de dos de esas salas y cuyo
cédigo de identificacidén asignado por el registro antes
referido es 3326127038041, la inscripcidén serd: "SOTI:
3326127038041- 1/2".

En el caso de edificaciones en altura, el resto de las
cajas y/o camaras que componen la infraestructura de la
RIT, deberd tener una identificacidén con las iniciales que
sefialen el tipo de caja y/o cémara, seguida del numero
que lo identifique dentro del total de aquellas de ese mismo
tipo en el piso, y a continuacidén el nUmero de piso
correspondiente. A modo de ejemplo, tratdndose de una caja
de distribucidén ubicada en el piso 12, la inscripcidn
serd: "CDl/12".

En el caso de proyectos en extensidén, el resto de las
cajas y/o camaras que componen la infraestructura de la
RIT, deberdn tener la identificacidén con las iniciales que
sefialen el tipo de caja y/o cémara, seguida del numero
que lo identifique dentro del total de aquellas de ese mismo
tipo. A modo de ejemplo, tratdndose de la primera caja de
distribucién dentro de un total de siete, la inscripcién
serd: "CD1/7".

En el PAU la identificacién deberd ser el nombre del
mismo seguido del numero de vivienda, local u oficina
correspondiente. A modo de ejemplo, tratdndose del PAU de
la vivienda 807, la inscripcidén seréd: "PAUSO7".

Las canalizaciones y los cables deberdn ir etiquetados
en cada uno de sus extremos con la identificacién de la
sala, caja o cémara en la que finaliza el extremo contrario
del que se estd etiquetando. En aquellas cajas o camaras
en las que el cableado no tenga derivacidén, éste debera
ser etiquetado, seflalando el punto de inicio y término,
tipo (fibra éptica o coaxial) y cantidad de pelos de fibra,
segun corresponda. Dicha rotulacidén deberd ejecutarse
también en los casos en que el cableado esté ubicado en
zonas visibles, para permitir su adecuada identificaciédn.

Capitulo VIII.- Presentacidén del proyecto de
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telecomunicaciones

Articulo 26° El presente capitulo tiene por objeto
establecer el contenido y la forma al cual deberd ajustarse
el proyecto de telecomunicaciones definido en la letra h)
del articulo 6° del Reglamento, cuya caratula, formato y
menciones se encuentran establecidas en el Anexo I de la
presente norma.

Todo proyecto de telecomunicaciones deberd ser
diseflado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento y en
la presente norma, con el fin de asegurar que la RIT
proporcionard un buen servicio y permitird una facil
mantencién. No existiendo disposicidén de referencia
respecto de algun elemento de la RIT en las citadas
normativas, podrdn citarse normas internacionales o
estédndares de industria, identificdndose cada una de
ellas.

Para efectos de este capitulo, se usardn las unidades
del Sistema Internacional (SI).

Articulo 27° La memoria explicativa deberd ser
tipeada en una fuente legible y presentada en formato carta
u oficio. Deberd describir de forma breve y concisa el
proyecto de telecomunicaciones y su ubicacién.

En las especificaciones técnicas de la misma, deberén
detallarse las caracteristicas de la RIT, las
caracteristicas de su instalacidén, sus dimensiones, los
materiales, los cdlculos aplicados para su diseflo y toda
aquella indicacidédn que resulte procedente.

La cita de una marca comercial de referencia no
obligard al empleo del equipo o material de la misma,
siempre y cuando aquel que finalmente sea empleado goce de
caracteristicas equivalentes al especificado en el proyecto
de telecomunicaciones.

Articulo 28° Los planos deberdn mostrar
grdficamente el disefio de la RIT, indicando
dimensionamiento, recorrido y tipo de las canalizaciones,
asi como la ubicacién de los distintos componentes de las
redes de acceso aldmbrico e inalémbrico.

Deberdn ser presentados en papel bajo alguno de los
formatos normales de la serie A, permitiéndose la
realizacidén de cortes en los respectivos planos de planta,
para asi evitar los formatos alargados. Los planos de
instalaciones interiores disefiados sobre los planos de
arquitectura, deberdn utilizar preferentemente escala 1:50
y, en caso de ser necesario, las escalas 1:20, 1:100 o
multiplos enteros de ellas. Lo anterior, siempre cumpliendo
con la normativa chilena NCH 13 0Of.65 y sus modificaciones.

Todos los planos deberdn indicar en su leyenda la
ubicacién del proyecto inmobiliario, los datos del
proyectista de telecomunicaciones y del titular del proyecto
inmobiliario, el titulo identificativo del correspondiente
plano en el disefio de la RIT, la escala empleada y el
numero de plano, que deberd asignarse de forma
correlativa.

Articulo 29° La cubicacidén de materiales deberéd
elaborarse con items bien diferenciados, segun el esquema
definido a continuacidén. En cada item, debera
incorporarse una breve descripcidén, la marca, el modelo, la
cantidad y el precio de cada uno de los componentes de la
RIT. Asimismo, deberd incluirse al final un resumen general
de la cubicacién a modo de presupuesto general.

Capitulo IX.- Presentacidén del informe favorable de
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Articulo 30° E1 formato y contenido minimo del
informe favorable referido en el articulo 14° del
Reglamento, en adelante informe favorable de
telecomunicaciones (IFT), deberd ajustarse a lo establecido
en el Anexo II de la presente norma.

Para estos efectos, se usardn las unidades del Sistema
Internacional (SI).

Articulo 31° E1 IFT deberd ser tipeado en una fuente
legible y presentado en formato carta u oficio. Deberéd
describir de forma breve y concisa el dimensionado de los
materiales instalados y las mediciones realizadas.

Andtese y publiquese en el Diario Oficial.- Pamela
Gidi Masias, Subsecretaria de Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda
atentamente a Ud., Gonzalo Dofia Iglesias, Jefe Divisidn
Politica Regulatoria y Estudios.

ANEXO T:
PROYECTO TECNICO DE TELECOMUNICACIONES
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CRPI/S§-V
1.- UBICACION DEL PROYECTO INMOBILIARIO:
Calle 0 Camino Niimero M: Lote
Comuna Regidn Rol SII Coordenadas
-] ] ”
2.- TITULAR DEL PROYECTO INMORBILIARIO:
Nombre o Razén social R.U.T.
Representante legal R.U.T.
Direccidn / Calle / Pasaje Niimero Teléfono
Comuna Regidn e-mail
3.- PROYECTISTA DE TELECOMUNICACIONES:
Nombre o Razén social de la empresa (cuando corresponda) R.U.T.
Nombre proyectista E.U.T.
Direccidn / Calle / Pasaje Niamero Teléfono
Comuna Regidn e-mail
4.- CARACTERISTICAS DEL PROYECTO:
4.1.- TIPO DE PROYECTO:
Edificio en altura Proyecto en extension
Acogido a copropiedad
No acogido a copropiedad
* marcar con una X [a opcidn correspondiente.
4.2.- SUPERFICIES:
Util (m?) Comiin (m®) Total (m’)
Superficie edificada total
Superficie total terreno (m”)
4.3.- NUMERO DE UNIDADES TOTALES POR DESTINO:
Viviendas Oficinas Locales comerciales Otros (especificar)
NOTAS: Antecedentes adicionales
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1.- MEMORIA EXPLICATIVA

1.1.- Datos generales
Descripcidén del proyecto inmobiliario que debe
explicar de forma breve los contenidos de la caratula

anterior.
1.2.- Elementos que constituyen la RIT
A) Infraestructura fisica de la RIT (para cada uno

de los literales que siguen, se deberd realizar una
descripcidén de los elementos que los componen,
especificando caracteristicas, Jjustificacién técnica,
cdlculos, dimensionamiento, materiales empleados,
consideraciones de disefio y previsiones para la
instalacidén y ubicacién de los distintos componentes, en
cumplimiento con la regulacidén establecida para el efecto).

a) Esquema general de la solucidn para el
proyecto inmobiliario.

b) Cémara de Acceso al proyecto.

c) Canalizacidén Externa y Caja o Cémara de Paso.

d) Canalizaciones de Enlace Inferior y Superior.

e) Sala de Operaciones de Telecomunicaciones:

1) Inferior (SOTI).
2) Superior (SOTS).
3) Unica (SOTU).
4) Equipamiento y elementos de los mismos.
Condiciones a tener en cuenta en
la distribucidén interior de las SOT's.
Instalacién y ubicacidén de los
diferentes equipos.

Canalizacidén Troncal.
Cajas o Cémaras de Distribuciédn.
Canalizacidén Lateral.
Cajas de Terminacién de Red.
Canalizacidén Interna de Usuario.
Caja de Conexidén de Usuario.
Conexiones de Usuario.
m) Elementos complementarios (elementos que no
hayan sido considerados en los
literales anteriores pero que se hacen
necesarios para el diseflo de la RIT
del proyecto).
n) Tabla resumen de materiales necesarios
(indicando descripcidén, marca,
modelo y cantidad).

AU F-D'Q Hh

B) Acceso y distribucidén para servicios con acceso
por redes aldmbricas de cable coaxial.

a) Consideraciones de disefio, especificando

numero de acometidas y tipo de
configuracidén (&rbol-rama o estrella) entre

otras.

b) Célculo y dimensionamiento de la red, tipos de
cables y cdlculo de la atenuacién.

c) Detalle, caracteristicas y especificaciones de
elementos componentes de:

1) Registro Principal Coaxial.
2) Red Troncal.
3) Cajas o Cémaras de Distribuciédn.
4) Red Lateral.
] 5) Punto de acceso a usuario (PAU).
6) Red Interna de Usuario.
7) Cajas de Conexidén de Usuario.
8) Conexiones de Usuario.
9) Elementos complementarios (elementos gque no
hayan sido considerados en los
literales anteriores pero que se hacen
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necesarios para el disefio de la RIT del
proyecto inmobiliario).

d) Tabla resumen de materiales necesarios
(indicando descripcidén, marca, modelo y
cantidad) .

C) Acceso y distribucidn para servicios con acceso
por redes aldmbricas de fibra dptica.

a) Consideraciones de disefio, especificando el
nuimero de fibras, tipo de
configuracidén y tipo de empalmes de fibra
6ptica, entre otros.
b) Cé&lculo y dimensionamiento de la red, tipos de
cables de fibra éptica y
cdlculo de la atenuaciédn.
c) Detalle, caracteristicas y especificaciones de
elementos componentes de:
1) Registro Principal Optico.
) Red Troncal.
) Cajas o Céamaras de Distribucidn.
) Red Lateral.
) Punto de acceso a usuario (PAU).
) Red Interna de Usuario.
) Cajas de Conexidén de Usuario.
) Conexiones de Usuario.
9) Elementos complementarios (elementos gque no
hayan sido considerados en
los literales anteriores pero que se hacen
necesarios para el disefio de
la RIT del proyecto inmobiliario).

O~JOUITbdWN

d) Tabla resumen de materiales necesarios
(indicando descripcidén, marca,
modelo y cantidad).

D) Captacién y distribucidén para servicios, con
acceso inalédmbrico, de radiodifusidén televisiva.

a) Consideraciones de disefo, especificando el
nuimero de acometidas y tipo de
configuraciédn.
b) Seflales de radiodifusidén televisiva que se
reciben en el emplazamiento de
la antena y su correspondiente plan de
frecuencias, segun corresponda.
c) Equipamiento de Cabecera, descripcién,
caracteristicas, amplificadores necesarios,
mezcladores de seflal utilizados y niveles
maximos de salida.
d) Descripcidén, caracteristicas, ubicacién en
la red y cédlculo de pardmetros
bédsicos de la instalacién, para cada uno de
los siguientes elementos y/o de
la siguiente forma:

1) Sistemas de Captacidén de sefiales y sus
soportes.
2) Numero de derivadores / distribuidores.
3) Amplificadores de seflal, especificando
tensidén madxima de salida en caso
de ser necesarios.
4) Numero de Puntos de Acceso a Usuario.
5) Numero de conexiones de usuario.
6) Tipo de cable utilizado en cada tramo de
red.
7) Céalculo de la atenuacidén desde el
equipamiento de cabecera hasta las
conexiones de usuario, en la banda 54 - 698
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MHz (suma de las atenuaciones
en las redes troncal, lateral e interna de
usuario) .
8) Respuesta amplitud frecuencia (variacién
maxima de la atenuacién
desde el equipamiento de cabecera hasta la
conexidén de usuario a
diversas frecuencias en el mejor y en el
peor caso).
9) Relaciédn sefial/ruido en la peor conexidn
de usuario.

e) Tabla resumen de materiales necesarios
(indicando descripcién, marca,
modelo y cantidad).

E) Distribucidén para servicios, con acceso
inaldmbrico, de televisidn satelital.

a) Seleccidén del emplazamiento y pardmetros de
los sistemas de captacidén de
la seflal satelital y sus soportes.
b) Mezcla de las seflales de televisidén satelital
con radiodifusidén televisiva.
c) Andlisis de amplificadores de seflal
posteriores a la mezcla, en caso
de ser necesario, especificando ubicacidén en
la red y niveles méximos de salida.
d) Célculo de pardmetros basicos de la
instalacién:

1) Célculo de la atenuacidén desde el
equipamiento de cabecera hasta las
conexiones de usuario, en la banda 950 -
2200 MHz (suma de las
atenuaciones en las redes de troncal,
lateral e interna de usuario).
2) Respuesta amplitud frecuencia en la banda
950 - 2200 MHz (variacidén maxima
de la atenuacidén desde el equipamiento de
cabecera hasta la conexidn de
usuario en el mejor y en el peor caso).
3) Relacién sefial/ruido.

e) Tabla resumen de materiales necesarios
(indicando descripcidén, marca,
modelo y cantidad).

F) Consideraciones de cardcter general para la
instalacién de equipos y medidas de seguridad.

a) Instalacién de cables coaxiales.

b) Instalacidén de cables de fibra éptica.

c) Dispositivos de mezcla, derivadores,
distribuidores.

d) Requisitos de seguridad entre instalaciones.

e) Etiquetado en los diversos recintos.

G) Descripcidén y detalle de montaje eléctrico,
protecciones y medidas de seguridad (conexiones a tierra y
otras) .

H) Procesado de los residuos generados por la
instalacidén de la RIT, basédndose en la normativa
aplicable.

I) Condiciones generales y aspectos normativos que

deben cumplirse:

a) Reglamento Libre Eleccidén y Normas Anexas.

b) Normativa vigente sobre Prevencidén de Riesgos
Laborales.

c) Normativa eléctrica correspondiente.
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B d) Normativa sobre proteccidédn contra Campos
Electromagnéticos.
e) Normativa sobre Gestidn de Residuos.
f) Normativa en materia de proteccidn contra
incendios.
g) Normativa sobre torres soporte antenas de
telecomunicaciones, en lo que resulte
aplicable.
h) Normativa técnica sobre radiodifusidn
televisiva, televisidén satelital y
televisidén por cable.
i) Cumplimiento de disposiciones de Urbanismo y
Construcciones que apliquen y
Ordenanza Municipal correspondiente.
j) Otra normativa que resulte aplicable.

J) Otros.
2- PLANOS (minimos exigidos)

00.0.- Situacidén y emplazamiento.

01.0.- Plano de Loteo.

02.0.- Distribucidén Nivel Uno o Subterrdneo (donde se
encuentre la SOTI / SOTU).

03.0.- Distribucidén Piso (uno por cada piso).

04.0.- Distribucidén Piso Tipo (se agrupardn todos
aquellos pisos cuya distribucién sea idéntica).

05.0.- Distribucién Ultimo Piso (donde se encuentra
la SOTS).

06.0.— Distribucidén en cubierta/azotea (donde se
encuentren los sistemas de captaciédn).

07.0.- Esquema General de infraestructura fisica.

08.0.- Esquema General de Red de acceso aldmbrico con
cable coaxial.

09.0.- Esquema General de Red de acceso aldmbrico con
fibra oéptica.

10.0.- Esquema General de Red de acceso inaldmbrico
para servicios de Radiodifusidén televisiva

11.0.- Esquema distribucidén de equipos en interior de

la Caja de Terminacidén de Red (una para
cada tipo de unidad).

12.0.- Esquema Red Interna de Usuario (una para cada
tipo de unidad).

13.0.- Esquema distribucidén interior de SOTI/SOTU
(segun sea el caso).

14.0.- Esquema distribucién interior de SOTS.

15.0.- Esquema eléctrico de recintos (SOTI / SOTU /
SOTS segun corresponda) .

3.—- CUBICACION DE MATERIALES Y PRESUPUESTO

3.1.- Infraestructura fisica de la RIT.

3.2.- Acceso y distribucidén de servicios aldmbricos
por cable coaxial.

3.3.—- Acceso y distribucidén de servicios aldmbricos
por fibra déptica.

3.4.- Acceso y distribucidén de servicios inaldmbricos
de radiodifusidén televisiva.

3.5.- Presupuesto total.

4.- ANEXO I: CALCULOS DE ENLACES (FIBRA OPTICA Y COAXIAL)

TABLAS DE CALCULO DE NIVELES DE SENAL OBTENIDA EN
CADA CONEXION DE USUARIO POR UNIDAD

ANEXO TII:

INFORME FAVORABLE DE TELECOMUNICACIONES PARA LA RIT

- |
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 25-Oct-2019




Biblioteca del Congreso Nacional de Chile <\ Legislacidn chilena

- |
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 25-Oct-2019




