HORNOS
TURBO

Hormmo a gas de baja
presién con 8 bandejas.

Panel de control digital,
teclas de funcion general
de motor con clave y luz.

Puerta de doble vidrio
sUper resistente totalmen-

tfe hecha

inoxidable cepillado con
sistema de regulacion de

presién en
bisagra.

Manilla en la puerta de
acero, el receptor de las
puertas cromadas vy
aislante muy resistente y
termopldsticos.

Soporte para bandejas

de 580 x

acero inoxidable reforza-

do.

IGAHO0030
Potencia
Energia
Consumo
Medidas (mm)
Peso
Bandejas

HORNO COMBINADO

FLATLINE 8

en acero

el pomo vy

680mm en

FLATLINE 8
28kW/ 31920 keal/h
220V/0.37 kW

1.75 kWh
1020x1370x1800 rente x fondoxalto)
250Kg

8B 58X68(cm)

HORNOTURBO HORNO LENA

HORNO ELECTRICO ASADOR



“ Hélice del homo flatline 8.”

Sistema turbo con hélice
especialmente proyecta-
da, permitiendo que el aire
circule uniformemente por
todo el inferior, asando
con mayor precision y sin
necesidad de virar las
bandejas.

Laterales, paneles y trasera
en acero reforzado, con
pintura fabricada de polvo
electrostdtico con base de
fosfato.

Panel de Control

1. Indicador de temperatura .
2. Indicador de tiempo.

3. Botén modo recetario.

4. Botén programacion.

5. Botén vapor / abajo.

6. Boton armiba.

7. Botdn temporizador.

8. Luzreceta activa.

9. Luz vapor activo.

10. Luz temperatura.

11. Luz ventilador activo.

12. Luz temporizador activo.

HORNO COMBINADO HORNOTURBO

" Rueda con Freno del homo flatline 8.”

HORNO LENA

HORNO ELECTRICO

ASADOR



